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Wstep:

1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem STWIOR sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji sanitarnych zwigzanych z realizacjg : Zespotu Budynkéw Socjalnych oraz
Infrastruktury technicznej w Nowym Miasteczku

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych STWIOR.
Budowa Zespotu Budynkéw Socjalnych oraz Infrastruktury technicznej w Nowym Miasteczku.
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggdw i kanatéw
- montaz armatury i uzbrojenia
- montaz grzejnikow
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termiczne;j
- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym ( aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz muszg byé¢ przygotowane do bezusterkowego
odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg |,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych ,, COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdéinych
Swiadczen uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz
uznanych zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzgdzenia i czesci instalacji nalezy
wyposazy¢ w oprzyrzagdowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w
dalszym uzytkowaniu.
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5. Zakres robot i opis rozwigzan

5.1 Przylacze wodociagowe

Dostawa wody dla przedmiotowego budynku odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;j
¢ 90 mm znajdujgcej sie w drodze powiatowej nr 1146F

Przytagcze wodociggowe projektuje sie wykonaé z polietylenowych rur sytemu cisnieniowego
PE100 SDR11 o srednicy ¢ 40 mm , produkcji np WAVIN BUK , Pipelife . Nominalne cisnienie pracy
rurociggébw sieci PN16. Potaczenia rurociggédw systemu PE100 wykonane zostang metodag
zgrzewania doczotowego.

Dtugos¢ przytgcza wodociggowego wynosi ok. 30,60 m.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej ¢ 90 wykona¢ poprzez nawiertke PE . Jako
odciecie zamontowac zasuwe kotnierzowg np. produkcji HAWLE typ E Dn 32 mm. Zasuwe nalezy
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg z wrzecionem ze stali ocynkowanej w ostonie HDPE z kotpakiem
zeliwnym GG-25 i skrzynke uliczng z zeliwa szarego GG-20 z korpusem HDPE oraz trwale
oznakowacé tabliczkg orientacyjng zgodnie z normg PN-B-09700. Skrzynke zeliwng zamontowang
przy drazku zasuw nalezy obetonowac¢ w promieniu 0,5m.

Do pomiaru zuzytej wody dla potrzeb socjalnych zaprojektowano wodomierz klasy C Dn 15
mm. Wodomierz zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu na wysokosci 0,50 m nad
posadzka. Za zestawem wodomierzowym zamontowac filtr siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy typ
EA .

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm oraz dokonaé obsypke 30cm
ponad wierzch rury (po zageszczeniu). Trzeba zwroci¢ szczeg6lng uwage na zageszczenie gruntu.
Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ ostroznie zageszczona (unikniecie uniesienia rury).

Trase sieci oznaczy¢ uktadajgc w odlegtosci 20cm nad rurociggiem tasme z folii koloru
niebieskiego z metalowg wkiadka. Koncowki metalowe potaczy¢ trwale z podstawami trzpieni do
zasuw. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy podpisa¢ umowe o przytgczenie do sieci .

Przewdd po utozeniu i przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do
odbioru .

Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci.

Sposéb przeprowadzenia i petny zakres zwigzany z probami szczelnosci wykona¢ wg normy
PN-81/B-10725.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na catej swojej dtugosci przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura nie moze byc¢ nizsza niz 1°C.

- temperatura wody przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24 godziny w celu
ustabilizowania

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min sprawdzac
jego poziom

- caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow na
poszczegdlnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw.

Cisnienie prébne powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp =1,5 x pr lecz nie mniej niz 1Mpa
- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami , w rurach ostonowych
Pp = 2x pr lecz nie mniej niz 1Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelnosci nalezy przew6d poddac ptukaniu

uzywajgc w tym celu wody wodociggowej. Predkos$¢ wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie

4
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wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to wykona¢ za pomoca
np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

.- Elementy instalacji

Lp. [Nazwa Jm llos¢
1. | Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 62.4240
2. | Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 11.0160
3. |tablica informacyjna do znakowania rurociggow szt 1.0000
4. | kit uszczelniajgcy plastyczny asfaltowy kg 6.0000
5. |Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.llI m3 0.0964
6. |Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0826
7. | Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 32 mm szt 2.0100
8. |ksztattki PE ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 40 mm szt 2.0000
9. |Rura z PVC kielich.wodocigg. fi 63/3,0mm m 1.6050
10. |Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 35.9520
11. | Zawor kul.gwint.rownoprz.do 150st.C fi4d0mm szt 2.0000
12. | Zawor zwrotny antyskaz. EA251 fi 15 mm szt 1.0000
13. |Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 32 mm szt 1.0000
14. |filtry osadnikowe siatkowe mosiezne do wody 15 mm szt 1.0000
15. |Obudowa do nawiertek fi 40mm szt 1.0000
16. |Obudowa do zasuw,zel.kat.025A/B fi 40mm szt 1.0000
17. | Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W(woda) szt 2.0000
18. |Nawiertka do rur z tw.sztucz. NN 90mm/1,5" szt 1.0000
19. | Wodomierz kl. C skrzydet.fi 15mm szt 1.0000
20. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm' szt 2.0000
21. |ksztattki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt 3.1500
22. |dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt 2.1000
23. |Uchwyt do rurocigg.fi 10-15mm szt 2.0000
24. |uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej szt 2.0000
40 mm
25. | Sznur konopny - smotowany kg 6.0000

5.2 Przylacze kanalizacyjne
Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z
remontowanego budynku remizy OSP w Bronkowie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w drodze
powiatowej . Wigczenia dokona¢ do projektowanej studzienki na istniejgcym kanale kanalizaciji
sanitarnej
Catos¢ kanalizacji projektuje sie wykonac z rur kanalizacyjnych PVC
kl. SN8 — bez trzpienia spienionego, tgczonych na uszczelki gumowe. Zakres srednic $160 mm.
Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienie kanalizacyjne niewtazowe ¢6315 mm. z
kinetami z PP, przykryte wtazami zeliwnymi D400.
W sktad studzienki kanalizacyjnej $315mm wchodzg:
- kineta PP
- rura trzonowa karbowana
- rura teleskopowa
- wtaz zeliwny D 400
Préby szczelnosci rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.
5
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Roboty ziemne

Wykopy na trasie projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg
mechanicznie. W miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego (w szczegdélnosci kable
telekomunikacyjne, energetyczne) nalezy roboty ziemne wykonac¢ recznie w wykopie wasko
przestrzennym, odeskowanym.
Podsypka rurociggu
Na catej dtugosci wykonaé podsypke z piasku sortowanego o grubosci 15 cm. Podsypka umozliwi
zachowanie niezbednych spadkéw ujetych w niniejszym projekcie.
Obsypka rurociggu
Utozony odcinek rur kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (0,1m-0,3 m) zageszczajac
kazdg warstwe. Migzszosci poszczegdinych warstw mogg by¢ rézne w zaleznosci od sprzetu i
warunkow zageszczania. Warstwe obsypki do osi rury nalezy wykonaé¢ doktadnie tak aby unikngé
powstania pustych przestrzeni pod rurg. W trakcie obsypki grunt nalezy podawac¢ z najmniejszej

mozliwej wysokosci.
Podsypke nalezy zageszcza¢ réwnomiernie warstwami tak aby unikngé zniszczenia lub
przemieszczenia sie rurociggu.
Proby szczelnosci rurociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot.
kamerag TV i z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego .

istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w szczegolnosci kable telekomunikacyjne,

Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢ przeglad

Wykopy na trasie projektowanej kanalizacji wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach
energetyczne)
nalezy roboty ziemne wykonac recznie w wykopie wasko przestrzennym, odeskowanym.
Przejscie pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ bezwykopowo za pomocg przycisku .

- Elementy instalaciji

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. | Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg |119.0000
2. |Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 21.0000
3. |Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.8000
4. | kit uszczelniajacy plastyczny asfaltowy kg 40.3000
5. |Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.Il| m3 0.1838
6. | Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.1575
7. | Rura stal.18G2A,b/szwu fi 219,1/7,1mm m 3.1930
8. |ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej FI 160 szt 1.0400
9. |Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm SN8 m 52.0000
10. |zwezka 425/315 szt 4.0000
11. | pokrywa zeliwna szt 4.0000
12. |wlaz zeliwny szt 4.0000
13. |trzon studzienki rura karbowana m 4.2000
14. | rura teleskopowa szt 4.0000
15. | kineta studzienki z PE szt 4.0000
16. | uszczelka szt 8.0000
17. | Sznur konopny - smotowany' kg 40.3000

5.3 Instalacja wody zimnej i cieptej
Zasilanie projektowanych sanitariatbw w wode przewiduje sie z projektowanego
przytgcza wodociggowego , wg. osobnego opracowania
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Przewody rozprowadzajgce zimng i cieptg wode w budynku wykona¢ z
wody cieptej i cyrkulaciji

stalowych o pofaczeniach gwintowanych . Rurociagi

rur

nalezy

izolowac¢ otulinami z pianki np Thermaflex o grubosci 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej

do 22 mm..

Podejscia pod przybory ze $ciany . Rurociggi wody zimnej

i cieptej do odbiornikow

prowadziéw bruzdzie Sciennej lub w obudowie z ptyt G-K z zastosowaniem otulin

izolacyjnych jw.

Przy przejsciach przez sciany stosowac stalowe rury ochronne.

Woda ciepta na potrzeby socjalno - bytowo przygotowana bedzie w projektowanym

elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym ,V =120 |

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wilasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewoddw biorgc pod uwage ich rozszerzalnos¢ termiczng zgodnie z instrukcja montazu

wiasciwg dla danego systemu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie woda o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie poddac je prébie szczelnosci zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”, tom |l — Instalacje sanitarne i

przemystowe.

- Elementy instalacji

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. |Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0020
2. |Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 15mm m 0.3200
3. |tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 15mm szt 0.0960
4. |ksztattki PE ciSnieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt 9.0000
5. |Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm m 17.6000
6. |ksztattki z polipropylenu o $ér. zewnetrznej 20 mm szt 44.9200
7. | Zawor Kkul. czerp.z/ztgczkg do weza fi 15mm szt 1.0000
8. |zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.0320
9. | Zawodr kul.gwint.réwnoprz.do 150st.C fi15mm szt 7.0000
10. |Zawor kulowy katowy fi 15 x 15mm szt 6.0000
11. |Bateria umywalkowa scienna fi 15mm szt 2.0000
12. |Bateria zlewozmywakowa Scienna fi 15mm szt 1.0000
13. |Bateria natryskowa scienna fi 15mm szt 1.0000
14. | Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 15mm szt 1.0000
15. | zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.0320
16. |Zawor bezpieczenstwa 1/2" - 6,0 bar szt 1.0000
17. | Kkonstrukcje wsporcze kg 20.0000
18. |Pojemnosciowy podgrzewacz wody poj.120| szt 1.0000
19. |Uchwyt do rurociag.fi 20-25mm szt 31.8800
20. |Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 20mm m 17.6000
21. | klipsy montazowe Thermaclips szt 96.0000
22. |tasma Thermatape FR 3x50 mm m 2.7152
23. |klej Thermaflex 474 dm3 0.3696

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Odptywy sanitarne z przebudowywanych pomieszczen
do istniejgcej wiejskiej kanalizacji sanitarnej utozonej w ulicy

przytagcze , wg osobnego opracowania .

przewiduje sie odprowadzi¢
, poprzez projektowane

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych

klasy S np. produkcji Wavin Metalplast — Buk , Uponor

“GAMRAT” — Jasto .

Magnaplast — Lipinki tuzyckie,

7




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP BRONKOW, Gmina Bobrowice, dziatka nr ewid. 99

W pomieszczeniach, do ktérych zostata doprowadzona woda, znajdujg sie podejscia
kanalizacyjne, umozliwiajgce odprowadzenie Sciekdéw z przyboréw sanitarnych poprzez
piony kanalizacyjne gtbwnym przewodem odptywowym na zewngtrz budynku.
Piony kanalizacyjne zaopatrzony beda , na wysokosci 0,35 m nad posadzka, w czyszczak
umozliwiajgcy okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionu zakonczy¢ rurg
wywiewng w systemie Wavin, wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu . W obudowie
piondéw kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do
rewizji kanalizacyjnych .
Przewody uktada¢ ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowsg , ze spadkiem naniesionym na
rzutach
Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie
szczelno$ci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych do wysokosci kolan tgczacych je z
pionami.

Pozostatg czes$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.

- Elementy instalaciji

Lp. [Nazwa Jm llos¢
1. | ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 21.4800
2. |ksztattki kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110 mm szt 3.0000
3. |ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej FI 160 szt 2.2500
4. | Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm SN8 m 4.6500
5. |Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 2.8800
6. |Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 0.4800
7. | Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 9.0000
8. |Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1.0000
9. |Syfon zlewozmywakowy podwadjny z tw.szt. szt 1.0000
10. | Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt 3.0000
11. |Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1.0000
12. |Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. szt 2.0000
13. | Urzadzenie sanit. KOMPAKT szt 1.0000
14. |Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT szt 1.0000
15. | Wpust kanaliz. z kratkg metal.fi 50mm szt 2.0000
16. |Brodzik natryskowy blaszanyy 900x900mm szt 1.0000
17. |Wspornik do umywalki porcelanowej szt 4.0000
18. | Wspornik pod zlewozmywak szt 2.0000

5.5 Instalacja odsysania spalin.

Odcigg spalin od samochodéw przewiduje sie poprzez BEL-SSAK-6 z wentylatorem
wywiewnym typu WP-9-D , zamontowanym na konstrukcji wg. opracowania PB czes¢
konstrukcyjna.  Sterowanie w skrzynce elektrycznej typu ZE-SSAK-6,3-3 . Wywiew
powietrza z WC  przewiduje sie wentylatorami tazienkowymi typu DECOR — 100 o mocy 13
W , napiecie 230 V. montowanymi na kanatach wentylacyjnych . Wigczanie wentylatorow w
WC nalezy zblokowaé ze swiattem .

Kanaly i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne elastyczne typu AE-SN dla instalacji wywiewnej (S). Konstrukcje zawieszen i
podpar¢ — systemowe typu FISCHER lub KUPSIK. lzolacja kanatbw wywiewnych grub. 6
mm - z elastycznej maty poliuretanowej alu-stucco.

Po zakonczeniu montazu dokonaé¢ regulacji hydraulicznej w celu uzyskania
przeptywow zgodnych z obliczeniowymi.
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Dobrano automatyke zgodnie z ofertg dostawcy urzgdzen.
Urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR, wykonaé rozruchy i proby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a nastepnie uruchomi¢ instalacje, wykonaé regulacje i pomiary
skutecznosci instalacji.
Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.
Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-
EN 12599:2002

- Elementy instalacji

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. |ODSYSACZ SPALIN BEL-SSAK-6 szt 1.0000
2. | Wentylator dachowy KLIMAWENT WP-9-D szt 1.0000
3. | sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 mm kg 0.5100
4. | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 2.2962
5. | Przewod wentyl. Spiro fi 100-200mm m2 4.0050
6. |Ksztattka wentyl. Spiro fi 200 - 400 mm m2 1.5486
7. | Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400mm szt 2.1894
8. |uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o szt 10.7868
$r.do 200 mm
9. | Amortyzator pod went.obcigzenie do 120kg szt 1.0000
10. |Podst.amort.ptyt-rolk.pod went.fi200-250mm szt 1.0000
11. | nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne M 12 kg 0.1300
12. |podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg 0.0500
13. |$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na kg 2.1858
catej dlugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
14. |plyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.1300

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys
ofertowy -wyceniony kosztorys Slepy.

6.3 Kosztorys slepy -wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6.5 Polecenie Inspektiora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bedgca autorem Dokumentaciji Projektowej
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6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja howego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametré4w geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia

6.7 Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

6.8 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robé6t Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania
placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢
roboty utrzyma n i owe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnosc¢ robét z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoéty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$¢ umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych bteddédw wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PB i ST. Dane
okreSlone w PB i w S T uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza byc¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub S T i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

10
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8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar rob6t budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.

- o$wiadczenia o0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkbw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)

- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany)

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej punkty osnowy geodezyjne;.

Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

10. Powiagzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

10.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, kiére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

10.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byc¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania robét.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisédw i norm
dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.

11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia NiQ dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych =z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych
bhp. W szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci,
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu
z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania S T w
czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub o
nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialtu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i
niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspétprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatéw
musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby
w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z P8 i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robd6t i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robo6t, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.
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17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB, S T oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) Czesc¢ ogblng opisujaca:

-organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

-Bhp;

-Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robét;

b) Czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

-sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami S T na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu
budowy -date rozpoczecia roboét

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robot

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, -uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,

-wyjasdnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét, -dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je prowadzit -wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit, -
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

-decyzja pozwolenia na budowe
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-protokét przekazania placu budowy

-protokét -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokéty odbioru robét

-protokéty z narad i ustalen

-dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajgcych utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robét do wykonania zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robot

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kitére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie,
nie pozniej jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢é do odbioru
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ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osoéb, zwierzat i
mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

21.6 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopie

-Obmiar robot

-Dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowa robo6t (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

-Protokéty préb i badan

-Protokéty odbioru robét zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
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wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

22. PODSTAWA PLATNOSCI

22.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania robdét wykonanych przez

Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawartg umows.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacii
zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
ktore mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robét objetych umowg jest ceng ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN ENISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

e Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
wyd. przez PKTSGGIK Warszawa 1994r.,

e - Instrukcjg montazowa rurociggoéw z PE ukfadanych w gruncie,

e - Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr. 121, poz.1139 : 2003),

e - PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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Inne

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jako$ci.
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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