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A) OsSwiadczenie Projektanta

Ja - nizej podpisany projektant — Pawel Stefanczyk - reprezentujacy Biuro Ustlug
Drogowych ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie o$wiadczam, ze
wykonana dokumenatcja techniczna pt.:

Przebudowa ciaggu komunikacyjnego w m.Bobrowice

na podstawie umowy zawartej z Inwestorem — Gming Bobrowice nr 11/P/14, z
dnia 12 wrzesnia 2014r na wykonanie przedmiotowego projektu.

- jest wykonany zgodnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej

Krosno Odrzanskie 19.12.2014r

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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B) UPRAWNIENIA, Czlonkowstwo IIB.

LUBUSKA OKRFEGOWA 1ZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z p6in. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak ‘ 7 1 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Stefanczyk

zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2

Okregowa Rada Izby w/m

Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

N
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA
%{’ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 9 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani

Pawet Zbigniew Stefanczyk

miejsce zamieszkania: C.K.Norwida 2;

66-600 Krosno Odrzanskie
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0996/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

/' g /

PRZEWQDNI\, CY /
OKREGOWEJ RADY b

(/ Lf/ tutwsk?l Ok ;gfwm lzby Inzynleréw Bu Idwo)/

ndr-ing.Jozef K'zuzanowskz ------------------------

.~ (pieczet i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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C) CZESC OPISOWA.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Inwestor:
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

1.2. Podstawa opracowania:
Umowa Nr 12/P/14 z dn. 12.09. 2014r, zawarta pomiedzy:
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje

Pawet Stefanczyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

1.3. Projektant:
- branza drogowa — mgr. inz. Pawet Stefanczyk, upr. 67/04/ZG.

1.4. Nazwa i adres inwestycji:
»Przebudowa ciggu komunikacyjnego w m.Bobrowice”
Adres: Jedn. ewid. Gmina Bobrowice 080202_2
Obreb 080202 _2.0002 Bobrowice, dz. nr: 725/13, 725/7

1.5. Cel inwestycji:
Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkownikow
korzystajagcych z istniejgcego ciggu komunikacyjnego znajdujacej sie w

m.Bobrowice. Jednoczesnie poprawie ulegnie funkcjonalno$¢ catego uktadu
komunikacyjnego Gminy Bobrowice.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu aktualizowana dla celow
projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Marcina Walczaka

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.)

e pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy we wlasnym
zakresie,

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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e uzgodnienia branzowe,

e wytyczne projektowania drog 1 ulic,

e badania podtoza przeprowadzone przez laboratorium drogowe,
e katalog szczegotow drog ulic 1 placow,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Projekt obejmuje przebudowe ciggu komunikacyjnego we wsi Bobrowice na
dhugosci projektowej 435,8m. Przedmiotowy cigg zaczyna i konczy si¢ na drodze
powiatowej nr 1429F — w centralnej czeSci wsi Bobrowice.

Poczatek teoretyczny (km 0+00,00) przebudowywanego ciggu zaczepiono na
granicy dzialki przy zjezdzie na droge powiatowg, koniec natomiast na krawedzi
drogi powiatowej przed budynkiem szkoly w Bobrowicach (km 0+362,90)

Droga gtowna (odcinek 1) posiada dtugosc 362,90m natomiast tgcznik (odcinek 2)
posiada dlugos¢ 72,90m

Projekt obejmuje wykonanie:
» rozbiorki istniejacej zuzytej nawierzchni z kruszywa na drodze,
skrzyzowaniach oraz zjazdach na posesje,
» wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni, skrzyzowan oraz zjazdéow 0
grubosci tgcznej 31cm
» wykonaniu poboczy ziemnych 1acznie z obsianiem trawg
» wykonaniu chodnika oraz opasek najazdowych oraz budynkow.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Fotografia stanu istniejacego ciggu, poczatek opracowania km 0+0,00
7 B ' — ‘ - - —

. :
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Pas ciggu komunikacyjnego posiada niejednorodng szerokos¢ w granicach od 3,5m
do 122m. W otoczeniu projektowanej jezdni znajduja si¢ typowe dziatki
siedliskowe - gospodarstwa wiejskie.

Z wykonanego rozpoznania geotechnicznego (4 odwierty) wynika, ze pod
istniejgca konstrukcjg ciggu w podlozu zalegaja do 2m grunty organiczne o
zawartosci czgsci organicznych ok. 5%. Ponadto stwierdzono wody gruntowe juz
60 do 80cm pod powierzchnig terenu. Podtoze wymaga wzmocnienia oraz odcigcia
warstwa geotkaniny utozong pod warstwa odsaczajaca.

W pasie ciggu komunikacyjnego znajduje si¢ uzbrojenie w szczegolnosci:
wodociagi,  kanalizacja  saniatrna,  sieci  elektro-energetycznej  oraz
telekomunikacyjnej. Cigg komunikacyjny znajduje si¢ w zlym stanie technicznym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Opis projektowanych rozwiazan w planie.

Istniejacy obecnie cigg komunikacyjny oraz uklad przylegajacych dziatek
determinuje rozwigzania geometryczne jezdni. Trasa ciggu jest obecnie utrwalona i
wyznaczona w terenie poprzez istniejacg konstrukjce nawierzchni - i nalezy ja
bezwzglednie zachowaé. Geometria ciggu bedzie udostgpniona jako zbidér wspotrzednych
w postaci pliku komputerowego txt lub dxf. Niestety ciggu komunikacyjnego nie mozna
poszerzy¢ do szerokos$ci 5,0m ze wzglgdu na brak gruntu.

Zaprojektowano wykonanie ciggu sktadajacego si¢ z dwoch odcinkow:
e odcinek 1 — rozpoczynajacy i konczacy si¢ na drodze powiatowej 1429F, posiada
dhugos¢ L=362,90m
e odcinek 2 — rozpoczyna si¢ na odcinku 1 w km 0+48,90, konczy si¢ rowniez na
odcinku nr 1 w km 0+241,10. Jego dlugos¢ wynosi 72,90m
Wszystkie przebudowywane w zwigzku z planowana inwestycja zjazdy nalezy wykonaé
wedlug aktualnej lokalizacji w terenie - jak pokazano na rysunku nr 2 (dopuszcza si¢

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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przesuniecie zjazdow w zwigzku z mozliwg przebudowg ogrodzen 1 zmiana lokalizacji
bramy). Podczas realizacji robot, w przypadku pojawienia si¢ kolizji np. fundamentami
schodow wilazow, wejs¢, bram, stupami lamp - kierujac si¢ lepszym dopasowaniem
budowanego ciagu do istniejacego otoczenia, dopuszcza si¢ za zgoda autora projektu,
przesunigcie osi drogi do 50cm. Dopuszcza si¢ réwniez zwezenie ciggu do szerokosci
2,75m. Opaski przy budynkach w przypadku szerokosci wigkszej niz 30cm, wykonaé
jako najazdowe (lgcznie z podbudowsg z kruszywa grub.20cm)

Postuluje si¢ obserwacj¢ ruchu po ukonczeniu rob6t oraz ewentualne ustanowienie strefy

zamieszkania na catym zadaniu objetym niniejSzym opracowaniem, tacznie z ustaleniem
ruchu jednokierunkowego.

5.2. Opis projektowanych rozwiazan w profilu podluznym. Odwodnienie.

Ze wzgledu na duzag gestos¢ zabudowy otaczajacej cigg komunikacyjny, elementy
takie jak bramy i zjazdy oraz wejscia do budynkow determinujg niwelete jezdni.
Nalezy zachowa¢ obecng niwelete. Dopuszcza si¢ niewielkie odstepstawa do 1%
wylacznie w celu poprawienia funkcjonowania odwodnienia ciggu komunikacyjnego lub
zabezpieczenia budynkéw przed naptywem wod opadowych.
Zachowuje si¢ istniejacy sposob odwodnienia, gdzie wody opadowe z ciggu sptywajg do
istniejacej studzienki deszczowej w km 0+245 oraz do niecek terenowych. Ponadto
planuje si¢ wykorzystanie przepustu pod droga w km 0+34,90. Nalezy postawi¢ wpust
deszczowy nad przepustem i potaczy¢ hydraulicznie wedtug zaadaptowanego rozwigzania
znajdujacego si¢ w KPED karta 02.14 lub 02.15.
Laczna ilo$¢ wod opadowych: Q= 832m3 w ciggu roku ze wszystkich planowanych do
utwardzenia nawierzchni.

6. ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZEBUDOWYWANYM CIAGU:

Ciag komunikacyjny projektuje sie na nastepujace parametry techniczne:

- Obcigzenie ruchem: pojazdy o masie do 3,5t

- Predkos$¢ projektowa - teren zabudowany: Vp=30km/h

- Skrajnia pionowa: 4,60m

- Szeroko$¢ pobocza ciggu: pieszo-jezdnego: min. 0,25m, zalecana 0,75m

- Szeroko$¢ ciggu — zgodna z istn. stanem i posiadanym pasem drogowym: s=3,0m

Zestawienie powierzchni w ramach projektu przebudowy ciagu komunikacyjnego:

- Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego: F=1319mz2,
- Powierzchnia zjazdow do posesji: F=90m2

- Powierzchnia chodnika: F=241m2

- Powierzchnia opasek najazdowych: F=91m2

- Powierzchnia opasek przy budynkach: F=40m2

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.

Dla projektowanego odcinka ciggu grupg nosnosci podioza okreslono jako G4 na
podstawie wykonanych 4 odwiertow. Cechg charakterystyczng jest wystepowanie do 2m
pod droga gruntéw organicznych o zawarto$ci czesci org. >5% oraz tytko zalegajace
wody gruntowe od 60 do 80cm.

Grunty takie wymagaja wzmocnienia poprzez zastosowanie geotkaniny lub warstwy GRC
2,5MPa o grub.25cm. Poniewaz parametry jezdni uniemozliwiaja wjazd ciezarowek oraz
W istniejacej organizacji ruchu dopuszczalne obciazenie wynosi 3,5t — zaadaptowano dla
potrzeb Inwestora wariant tanszy 1 Sszybszy w wykonaniu w postaci geotkaniny,
zachwujacy istniejgce warunki obcigzeniowe jezdni.

Nalezy na odcinku probnym kontrolowaé¢ nosnos¢ na poziomie podbudowy z kruszywa
tamanego. W przypadku niemoznosci osiggni¢cia wtdrnego modutu na podbudowie z
kruszywa co najmniej 100MPa, nalezy zastosowaé bezposrednio pod kruszywem
podbudowy drugg warstwe geotkaniny o identycznych parametrach.

7.1. Na odcinku ciagu komunikacyjnego, dla pojazdéw do 3,5t:

e kostka betonowa grub.8cm, kolor szary lub grafit (lub inny wskazany)

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 3cm

e Podbudowa z kruszywa {tamanego naturalnego skalnego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

o Warstwa odsqczajqca z piasku srednioziarnistego lub pospotki grub.20cm

e Wzmocnienie podioza z geotkaniny dedykowanej do wzmacniania podlozy
gruntowych o wytrzymatosci w obu kierunkach wigkszej niz 100kN/m

7.2. Zjazdy do posesji:

e kostka betonowa grub.8cm,kolor czerwony

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 3cm

e Podbudowa z kruszywa famanego skalnego naturalnego 0/31,5mm gr.20cm,
stabilizowana mechanicznie

o Warstwa odsqczajqca z piasku srednioziarnistego lub pospotki, grub. 20cm

o Wzmocnienie podioza z geotkaniny dedykowanej do wzmacniania podtozy
gruntowych o wytrzymatosci w obu kierunkach wigkszej niz 100kN/m

7.3. Chodnik:

e Nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5cm
o Podsypka piaskowa uzupetniajgca od I do 10cm

7.4. Pobocza.

Na odcinkach z mozliwym do wykonania poboczem ziemnym projektuje si¢ pobocze 0
szeroko$ci wynoszacej 0,75m 1 pochyleniu 6%. Pobocza zahumusowac warstwa o
grubosci 10cm i obsia¢ mieszankami traw wolnorosnacych.

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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8. OCHRONA SRODOWISKA.

8.1. Wprowadzanie wod opadowych z drogi do Srodowiska.

Zachowano istniejacy sposob odwodnienia jezdni polegajacy na sptywie grawitacyjnym
do kratek $ciekowych lub w pobocza ziemne do niecek terenowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ustalono, iz nie zachodzi konieczno$¢
oczyszczania wod z przedmiotowych drog wprowadzanych do ziemi lub do waod, gdyz
ciag zalicza si¢ co najwyzej do kategorii drég D (dojazdowe), dla ktorych czyszczenie nie
jest wymagane (maty ruch - mato zanieczyszczen).

8.2. Wycinka drzew oraz krzakow.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz krzakow.
8.3. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy jezdni zjazdow i chodnikoéw
zostanie zrealizowana z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym, posiadajagcymi stosowne certyfikaty jakosci; dotyczy w szczegdlnosci:
prefabrykatéw betonowych oraz kruszyw i mieszanek betonu.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Oznakowanie zjazdu ciggu komunikacyjnego na drogg powiatowg Nr 1429F lezy w
zakresie obowigzkow zarzadzajacego droga powiatowa.

Zmiana organizacji ruchu dla ciggu moze by¢ rozwazana w przysztosci jako odrebne
opracowanie, jesli powstaeni taka potrzeba.

10. STAN GRUNTOW. INNE INFORMACJE.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach pozostajagcych we
wiadaniu:
a) dz. 725/13 - Skarb Panstwa — Starostwo Powiatowe w Krosnie Odrzanskim
b) dz. 725/7 — znajduje si¢ w ciggu dr.powiatowej nr 1429F, ktorg zarzadza
ZDP w Krosnie Odrzanskim

10.1. Dzialka, na ktorych projektuje si¢ obiekt budowlany, nie jest wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie prawnej.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono obiektéw przyrodniczych oraz zabytkowych
chronionych prawem.

10.2. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.

10.3. Przedmiotowy teren inwestycji nie lezy w granicach obszaréw Natura 2000.

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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10.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie stwierdzono zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow ciggu
komunikacyjnego oraz zjazdow i chodnikow.

10.5. Nalezy ze stosownym wyprzedzeniem powiadomi¢ wszystkich wtascicieli urzadzen
I infrastruktury o zamiarze przystapienia do wykonywania robot, zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach.

10.6. Przed przystgpieniem do robdt w sgsiedztwie urzadzen obcych dokonaé ich
lokalizacji w celu uniknigcia ich uszkodzenia.

10.7. Nalezy ostoni¢ za pomocg dwudzielnych rur ostonowych istniejagce kable
telekomunikacyjne znajdujace si¢ pod przebudowywang drogg i zjazdami.

10.8. Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowacé projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla zabezpieczenia wykonywanych robot.

Wszystkie prace wykonywa¢ z zachowaniem warunkow okres§lonych w
obowigzujgcych normach, przepisach i uzgodnienieach oraz z zachowaniem zasad sztuki
budowlane;j.

Projektant:

mgr inz. Pawel Stefanczyk
upr. 67/04/2G
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D) INFORMACJA BIOZz

1. Wykaz rodzajoéw robot, ktérych specyfike nalezy uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

1. 1. Roboty budowlane wykonywane w obrebie pieszojezdni, po ktérych odbywa sie ruch

drogowy ruch pieszych oraz ruch budowlany.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie - nierownosci terenu,
namokniety grunt - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie
placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatdw przez caty czas trwania budowy.

Najechanie przez $rodki transportu - wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatdéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym -
wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych z uzyciem fadowarek, rowniarek,
Scinarek, walcow - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki - wystepuje w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na calym placu budowy i zapleczu
placu budowy przez caty okres prowadzenia robdt.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca skitadowania materiatéw, podczas prowadzenia
robét rozbidérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu -
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji
budowy.

Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen
napedzanych energia elektryczna.

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy - podczas wykonywania wszelkich

robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania - wystepuje w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1. Wydzielane i oznakowywane bedg nastepujgce miejsca niebezpieczne:

3.1.  Strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony pracownik
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powinien obserwowac prace koparki lub tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw i
0s6b postronnych.

3.1.1. Pracujgce maszyny i urzgdzenia.

3.1.1.1. Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki oraz inny ciezki sprzet
uzywany na budowie - powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow
dzwiekowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci
automatycznego podawania sygnatéow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do
recznego podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty

btyskowe.

3.1.2. Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

3.1.2.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych
odbywa sie ruch drogowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji
Ruchu.

3.1.3. Sposoéb zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

3.1.3.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byc¢
dozorowane, a dozorujgcy zobowigzani bedg do niedopuszczania na dozorowany teren
o0s6b postronnych.

3.1.3.2. Nadzoér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace sie do miejsca wykonywania robét osoby postronne i informowanie ich
0 zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot - wszystkie osoby realizujgce roboty
budowlane bedg wyposazone w identyfikujgcg ich odziez roboczg
1 ochronna.

3.1.4. Sposoéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

3.1.4.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.1.4.2. W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany
jest do wytgczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany
biegdw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia
klinéw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.4.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonych miejscach na
zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw zamykaé
na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozorowac.

3.1.4.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych
Swiattem elektrycznym.

3.1.5. Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.5.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budoéw, powinna byé
zabezpieczona wytgcznikami réznicowo - prgdowymi,
3.1.5.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem

zabezpieczy¢ ostonami

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi bezposredni
przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego
nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W
ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego
stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane
zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2. Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych i majgcych wptyw na srodowisko wszelkie prace z udziatem
maszyn, z ktorych w czasie awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

srodowiska substancji;

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(awarie, katastrofy),

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny kazdy pracownik w
przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzgdzeh technicznych uzywanych do transportu
materiatéw oraz do wykonania rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

- optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku,

- ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska,

- zgtoszenia awarii bezposredniemu przetozonemu i Kierownikowi Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie nastgpit wyciek posypac
ABSORBENTEM - $rodkiem chemicznym znajdujgcym sie na terenie zaplecza budowy. W
wyjagtkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go =zastgpi¢ inna
substancja absorbujgca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecia przyczyny wycieku. Jezeli
pracownik (kierowca/ operator) nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest zobowigzany
powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci
jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania w
tym réwniez prywatnego telefonu komaérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyfajg na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu
usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie
dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego skladowania odpadéw
niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca/ operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy

0 usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu, przedostat sie do
kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik
(kierowca/ operator) zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke
Panstwowej Strazy Pozarnej - tel. 998 - z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji
i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofg budowlang - jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub

jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdéw urzgdzen

formujgcych, scianek szczelnych i obudowy wykopéw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

- Udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

- Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym
réowniez z prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika budowy, a w
przypadku nieobecnosci, jego zastepce.

Kierownik budowy jest zobowigzany:

- Przeciwdziatac rozszerzaniu sie skutkow katastrofy,

- Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie
zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkow katastrofy).

- Niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:

a) Dyrekcje,

b) Wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

c) Wiasciwego miejscowego Prokuratora,

d) Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego,

Okreslenie konieczno$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem
lepszej widocznosci pracownika przez operatorow obstugujgcych wszelkiego rodzaju
maszyn i sprzetu.
- Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreslali kierownicy
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4.5.

bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonywania robot, przy ktérych
stwierdzono koniecznos$¢ ich uzycia.

- Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposoéb
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét lub
majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢
zastepce.
Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy
i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarne;j
i posterunku Policji.
Kierownik Robot odpowiedzialny za dane prace wyznaczy brygadziste
prowadzgcego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych
prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego.

5.1.
a)

b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)
)

Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomic o
nim wspotpracownikéw oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia.
Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta, w tym rowniez z prywatnego telefonu
komérkowego Straz Pozarng podajac:

Gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu).

Co sie pali.

Czy jest zagrozone ludzkie zycie.

Numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu stuchawki nalezy
chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy zawiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadamiania, w tym
réwniez prywatnego telefonu komorkowego, kierownika:

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc przy
tym szczegodlng ostroznose.

j) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby,

zgodnie z hierarchig, ktére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg
zobowigzani podporzgdkowac sie ich poleceniom.

k) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpadac¢ w panike.
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UWAGA:
Dopuszcza sie korekty niwelety i spadku poprzecznego jezdni dla lepszego
dopasowania do bram, furtek, wej$¢ oraz polepszenia skutecznosci odwodnienia.
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Granica dziatki

PRZEKROJ NORMALNY Nr 1, skala 1:25

Budynki | befonowe ogrodzenia

PRZEKROJ NORMALNY nr 2, skala 1:25

odcinek nr 1 - cigg pomiedzy ogrodzeniami z siatki

1,50

Szczegot "B

Szczegot "B"

Granica dziatki - ogrodzenia
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1. Pas terenu pomigdzy budynkami (ogrodzeniami) a kraweznikiem - opaska -

wykona¢ z kostki grub.8cm koloru grafitowego lub zéttego

2. Dopuszcza sie na odcinkach o petnej zabudowie budynkami lub trwatymi
ogrodzeniami wykonanie nawierzchni ciggu do samego muru budynku lub

ogrodzenia. W takiej sytuacji dopuszcza sie odstapienie od uktadania kraweznika,

pod warunkiem wykonania podbudowy z kruszywa pod tym poszerzenim

(konstrukcja jak w przekroju nr 4: opaska najazdowa)

3.Roboty w poblizu budynkéw prowadzic recznie, w celu nie dopuszczenia do

uszkodzenia izolacji pionowej budynkow
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UWAGA:

Dopuszcza sie zmiane pochylenia na jednostronne lub "daszek wypukty"
za zgoda inspektora w celu poprawienia skuteczno$ci odwodnienia drogi

skala 1:10
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Szczegot "C”

PRZEKROJ NORMALNY Nr 3, skala 1:25

Granica dziatki

Budynki i befonowe ogrodzenia

PRZEKROJ NORMALNY nr 4, skala 1:25
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UWAGA:

1. Pas terenu pomigdzy budynkami (ogrodzeniami) a kraweznikiem - opaska -
wykona¢ z kostki grub.8cm koloru grafitowego lub zéttego

2. Dopuszcza sie na odcinkach o petnej zabudowie budynkami lub trwatymi
ogrodzeniami wykonanie nawierzchni ciggu do samego muru budynku lub
ogrodzenia. W takiej sytuacji dopuszcza sie odstapienie od uktadania kraweznika,
pod warunkeim wykonania podbudowy z kruszywa pod tym poszerzenim.
3.Roboty w poblizu budynkow prowadzié recznie, w celu nie dopuszczenia do
uszkodzenia izolacji pionowej budynkow

Szczegot D" skala 1:10
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dcinek nr 2 - pomigdzy budynkami 5 g g N odcinek nr 1 - z wyodrebnionym chodnikiem w przekroju % g
° § g *’S § y e y P J JS g @ - kostka betonowa grub.8cm, kolor szary lub grafit - grub. 8cm,
3,00 o E 8 o o 8 @ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod nawierzchnie z kostki betonowej - grub. 3cm,
E 8‘ g‘ E E 8‘ @ - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32mm
\ 150 Ej § w rrE 3.00 LU g naturalnego, skalnego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm,
| S 3 g G} | S 3 (4) - podsypka z piasku Srednioziarnistego, wg szczegétu - grub. 1-20cm
5)‘ © g g 1,50 ‘ 1,50 0’60'2_’50 5 @ - geotkanina dedykowana do wzmacniania podfozy o wytrzymatoSci
_g % by Y '« Opaska najazdowa Q wigkszej od 100kN/m w obu kierunkach
2 ‘g "‘3 "3 g‘ﬁ "‘3 (6) - kraweznik betonowy 15*30cm
\ g < 'g \g < @ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg szczegotu - grub. 5cm
SZCZGg(')Jf "A" | Sz_cz_eg_o{jq . i § o | o ——— § - fawa betonowa z oporem, z betonu C12/16
r g ) Szczeg()| "C" e g_ - g @ - kostka betonowa, wzor cegietka, kolor szary lub grafit - grub. 8cm
! Néo : -3 2 Q q? ________ ‘ | | " @ - grunt rodzimy podfoza ze znaczng zawarto$cig czesci organicznych (>5%)
: | T [ T 17 :WWV — 1 20% N0 +-2.0% I *8 | — 20% (1) - warstwa humusu obsianego trawg na poboczach ziemnych - grub. 10cm
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- kostka betonowa gr. 8cm, na chodniku kolor szary lub zotty
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UWAGA:

W celu polepszenia warunkow pracy odwodnienia dopuszcza sie

za zgoda Inspektora pochylenie jezdni jednostronne (zmiana
na prawej czesci jezdni)

skala 1:10

| - 3%

+/-2,0%

_ ==

o e e A O N

Voln gt

20
20

20
20
®
&

20% o
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Budynki lub betonowe ogrodzenia
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I UWAGA:

1. Konstrukcja zjazdéw do posesiji - jak na drodze gtdwnej, kostka koloru czerwonego.
Maksymalne pochylenie zjazdu 5%.

2. Wykonanie waskiej opaski pomiedzy jezdnig a budynkami - jest alternetywne do pobocza ziemnego
O zakresie wykonania - decyduje Inspektor w porozumieniu z Inwestorem
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F) BADANIA PODLOZA

USLUGI LABORATORYJNE
~DROLAB”
Laboratorium Drogowe
Romuald Lewinski

ul. Armii Czerwonej 36
66-600 Krosno Odrzanskie

Regon: 080348962 Konto:BZ WBK SA 2 Oddzial w Krosnie Odrz.
NIP: 926-102-29-85 nr.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313
, Dokumentacja Geotechniczna

Studium
Przebudowy
Drog gminnych obre¢b Bobrowice
Zadanie Odwierty konstrukeji jezdni i podloza
gruntowego
Zleceniodawca Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice
Przebudowa drog gminnych (wewnetrznych )
Temat Nr.ewid.725/13 —obreb Bobrowice
Lokalizacja Miejscowo$¢é Bobrowice woj. lubuskie
Opracowal Romuald Lewinski
USLUGH LABORATORYJNE /
DROLEAS
LABORATORIUM DROGOWE f
o Romuald Lewisiski
Pod pis £6-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwo
Nif 626-102-29-35 REG.08034896
1) 801730102
7
Data 18.09.2013r

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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USLUG! LABORATORYJNE
“DROLAB”
LABORATORIUM DROGOWE
Romuaid Lewinski
66-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwonej 36

NIP 926-102-29- .
WPROWADZENIE tel.GO??ssgﬁg 080348962

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zaméwienia podpisane umowg w
dniu 06.09.2013. Podstawg prawng stanowi umowa pomiedzy prowadzgacym a
autorem.

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji projektowej jest ocena budowy konstrukcji jezdni i podtoza
gruntowego oraz warunkdw gruntowo - wodnych dla potrzeb Przebudowy
drég gminnych (wewnetrznych) nr. ewid. 725/13-obreb Bobrowice

Zakres pracy: Wykonano 4 otwory wiertnicze. Gtebokos$¢ odwiertéw od 0 do
200 [cm ppt]. Wykonano je mechanicznie, na sucho. W celu dokonania
analizy wykonano: wykreslenie przekroju litologicznego dla kazdego wiercenia
oraz zaznaczono granice gruntéw mineralnych , rodzimych na podstawie
wynikow z wiercen, opracowanie czesci tekstowej, wydanie opinii i zalecen.

LOKALIZACIA TERENU

Badania konstrukcji jezdni i podtoza gruntowego przeprowadzono na terenie
m.Bobrowice
Teren ten posiada infrastrukture podziemna - jest to teren zabudowy

WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie poziomy wodonosne stwierdzono.

Odwiert. nr.1 wg pl. sytuacyjnego na gt. 60 cm.
Odwiert nr.2 wg pl. sytuacyjnego na gt. 60 cm.
Odwiert nr.3 wg pl. sytuacyjnego na gl. 80 cm.
Odwiert nr.4 w.g pl. sytuacyjnego na gt. 80 cm.

rone

Romuald w'ﬁski
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TS IR R R e
“OROLAB”
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski .
66-600 Krosno Odrz. ul. Armii Czerwonej 36

NiPR2G102 28 REC (030802 KARTA ODWIERTU

Krosno Odrzanskie dnia 18.09.2013

Odwierty geotechniczne konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drég gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobrowice

Inwestor:Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice.

ODWIERT NR 1 -konstrukcja jezdni i podioze gruntowe w/g
planu sytuacyjnego.

© > 3
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“DROLABY
LABORAT ORiiiM D.EOE‘OWE
Romuald Lewinsi! .
500 Krosno Otz ul.Armii Czerwonej 36

g =G, 48962 : A
H"—’nb"‘fzg"%%’ffgﬁg:&osoa Krosno Odrzanskie , dnia 18-09-2013

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2013

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drég gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobfowic

Badanie nr 2-odwiert nr.l1 wg planu gi37-200 cm
(obiekt,droga, km)

Wykonawca robdt

Zleceniodawca : Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice
Data pobrania :14/09/2013
Rodzaj gruntu (wg makroskopii) : Pospdlka
Rodzaj domieszki - dodatki :Gleba Iom=5,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostalos$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 13,7 % | <2.000 mm 86,3 %
oczek[mm] | na sicie[g] % - wa T % - wa >0.50 mm 55,3 % | <0.500 mm 44,7 %
>0.25 mm 89,2 % | <0.250 mm 10,8 %
- 1 i mm % mm %
32,000 | 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 20,70 %
8,000 0,300 0,339 0,339 | wsk. piaskowy ,WPp = 0,00
4,000 6,800 A 61D 8,014 | ws) filtracia F
2,000 5,000 5,643 13,657 | Wsk. filtracji ,K;q0 = 58,70 m/24h
1,000 10,000 1.1.,,287 24,944 Wsk.dréinoziarnistos'ci, wg
0,500 26,900 30,361 55,305 |y = % = _0_:_6_7_12_ = 2,78
0,250 30,000 33,860 89,165 10 9:242
0,125 5,000 5,643 94,808 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,600 2,935 97,743 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,257 100,000 | Rodzaj gruntu: Pospéika (P,)
Razenm 88, 600 100,000 Gleba
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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érednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego .Gleba Iom=5,0%

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA (POMIARY)

Bdania wykgnat:

.\/ Romuald ( Ewiseki
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USLU G LABORAT 5 s .
2 t""“’i.}“cli'F\,g,~ pfgo RYJNE Krosno Odrzanskie dnia 18.09.2013
RATORIUM DROGOWE
viuald Lewinski
o 2. ubArmii Czerwonej 36
926-102-2% «;s §E6.080348962 KARTA ODWIERTU
1.609730102

Odwierty geotechniczne konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drog gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobrowice

Inwestor:Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice.

ODWIERT NR 2 -konstrukcja jezdni i podioze gruntowe w/g
planu sytuacyjnego.
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LUGH LABORATORYJINE

“DROLAB”
LAGORATORIUM DROGOWE
" Romuald Lewinski )
r{rc:;sc:o .f;drz. ul. Armii Czerwonej 36 o |
326-102-29-85 REG.080348962 S —

@ ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 472013

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drdég gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobfowi:

Badanie nr 4-odwiert nr.2 wg planu gi35-200 cm
(obiekt,droga, km)

Wykonawca robdét

Zleceniodawca : Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice
Data pobrania :14/09/2013
Rodzaj gruntu (wg makroskopii) : Pospdlka
Rodzaj domieszki - dodatki :Gleba Iom=5,0%
Rodzaj warstwy robdét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos$é¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 10,9 % | <2.000 mm 89,1 %
oczek[mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 54,1 % | <0.500 mm 45,9 %
>0.25 mm 88,8 % [ <0.250 mm 11,2 %
I mm __ ,_ %|__  mm ___, %
32,000 | 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotnosé gr-tu,w, = 22,70 %
8,000 0,300 0,316 0,316 | wsk. piaskowy WP = 0,00
4,000 4,000 ) 4,215 4,531 | w filtracy .
2,000 6,000 6,322 10,854 | Wsk. filtracji ,K;q = 57,42 m/24h
1,000 12,000 12,645 23,498 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
0,500 29,000 30,558 54,057 |y =580 = —0.6558  _ 5 44
’ dio 0,2396
0,250 33,000 34,773 88,830
0,125 6,000 6,322 ,95'153 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,600 2,740 97,893 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,107 100,000 | Rodzaj gruntu: Pospéika (P,)
Razem 94,900 100,000 Gleba
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pytowa llowa
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érednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego .Gleba Iom=5,0%

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.,skyraster.com
BADANIA (POMIARY)

Bdania wyko at:

/
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JSLUGHLABORATORYJNE Krosno Odrzanskie dnia 18.09.2013

“SOIROLAB”
LABORATORIUM D_F(&OG'OWE
Romuaid Lewinski

60 Krosno Cerz. ul.Armii Czerwonej 36
5 926.102-29-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU

tel.601780102
Odwierty geotechniczne konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drég gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobrowice

Inwestor:Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice.

ODWIERT NR 3 -konstrukcja jezdni i podioze gruntowe w/g
planu sytuacyjnego.
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RIQENG
328-10%-

“HROLABY

st Lewinski

tei.601780102

o ul. Armii Czerwonej 36
35 REG.050348962

LUG!H LABORATORYJNE
LABORATORIUN DROGOWE

Krosno Odrzanskie ,

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2013

budowlanego (drogowego)

dnia 18-09-2013

Pochodzenie préby: Przebudowa drég gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobfowi:
Badanie nr 6-odwiert nr.3 wg planu gi30-200 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdt
Zleceniodawca : Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice
Data pobrania : 14/09/2013
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdlka
Rodzaj domieszki - dodatki :Gleba Iom=5,0%
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$é ziarn:
wymiar | pozostatosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 5,7 $ | <2.000 mm 94,3 %
oczek[mm] | na sicie[g] % - wa T % - wa >0.50 mm 48,7 % | <0.500 mm 51,3 %
>0.25 mm 85,6 % | <0.250 mm 14,4 %
B mm % mm %
~ 32,000 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: czarna
16,000 0,000 0,000 0,000 [ Wilgotnosé gr-tu,W, = 23,70 %
8,000 0,000 0,000 0,000 | wsk. piaskowy ,WP = 0,00
4,000 2,000 2,049 2,049 | ws} filtracji -
2,000 3,600 3,689 5,738 | Wsk. filtracji ,K;9 = 44,91 m/24h
1,000 9,000 9,221 14,959 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
0,500 33,000 33,811 48,770 |y = g% = __O_L;ﬂ_f’f’. 2,73
0,250 36,000 36,885 85,656 10 0,2119
0,125 9,000 9,221 94,877 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 3,000 3,074 97,951 wg PN-B-02480:1986
<0,075 2,000 2,049 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek S$redni (P)
Razem 97,600 100,000 Gleba
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa 100
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie speinia wymagan PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego .Gleba Iom=5,0%

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

BADANIA (POMIARY)
Bdania wykophat:

/
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wi LABORATORYJNE o )
T ‘fﬁgé)li}fg’? Krosno Odrzanskie dnia 18.09.2013
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski .
600 Krosno Qdrz. ul.Armii Czerwonej 38

1P 926-102-22-88 REG.030348962 KARTA ODWIERTU
10801780102

Odwierty geotechniczne konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drog gminnych (wewngtrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobrowice

Inwestor:Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice.

ODWIERT NR 4 -konstrukcja jezdni i podioze gruntowe w/g
planu sytuacyjnego.
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LBORATORYJNE

o

LABORAT
Rom

OLAB
ORIV DROGOWE
&l .Lewi@séi wone] 36
1-600 Krosno Ordrz, ul.frmiy Lzer
lNlP 926-102-22-85 REG.050348962

11601780102

Kros

no Odrzanskie dnia

’

18-09-2013

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 872013

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drég gminnych (wewnetrznych) nr.ew.725/13-obreb Bobfowice
Badanie nr 8-odwiert nr.4 wg planu gi33-200 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robét
Zleceniodawca : Gmina Bobrowice nr.31 66-627 Bobrowice
Data pobrania :14/09/2013
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Pospdlka
Rodzaj domieszki - dodatki :Gleba Iom=5,0%
Rodzaj warstwy robét ziemnych :odwierty podloza gruntowego
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Zawartos$é¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 12,7 % | <2.000 mm 87,3 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 50,6 % | <0.500 mm 49,4 %
>0.25 mm 86,7 % | <0.250 mm 13,3 %
mm _ ,_ % mm _ ,_ %
32,000 0,000 0,000 0,000 | Barwa gruntu: czarna
~ 16,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotnosé gr-tu,W, 21,70 %
8,000 1,000 1,127 1,127 | wsk. piaskowy /WP = 0,00
4,000 5,000 5,637 6,764 | Wwsk. filtracii % o
2,000 5,300 5,915 12,740 | Wsk. filtracji ,Kjo = 48,96 m/24h
1,000 8,300 9, 357 225 097 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 25,300 28,523 50, 620 —%0 _ _0,6141 _ 2 78
djo 0,2213 !
0,250 32,000 36,077 86,697 1 !
0,125 7+200 8,117 94,814 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,075 2,800 3,157 97,971 wg PN-B-02480:1986
<0,075 1,800 2,029 100,000 | Rodzaj gruntu: Pospétka (P,)
Razem 88,700 100,000 Gleba
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Grunt nie spelnia wymagahh PN--S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podloza gruntowego .Gleba Iom=5,0%
|

BADANIA (POMIARY)
Bdania wykdnat:

;’
|

J

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupaj. www.sfyraster.com
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OLAB”
M DROGOWE
Ro? Lewinski .
§5-600 Krosnc Gerz. ul. Armii Czerwone] 36
NIP 926-102-22-85 REG.060348962

tel. 801780102

Opinia geotechniczna odwiertow konstrukcj
jezdni i podioza gruntowego.

Przebudowa drég gminnych (wewnetrznych)
Nr.ewid. 725/13 -obreb Bobrowice

Nawierzchnie drogi gminnej tworzy kamien polny (bruk -kocie tby)gr. 15-22 cm.
Utozony na podsypce z pospotki gr. 15 cm.Nawierzchnia jest w zltym stanie
technicznym -wymaga przebudowy ,posiada liczne nieréwnosci i koleiny .
Podioze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest 2z gruntéw
rodzimych -organicznych -glebowych, - Zanotowano wysoki poziom wod
gruntowych 60-80 cm (mp.p.t.) Grupa nos$nosci podioza G4.Podfoze gruntowe
wymaga wzmocnienia, np.przez utozenie geowtdkniny ,lub wykonania stabilizacji
chemicznej.Poziom wody gruntowej stwierdzono:

1.odwiert nr.1 na gt. 60cm.
2.odwiert nr.2 na gt. 60cm.
3.odwiert nr.3 na gt. 80cm.
4.odwiert nr.4 na gt. 80cm.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne i PN-88/04481 i
PN-86/B-02480-Grunty budowlane.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$c 2:Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

Kierownik La borltorium

|

|
"DROLAB"

KIERCWNIK LABORATORIUM
DROGPWEGQ;
| A€) <

Romuald I."'iﬁs)"i

—
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G) UZGODNIENIA DOKUMENTACII

1 Grupa Energetyczna ENEA, Uzgodnienie nr  ZM-316/2014 z dnia 35-36
18.12.2014r

9 ORANGE Polska S.A. Hurt - Uzgodnienie nr TOTWSCU-ZG.2110- 3739
76379/14/DG z dnia 17.12.2014r

3 Gmina Bobrowice, uzgodnienie pismo znak: OSW.7012.91.2014 - w 40-42
zakresie branzy wodno-kanalizacyjnej z dnia 18.12.2014r

4 Gmina Bobrowice, uzgodnienie pismo znak: B.7230.3.2014 - w 4344
zakresie przyjetych rozwigzan drogowych z dnia 18.12.2014r

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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"Enea

Operator
Grupa Enea

Krosno Odrz. 18.12.2014
ZM/RK/3463/2014
Uzgodnienie nr ZM —316/2014

BIURO USLUG DROGOWYCH
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2

66 — 600 Krosno Odrzanskie

Dotyczy : uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Temat : Projektowany remont ciagu pieszo jezdnego w m. Bobrowice dz. nr 725/13, 725/7..

UZGODNIONO POD WARUNKIEM

1.Roboty ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.

2.Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami:,, Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych N
SEP-E-004, N SEP-E-001,N-SEP-003, PN-E-05125-1:1998.

3.Podczas prac wykona¢ probne wykopy poprzeczne w celu lokalizacji urzadzen podziemnych.

4.W razie natrafienia na inne urzadzenia nie naniesione na planie, konsultowa¢ si¢ z Rejonem
Dystrybucji Krosno Odrzanskie.

5.Zastrzegamy sobie platny nadzor przy pracach w sasiedztwie naszych urzadzen.

6.Przed rozpoczeciem prac w poblizu naszych urzadzen nalezy powiadomié¢ Rejon Dystrybucji
Krosno Odrzanskie.

7.W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, inwestor
wystapi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usunigcie kolizji z ENEA
Operator Sp. z 0.0.

8,.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
elektroenergetycznych w czasie wykonania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w
przysztosci moglyby powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robot.

9.Potwierdzamy uzbrojenie naniesione przez geodezjg.

10.Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych SN i nn 04kV i w-
miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami elektroenergetycznymi nalezy powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji, w celu wykonania pomiardw rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu rob6t budowlanych. W przypadku stwierdzenia
pogorszenia wynikow pomiaré6w wykonanych po robotach budowlanych kosztami tych
pomiardw obcigzymy wykonawcg robot.

11.Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Zatgczniki: legz. ENEA Oper ftor Sp.zo0.0.
ZM- a/a Rejon Dystrybudij Krosno Odrz.
Z powazaniem: DYREHTOR

Wiestaw MBcutkiewicz

ENEA Operator Sp. z 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269806
Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
www.operator.enea.pl
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Orange Polska S.A.

Hurt Biuro Ustug Drogowych
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. C.K. Norwida 2

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan 66-600 Krosno Odrz.

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gdéra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-tp.pl

Zielona Géra, 17.12.2014r.

Numer pisma: TOTWSCU-ZG.2110-76379/14/DG
Temat: uzgodnienie projektu remontu ciggu pieszo-jezdnego we wsi Bobrowice dz. 725/13, 725/7.

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt remontu ciggu pieszo-jezdnego we wsi Bobrowice.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
$ciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych
tel. 74 842 28 90

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie robdét w poblizu naszych urzgdzen prace nalezy wykonywad przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscig, zwracajgc uwage na istniejgcg
infrastrukture telekomunikacyjna.

4, Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu
doktadne;j lokalizacji urzgdzeri podziemnych bedacych wtasnoscig Orange Polska S.A.

5. Zachowacé normatywne odlegtosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementéw infrastruktury drogowej do istniejgcych urzgdzen podziemnych.
Wszystkie miejsca, w ktdrych zostang zmienione rzedne terenu i nie zostang zachowane normatywne
gtebokosci umieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych muszg zostac zinwentaryzowane,

a istniejgce urzadzenia obnizone.
6. Kable doziemne ostoni¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i Al i ie 160, 02-326 wpisana do Rejestru P przez Sad Rejs y dla m.st.
XIl Wydziat jowego Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i 3.937.072.437.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Studnie kablowe pozostajgce w remontowanym ciggu pieszo-jezdnym przystosowac do ruchu
pojazdéw mechanicznych. Ramy wraz z pokrywami wymienié na typ ciezki i wyréwnac¢ do poziomu
nowoprojektowanych rzednych ciggéw jezdnych. Studnie po przebudowie powinny pod wzglgdem
konstrukeyjnym umozliwiaé ruchu ciezkich pojazdéw mechanicznych. Studnia kablowa musi spetniac
warunki opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
(Dz.U.2005.219.1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz bedzie zgodna z trescig normy ZN-96
TPSA-023, ZN-96 TP S.A.— 024.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkdw opracuje na wtasny koszt
dokumentacje projektowa i wykona przebudowe.

Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Orange Polska S.A.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzgdzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej

przed ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury; Zielona Gdra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng, wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego,

za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktdre w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze;

oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari otrzymat do celow
stuzbowych 1kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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Bobrowice, dnia 18.12.2014r.
Znak: OSW.7012.91.2014

Biuro Uslug Drogowych
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrz.

Dotyczy: Uzgodnienia projektow w zakresie kolizji z sieciq wod-kan.

W odpowiedzi na otrzymane pisma z dnia 12 grudnia 2014r. sprawie
uzgodnienia projektow:

¢ Remont ciaggu pieszo-jezdnego we wsi Bobrowice
e Przebudowa drogi gminnej we wsi Kukadlo

Urzad Gminy w Bobrowicach uzgadnia pozytywnie przedtozone projekty
w zakresie kolizji z istniejgcg siecia wodociggowa i kanalizacyjna we wsi
Bobrowice oraz siecig wodociggowa we wsi Kukadto wedtug zalagczonej mapy
z nastgpujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejacych sieci wodociaggowych i
kanalizacyjnych zalecam, aby w tych miejscach prowadzi¢ roboty ziemne
metodg r¢czng z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

2. Ewentualne awarie sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i innego uzbrojenia,
spowodowane przez Wykonawce/Inwestora musza by¢ natychmiast usunigte na
koszt ~ Wykonawcy/Inwestora oraz niezwlocznie nalezy powiadomié
o zaistniatym fakcie wilasciciela sieci i uzbrojenia.

3. Ze wzgledu na obecnos¢ zasuw przytaczy wodociggowych na catej dtugosci
przedmiotowych drog, nalezy odpowiednio podwyzszyé obudowe teleskopowsa
wraz ze skrzynka uliczng, ktorg nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie opaski
betonowej lub z kostki brukowej. Nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie
z konserwatorem sieci wod-kan, pod nr tel. 600320186 i przeprowadzié
inwentaryzacje istniejgcych zasuw.

4. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzeni wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych, drenarskich
i innych w czasie wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych oraz za
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uszkodzenia i1 szkody, ktére w przysziosci moglyby powstaé w wyniku
prowadzonych robét.

5. O terminie zakonczenia prac powiadomié tut. Urzgd Gminy w celu dokonania
odbioru.

6. W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne, drenarskie nie naniesione na planie, ktorych wiascicielem jest
Gmina Bobrowice nalezy natychmiast zawiadomi¢ i konsultowaé sie z tut.
Urzedem Gminy lub witascicielem tych urzadzen.
(tel. 0-68 3913280, fax 0-6839132 84).

7. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Uzgodnieniem jest to pismo i opieczetowana mapa (plan) traktowane lgcznie.
Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia w tutejszym Urzedzie

Gminy w Bobrowicach:

1. terminu rozpoczgcia robdt ziemnych.
2. terminu zakonczenia robot ziemnych.

W O 1
Varek P46ul
Zataczniki:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiong
projektowang siecig wodociggowg i kanalizacyjna ,obreb wsi Bobrowice.

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z naniesiong
projektowang siecig wodociggowsg,obreb wsi Kukadto.

Egz. Nr 1 - Adresat
Egz. Nr 2 - aa.

LRIB.I2.2014r. v
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GMINA BOBROWICE Bobrowice, 2014.12.18

66-627 BOBROWICE
pow. kro$nieriski, woj. lubuskie

tel.(68)391-32-80, fax(68)391-32-84
NIP 926-10-01-701

Znak: B. 7230.3.2014
Biuro Ustug Drogowych
Nadzory — Projekty - Konsultacje
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrz.

dot. uzgodnienia projektu remontu drogi gminnej w m. Bobrowice, dziatki 725/13 i 725/7

Odpowiadajac na wniosek dot. uzgodnienia projektu informuje, iz

opiniuj¢ pozytywnie

przedstawiony projekt remontu drogi gminnej nr ewid. gr. 725/13 oraz powigzan z
droga wojewddzka nr 287 (dziatka 725/7) w miejscowosci Bobrowice.

J i

Zal. 1 egz. projektu 4N\

iarck Babul

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany



Strona - 44 -

Przebudowa ciggu komunikacyjnego w m.Bobrowice

NN3Y3L VINVMOYYAOdSOOVZ IM3rodd

‘NMNNSAY INLAL

viocLi

viva

00S'L
V1

WIS

yAzoyeyels temed “zu Jbw

N L — [emoBoup
%‘\ j1osoujefoeds m JBo zeq 'idn
Al A 9Z/¥0/.9

:emoBoup ezuelq

ANVIAIrodd
'skiu 'sidpod | ejep ‘gjusjume.dn ‘oysIMZBU | Blw| ‘AZdoLNY
LISTL ‘€V/STL AU Zp X
8omoIqog Z000 BI90 ‘SOMOIGOg 2 Z0Z080 ‘PIMS “UPS ‘HiSBIUSOIY JeIMOd e
90Imoiqog Ism am obaupzal-ozsaid nbd juowsy INEL
asyezIpQ ousoly 009-99 ‘Z BpIMION M'D'In ‘yakmoboiq Bnisn oinig <oﬁﬂw%mm
8o1moiqog /Z29-99 ‘L €1 991mM0Igog ‘99IM0IqOg BUILLE) |  NOLSIMNI
}VQIAW ,I.NV‘/.NQ 21Up
WO 0eZe ANV trtesmon
B i .V\.E Yiuzokrey
b04-10-04-9Z6 dIN
8-2¢-16¢(89)xe) ‘08-2¢-16¢(89) 19)
epsngn| ‘fom ‘pisyajusosy mod
32IMON8089 L29-99
FOIMOHE09 VNIND
R e e 5

%Z=! 16oip suzoazidod pypeds -

ZW|6=4 lupzal Azid yesedo yoAuozpsemn njuows. ejuyoZisimod -
ZU1 &Z=_1 "MOMILINNLIA MEINIHAL RHTNZ 1AIMAA -

odew jemodeido Aipyy odauojumeldn Ajapoad sidpod |
elep zeio yalumeldn Ju ‘Oysimzeu | i

DdMEUORAM a3k
Ameuoy

mo)uApng | mojunib ifou

aizeq m Auolumeln ysal au K10}y ‘oBamojunib 1

| YakisAzosIp, yoebaisy m
YyoAuotumeln mosidez ouezpmesds aiN

lofysamu
fouemopyaloud yoeoeIB M yoAuBMOZI|EN(
eu mAkdm yokokfew yoAmoyunib yoeiosouq

, ‘wiysyezipQ

mw_cmev_ M danz m yoAuozsojbz nuels}

1ualoigzn 1981s yokuemopyalosd yeig

‘yoesydozid m yoAueizpimezid yoAmorogoupt
0006:1 11eys m feuffouspime Adew ieziey

oeziienyye wajol

H
M 1Aq K101y ngduqo o1uelb
| 98 JpezsuoIy 1250%08AM
| DIG961° yoiyserd yoAujeyojsold
ZEC0ZLELEY 7' 120°TIE LEY WY 006:| Adew e|
80imoiqog eMzeN
2000 lojexukjusp)
80IM0Iq0g BMZEN
Z 202080 Jojexufiuap
nsanez b Mejd
¥102/6€-¥SEL [oulfzapoab Aoe.d eluszsolbz su

HOAMOIXNIrodd MO13) 0Od YdYIN

Projekt Budowlany

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk




