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A) OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychow
Obiekt : droga gminna wewnetrzna

Podstawa: Umowa nr 18/P/15 z dn. 15.05.2015r

Projektant : mgr inz. Pawet Stefanczyk

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Gming Bobrowice na opracowanie dokumentacji technicznej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw

2. MATERIALY WYJSCIOWE

¢ plan sytuacyjny terenu,

e pomiary uzupeliajace wykonane przez zespot we wlasnym zakresie
e badania laboratoryjne podtoza

e wytyczne projektowania drog 1 ulic,

e katalog szczegotow drog ulic 1 placow

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej na dz. nr 211/1 oraz 211/2 w
mM.Przychow na dlugosci 153,80m.

Poczatek odbudowy drogi zlokalizowano na tuku drogi powiatowej 0
nawierzchni asfaltowej nr 1139F, koniec natomiast na granicy z ostatnig

posesja dz. nr 3/5 dom nr 13.
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4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dla
polepszenia funkcjonalnosci oraz komfortu korzystania przez uzytkownikow
obecnej drogi z kruszywa. Obecna nawierzchni jest nierdwna wymaga statych

konserwacji, emituje pyty w powietrze po przejezdzie pojazdéw oraz jest glosna.

5. STAN ISTNIEJACY

Pas drogi gminnej na dz. nr 211/1 planowanej do przebudowy posiada szeroko$¢
okoto 23,5m-25,5m. Mniej wigcej po $rodku pasa zlokalizowana jest droga
gminna wewngetrzna klasy D (dojazdowa). Obecna szerokos$¢ drogi z kruszywa
wynosi 4,30m i jej grubos¢ 15¢cm do 25cm. Wzdluz drogi zostal zabudowany
wodociag, w otoczeniu znajdujue si¢ sie¢ telekomunikacyjna, oraz napowietrzna
sie¢ energetyczna.

Wzdtluz drogi po obu jej stronach rosng w linii dobrze utrzymane drzewa.

Otaczajgca zabudowa — typowa wiejska siedliskowa.

Fotografia stanu obecnego istniejacej drogi.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Dane techniczne

e DROGA WEWNETRZNA

e DLUGOSC - 153,80m

e SZEROKOSC -4,0m

e POWIERZCHNIA PRZEBUDOWY DROGI F=646m2

e SZEROKOSC ZJAZDU 6m/4m, DLUG. 2,0m, F=8szt.*10m2=80m2

e SPADKI| POPRZECZNE — 2%

e SPADKI PODLUZNE — ZGODNIE Z OBECNIE ISTN. 0.46% do 2,5%

6.2 DROGA w planie

Przebudowywana droga przebiega¢ bedzie po istniejacym s$ladzie ze wzgledu na
wykorzystanie istniejgce] nawierzchni jako podbudowy. Wykreslono 0§ drogi 1
stwierdzono parametry istniejacych tukéw poziomych R1=32.75m, R2=32m.

Luki te zostang zachowane. Dotaczenie do drogi powiatowej tukami 6m i 12m.

6.3 DROGA w profilu podluznym i odwodnienie.

Przebudowana droga zostanie podniesiona okoto 13cm ponad poziom istniejacy
obecnie. Niweleta drogi jest bowiem zdeterminowana istniejgca drogg. Dlatego
rysunek niwelety traktowa¢ nalezy jako pogladowy, wykreslony w celu
sprawdzenia prawidlowosci istniejagcych spadkow w terenie. Stwierdzono , ze
spadki sg wlasciwe w zwigzku z czym najwazniejszym kryterium bedzie rownos¢
podluzna 1 poprzeczna drogi bedaca pochodng wyprofilownia drogi istniejacej
nawierzchni z kruszywa.

Odwodnienie - zgodnie ze spadkiem terenu, powierzchniowe - do przylegajacego
pasa drogowego o duzej szerckosci >4m, gdzie wskutek olbrzymiej
wodoprzepuszczalnoséci piaszczystych gruntow wody opadowe wchtona sig

naturalnie w glab ziemi — zgodnie z dotychczasowym sposobem.
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6.4 Droga w przekroju normalnym. Technologia nawierzchni.

Wykonano badania labratoryjne w celu okreslenie konstrukeji istniejacej drogi
Oraz parametrow mechanicznych. Stwierdzono w wyniku badan, ze droga
posiada witasciwg no$no$¢ oraz, ze jej grubos¢ jest niejednorodna: od 15 do
25cm 1 wymaga lokalnie zwigkszenia. Badania znajdujg si¢ ma koncu opisu
technicznego.
Droga gminna po przebudowie posiada¢ bedzie szerokos¢ 4,0m. Spadek
daszkowy 2%. Technologia przygotowania do utozenia nawierzchni bitumicznej
na istniejacej nawierzchni z kruszywa tfamanego:
e uzupeki¢ istn. droge warstwa $rednio 4cm kruszywa 0/31,5mm ok. 2cm
na krawedzi oraz 6¢cm w Srodku, nastepnie
e wzruszy¢ zrywakami istn nawierzchni¢ na glebokos$¢ ok. 10cm
e wykona¢ profilowania réwniarka calej nawierzchni do uzyskania
daszkowego spadku poprzecznego i=2%
e zageSci¢ wyprofilowang nawierzchni¢ z kruszywa, parametry: Wz<2.2,

M¢,>140MPa

Na tak przygotowanej podbudowie z kruszywa kamiennego nalezy wykonac
spryskanie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/1m2, po czym nalezy utozy¢:
e warstwe wigzgca grubosci 3cm z mieszanki typu BA - AC8W (dopuszcza
si¢ AC8S)
e ponownie skropi¢ w-we wigzaca emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/1m?2
e warstwe S$cieralng z mieszanki BA typu ACSS.
Wskutek podniesienia drogi nalezy uzupeli¢ pobocza na szerokosci 75cm i
grubosci ok. 10cm humusem (najlepiej zyzna ziemia) i obsia¢ miesznkami traw
niskich. Dopuszcza si¢ zamiennie wykonanie poboczy z mieszanek nosnych

kruszyw naturalnych.
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7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

W zakrsie zabezpieczenia ruchu, w zwigzku z utwardzeniem nawierzchni za
pomocg mieszanke betonu asfaltowego, nalezy ustawi¢ na drodze gminnej znak
A-7 (ok. 10m przed skrzyzowaniem ) oraz na drodze powiatowej dwa znaki D-1
z grupy Sredniej. Znaki nalezy ustawi¢ na podstawie odrebnej decyzji

zatywierdzajacej zmiany w stalej organizacji ruchu.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej jest obojetna ekologicznie w stosunku
do przylegajacego otoczenia. Materiat planowany do uzycia przy przebudowie
drogi bedzie posiada¢ stosowne certyfikaty lub dopuszczenia dopuszczenia do

stosowania w budownictwie drogowym (beton asfaltowy oraz kruszywo famane)

9. Stan terenu. Inne informacje.

9.1. Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej znajduje si¢ na dziatkach
potozonych w Gminie Bobrowice , w obrgbie 0012 Przychow,

dz. nr: 211/1 — pozostajacych we wlasciwosci Inwestora: Gminy Bobrowice

dz. nr: 211/2 — pozostajaca w administracji ZDP w Kro$nie Odrzanskim
Inwestor dysponuje w/w dziatkami na cele przedmiotowej inwestycji.

9.2. Dzialki na ktérych znajduja si¢ obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru
zabytkow. Na przedmiotowych dziatkach - w granicach inwestycji i jej
otoczeniu, nie stwierdzono obiektow przyrodniczych oraz obiektow zabytkowych
chronionych prawem.

9.3. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.

9.4. Tereny pod projektowana inwestycje nie znajduje si¢ w granicach obszaru
Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary Natura 2000.

9.5. W obrebie prowadzonych robot znajduje si¢ uzbrojenie w postaci:
napowietrznych i1 podziemnych linii energetycznych, oraz sieci wodociggowej 1

telekomunikacyjnej. W szczegdlnosci swiattowod ktory przebiega wzdtuz drogi
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powiatowej. Nalezy doktadnie ozankowa¢ miejsca zaworow wodociggowych w
celu ich ochrony przed zniszczeniem przez pracujacy sprzet.

Skrzynki obudow zawordéw wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni drogi lub
pobocza, w przypadku skrzynek zaworow w poboczu drogi zabezpieczy¢
stosownym prefabrykatem lub opaska betonowa 50*50*15cm z betonu C12/15.
9.6. Wykonawca opracuje 1 wdrozy Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na
okres przebudowy drogi - zwigzany z wykonaniem robot stosownie do
realizowanego zakresu robot i zawiadomi mieszkancow oraz Inwestora i ZDP z
wlasciwym tygodniowym wyprzedzenim o zamknigciu drogi dla realizacji robot.
Przewiduje si¢ zamknigcie drogi na 2 do 3 dni roboczych.

9.7. Przed przystapieniem do robdt ziemnych w sasiedztwie urzadzen obcych
dokonac ich lokalizacji w celu inwentaryzacji oraz uniknig¢cia ich uszkodzenia.
9.8. Oryginaly uzgodnien branzowych w egzemplarzu projektu nr 4.

9.9. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
urzadzen. Roboty prowadzi¢ zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami i warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz obowigzujacymi

normami.

Projektant:

mgr inz. Pawet Stefanczyk
upr.67/04/ZG do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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B) INFORMACJA BIOZ

Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia na czas trwania robot budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegd6towy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami). Zakres 1 forme¢ planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)
W planie BIOZ nalezy szczegoélnie uwzglednieni¢ roboty wystgpujace w
niniejszym opracowaniu.
1. Zawartos¢ czesci opisowej Planu BiOZ :
e zakres robot 1 kolejnosc¢ ich realizacji
¢ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
¢ informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
¢ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, srodki ochrony
osobistej, osoby nadzorujace prace szczegolnie niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych)
¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

2. Zawartos$¢ czesSci rysunkowej Planu BiOZ (na planie zagosp. dzialki):

e czytelna legenda

e oznaczenie czynnikOw stwarzajacych zagrozenie

e rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych i dojazdu
pozarowego

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych 1 transportu na
potrzeby budowy

¢ lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitamych

3. Wykaz robot stwarzajacych szczegdolne zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi pracujacych na przedmiotowej budowie.
e Wykonywanie robot ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na
samochody za pomoca koparek (z koryta)
e Uktadanie podbudowy z mieszanek BA oraz kruszywa — ruch walcéw
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dwukierunkowy - zageszczajacych mieszanki przy jednoczesnej obecnosci
robotnikow wykonujacych nawierzchnie.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé przeszkoleni W
zakresie :
- przepiséw ppoz.
- ogolnych przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia robot budowlanych. Przy
robotach szczegolnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn 1 innych urzadzen
technicznych, robotach ziemnych 1 pracach na wysokosciach mogg pracowaé
osoby wylacznie do tego uprawnione 1 odpowiednio przeszkolone w zakresie
BHP.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.
Jako $rodki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia
w/w robot proponuje si¢ :
- wykonywanie prac na polecenie pracownikéw uprawnionych
- ciaggly nadzor osob posiadajacych uprawnienia budowlane
- prowadzenie prac przez pracownikow, ktorzy przeszli przeszkolenie
- zachowanie szczegolnej uwagi przy pracach w sgsiedztwie urzadzen
elektrycznych  oraz  mechanicznych typu walce, ukladarki pojazdy
samowytadowcze
- wyposazenie pracownikow w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym  zakresie przepisami
- zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw narazonych na urazy

mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokos$ci, oparzenia, oraz inne
szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg

Projektant:

mgr inz. Pawet Stefanczyk
upr.67/04/ZG do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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C) BADANIA PODLOZA

USLUGI LABORATORYJNE
~DROLAB”
Laboratorium Drogowe
Romuald Lewinski
ul. Armii Czerwonej 36

66-600 Krosno Odrzanskie
Regon: 080348962 Konto:BZ WBK SA 2 Oddzial w Krosnie Odrz.
NIP: 926-102-29-85 nr.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Studium Koncepcja przebudowy drogi w Przychowie

Zadanie Odwierty konstrukeji .
Badanie nosnosci.

Zleceniodawca Biuro Uslug Drogowych Pawel Stefanczyk
ul. C.K. Norwida nr.2 66-600 Krosno Odrzanskie

Przebudowa drogi w Przychowie.

Temat
Lokalizacja Droga-ulica w Przychowie
Opracowal Romuald Lewinski

Data i Podpis 14.07.2015r
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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zamdwienia podpisane umowg w
dniu 06.07.2015. Podstawg prawng stanowi umowa pomiedzy prowadzgcym a
autorem.

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji geotechnicznej jest ocena budowy konstrukcji jezdni i
badanie nosnosci istniejacej podbudowy dla potrzeb Koncepcji przebudowy
drogi w Przychowie.

Zakres pracy: Wykonano 3 odwierty wiertnicze. Wykonano je mechanicznie,
na sucho. W celu dokonania analizy wykonano: wykreslenie przekroju
litologicznego dla kazdego wiercenia zaznaczono granice gruntow mineralnych
i rodzimych na podstawie wynikéw z wiercen, opracowano czes$¢ tekstowq,
opracowano opinie oraz wydano zalecenia.

LOKALIZACJA TERENU

Badania konstrukcji jezdni przeprowadzono w m. Przychdw woj. Lubuskie
Teren ten nie posiada infrastruktury podziemnej.

USLUG!I LABORATORYJNE
“DROLAB”
LABORATORIUM DROGO
Romuald Lewinski
66-600 Krosno Odrz. ul.Armii Cze
NIP 926-102-29-85 REG.0
tel.601780102

j 36
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JNE
SLUGI LABORATORY
; «DROLAB .
ABOR B\g‘m\im D;gzow"-
LABORATORIUN & ,
56-600 Kror;gg,c‘)]:r'g u'\?Armi'a Czerwoneégﬁ
6 626.102-29-85 REG.0803489
NP 525 61 601780102
Dynamicznego modutu odksztatcenia (Evd/MPa/
Statycznego modutu wtérnego odksztatcenia (Ev2/MPa/
Za pomocaq lekkiej ptyty obciazonej dynamicznie ZFG 3.0
1.Zleceniodawca B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje

Pawet Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie
2.Budowa Koncepcja przebudowy drogi
w Przychowie
Pobranie wg pl. sytuacyjnego

3.Przedmiot pom. podbudowa istniejaca.
Nr 1 2 3
1 Data pomiaru 11.07.2015 11.07.2015 11.07.2015
2 Lokalizacja km. Wg planu Wg planu Wg planu
Koto budynku nr. Bud 10 Bud 16 Bud 12
3 Rodzaj materiatu Mieszanka Mieszanka Mieszanka
kruszywa kruszywa kruszywa
tamanego tamanego tamanego
4 Rodzaj w-wy podbudowa podbudowa podbudowa
Grubos$é w cm. 15,0 25,0 15,0
6 Dynamiczny modut | 80, 0 88,0 82,0
odksztatcenia
Evd/MPa/
7 Statyczny modut 240 264,0 246,0
wtérnego
odksztatcenia
Ev2/MPa/
8 Ev2 wymagane MPa | >=140 >=140 >=140
9 Stan nosnosci nosny nosny nosny

Opinia: Spetnia wymagania Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych SST.. D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

NIP 926-102-29-85 REG.0803489

USLUG! LABORATORY
 _“DROLAB”
LABORATORIUM DROGG

Romuaid Lewin M
3918 Bj

)0 Krosno Odrz. ul.Armii

tel.601780102 /_/
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UBLUIGH LABORATERY NS Krosno Odrzanskie dnia 14.07.2015
LABORATORIUM DROG‘OWE
Romuald Lewinski y
86-500 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwonej 36
™
i

1P 926.102-29-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU

tel.601780102

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Koncepcja przebudowy drogi w Przychowie.

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 1 - konstrukcja i podioze gruntowe-wg pl.
sytuacyjnego bud.nr.10
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Kierownik laboratorium

"DRCGLAB/
KIEROWNIK LABOR RIUW
DROGOWE

Romuald Lew,
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| LABORATORYJNE Krosno Odrzanskie dnia 14.07.2015
USLUGI LABORAT

“DROLAB
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski

66-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwonej 36 KARTA ODWIERTU
NIP 526-102-29-85 REG.080348962

X 10
Odwiert)}“l?gh.’satorui(cji jezdni i podloza gruntowego
Koncepcja przebudowy drogi w Przychowie.

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 2 - konstrukcja i podioze gruntowe-wg pl.
sytuacyjnego bud.nr.16
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SLUGHLABORATORYJNE Krosno Odrzanskie dnia 14.07.2015
“DROLAB”
LABORATORIUM D.ROG.OWE
Romuaid Lewirski g
. £on Arosno Odrz. ui.Armii Czerwone} 36 KARTA ODWIERTU
NiP §26-102-29-85 REG.080348962
T a1 501780102
Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego

Koncepcja przebudowy drogi w Przychowie.

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 3 - konstrukcja i podioze gruntowe-wg pl.
sytuacyjnego bud.nr.12
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UsStuGl '-_,;’-\BOR.C\TORYJNE
T WDROLAB”
LABOR ATORH(J_M DBS}((BI_OWE
" Romuaid Lewins )
§6-600 ﬂros:\)o Odrz. ul.Armii Czerwone) 36
-Jo-"!lP §26-102-29-85 REG.080348962
S 1601780102

Opinia geotechniczna odwiertow konstrukcji .

Koncepcja przebudowy drogi w Przychowie.

Droga wytypowana do przebudowy zbudowana jest z mieszanki kruszywa
tamanego $r.gr.18,0cm.Nos$nos$¢ zgodna z wymaganiami >140MPa.Podbudowa
posiada grubos$¢ i parametry nosnosci zgodne z wymaganiami pod konstrukcje
nawierzchni drogowych.

wg Katalogu wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych z
2001roku

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne i PN-88/04481 i
PN-86/B-02480-Grunty budowlane

Kierownik Laboratorium

Romuald Lewinski
o/
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D | CZESC RYSUNKOWA Str.
1 |Rys. Nr1 —Plan Orientacyjny 1:50 000 19
2 | Rys. Nr2 — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 20
3 | Rys. Nr 3 — Profil Podtuzny 1:50/500 21
4 | Rys. Nr 4 — Przekr6j Normalny, 1:25 22
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Inwestor: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Wykonawca Projektu: Biuro Ustug Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

Autorzy: Imig i nazwisko: uprawnienia: data i podpis: nrrys.
09.2015r.
PROJEKTANT: | mgrinz. Pawet Stefanczyk |  67/04/ZG 1
upr. bez ogr. w specjalnosci
drogowej
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw

ADRES:

Gmina Bobrowice, wie$ Przychow, dz. nr Nr 211/1, 211/2

SKALA 1:50000
DATA: 09/2015r

PLAN ORIENTACYJNY
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- nawierzchnia drogi gminnej i zjazdéw, z BA typu AC8S
- 0§ istniejgcej drogi gminnej oraz zjazdow

- zjazd do posesji 6m(4m)x2m, F=10m2, 8szt,

74.87

- dziatka objeta inwestycjg - we wiadaniu Inwestora: Gminy Bobrowice |
|
- dziatka objeta inwestycjg - we wtadaniu ZDP w Kro$nie Odrz.

- granice dziatek
- krawedz remontu drogi gminnej oraz zjazdéw
- krawedz pobocza ziemnego szerok. 75cm, i=6+8%

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU:
DLUGOSC - 153,80m

| SZEROKOSC - 4,0m |

| POWIERZCHNIA DROGI - 646m?2 |

|

| POWIERZCHNIA ZJAZDOW - 80m2
|_SPADEK POPRZECZNY - 2%
Uwaga:

Osie zjazdéw dopasowac do potozenia bram !!!
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Inwestor: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Wykonawca Projektu: Biuro Ustug Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie
Autorzy: Imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis: nrrys.
09.2015r.
PROJEKTANT: [ mgr inz. Pawet Stefanczyk 67/04/ ZG - 2
upr. bez ogr. w specjalnosci
drogowej
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw

* e
e B

ADRES:

Gmina Bobrowice, wie$ Przychoéw, dz. nr Nr211/1, 211/2

SKALA 1:500
DATA: 09/2015r

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500

Skrzyzowanie z dr.pow. Nr 1139F

0,00
3

M
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UWAGA:

Niwelete wykreslono w celu okreslenia spadkow podtuznych
na poszczegolnych odcinkach.
W zwigzku z profilowaniem istn. nawierzchni w-wg tylko 4cm dopuszcza

sie zmiang rzednych, przy zachowaniu zgodnych z projektowanymi

pochylen, z koniecznym warunkiem imin >0,46%

0,05

|
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INwEsTOR: | Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
pRostTUL | Biuro Ustug Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzariskie
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw
ADRES: Gmina Bobrowice, wie$ Przychéw, dz. nr Nr 2111, 211/2

AUTORZY:

Imie i nazwisko:

uprawnienia:

data i podpis:

PROJEKTANT
branza drogowa:

mgr inz. Pawet Stefanczyk

67/04/2G

upr. bez ogr. w specjalnosci
drogowej

09.2015r.

nrrys.

3

SKALA:

1:50/500

DATA:
09.2015

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY




PRZEKROJ NORMALNY skala 1:25

droga wewnetrzna

0,75 2,00 2,0 0,75
0$ drogi
0
6-8% .o 2%0 2% 7. 6-8%
W\M %OOO%N\NQ{QHMHM W?‘W
—®
B— O— Istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego naturalnego 0-31,5mm grub. 15 do 25cm
@—
@—

OZNACZENIA GRAFICZNE (LEGENDA):

(@ warstwa Scieralna grub. 4cm, mieszanka typu AC8S

(2 warstwa wigzaca grub. 3cm, mieszanka typu AC8W lub AC8S

(® uzupetnienie istn. nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5mm - $rednia grubos¢ 4cm
@ istniejaca nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15 do 25cm

(® humusowanie poboczy w-wa do 10cm grubosci, z obsianiem mieszanka traw niskich.

Technologia przygotowania do utozenia nawierzchni bitumicznej na

istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego:

- uzupetni¢ warstwg $rednio 4cm kruszywa 0/31,5mm ok. 2cm
na krawedzi oraz 6cm w srodku, nastepnie

- wzruszy¢ zrywakami na gtebokos$c¢ ok. 10cm

- wykonac¢ profilowania rowniarka catej nawierzchni do uzyskania
daszkowego spadku poprzecznego i=2%

- zagesci¢ wyprofilowang nawierzchnie, Wz<2.2, Me2>140MPa

Inwestor: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Wykonawca Projektu: Biuro Ustug Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

Autorzy: Imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis: nrrys.
09.2015r.
PROJEKTANT: | mgrinz. Pawet Stefanczyk 67/04/2(.5 o z I
upr. bez ogr. w specjalnosci
drogowej
OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw

ADRES:

Gmina Bobrowice, wies Przychéw, dz. nr Nr 211/1, 211/2

SKALA 1:25
DATA: 09/2015r

PRZEKROJ NORMALNY
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UZGODNIENIA BRANZOWE.

ENEA Operator, nr MU/RK/2101/2015 z dn. 10.09.2015 24-25

ORANGE nr TODDWPU-ZG.2110-58605/15/DG z dn. 07.09.2015 | 26-28

Gmina Bobrowice pismo zn: OSW.7012.82.2015z dn. 15.09.2015r | 29-31

AW | N~ M

ZDP w Krosénie Odrz. zn: ZDP.II1.5141.11.2015 z dn. 20.09.2015r | 32-33
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A
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie tel. +48 / 68 328 13 00, 68 454 03 00
Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 13 01, 68 454 03 01
Oddziat Dystrybuciji Zielona Géra eozg.sekretariatre3@enea.pl
Oper ator Rejon Dystrybucii Krosno Odrzariskie
66-600 Krosno Odrzariskie

ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20

Krosno Odrz. 10.09.2015

MU/RK/2101/2015
Uzgodnienie nr MU - 208/2015

BIURO USLUG DROGOWYCH
Pawel Stefanczyk
Ul C.K. Norwida 2
66 — 600 Krosno Odrz.

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Temat: Projektowany remont drogi gminnej w m. Przychéw dz. nr 211 gmina Bobrowice.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz. informuje ze projektowany remont drogi gminnej w m.
Przychéw dz. nr 211 gmina Bobrowice uzgadnia — bez uwag.

Zalaczniki .plan legz.
MU- a/a

Z powazamemb perator Sp. z 0.0.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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Inwestor: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice
Wykonawca Projektu: Biuro Ustug Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzarskie

Autorzy: Imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis: nrrys.
. 67/04/2G e
PROJEKTANT: | mgr inz. Pawet Stefariczyk o Bt my_/_%-
drogowe]
OBIEKT:

Remont drogi gminnej w miejscowosci Przychow (dz. nr 211)

STRONA - 25

ADRES:

Gmina Bobrowice, wie$ Przychow, dz. nr Nr 211, 220

SKALA 1:500
DATA: 08/2015r

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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orange’

Orange Polska S.A.

Hurt Biuro Ustug Drogowych
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. C.K. Norwida 2

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar 66-600 Krosno Odrz.

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84 -
www.hurt-tp.pl

Zielona Godra, 07.09.2015r.

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2110-58605/15/DG
Temat: uzgodnienie projektu remontu drogi gminnej w miejscowosci Przychéw dz. 211.

Szanowni Paristwo,

o

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana
Rejestru

Informujemy, ze uzgadniamy projekt remontu drogi gminnej w Przychowie. Przy realizacji procesu
rozbidrkowego wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescig
uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
Sciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dtuga 60
58-309 Watbrzych
tel. 74 842 28 90
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosdci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
W czasie robdét w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykonywac przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscig, zwracajac uwage na istniejgca
infrastrukture telekomunikacyjng. Uwaga kabel $wiattowodowy.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywacé prébne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzgdzer podziemnych bedgcych wiasnoscig Orange Polska S.A.
Kable doziemne ostoni¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wiasny koszt
dokumentacje projektowa i wykona przebudowe.
Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

do Rejestru iebi p przez Sad Rejonowy dia m.st.
go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci 3.937.072.437.

X1l Wydziat




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw STRONA - 27

8. Po natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A.

9. Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzagdzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Miejsca zblizen i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury; Zielona Gdra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktdre w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne;j
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

14. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar otrzymat do celdw
stuzbowych 1kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

¢ o4

Driat Fxacegci | fo-7 7\
Danymi o inreksiiyfo

1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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URZAD GMINY
66-627 BOBROWICE 131 Bobrowice, dnia 15.09.2015r.
pow. krosnieriski, woj. lubuskie

tol.ffax 391-32-30Y361-32-84
Znak: OSW 70 12 ,gﬁ%m 1

Biuro Uslug Drogowych
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrz.

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu drogi gminnej w m. Przychow (dz. nr 211/1 )

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 30 sierpnia 2015r. (wplynelo: 11.09.2015r.)
w sprawie uzgodnienia projektu remontu drogi w zakresie kolizji z istniejacymi sieciami oraz
wszelka infrastruktura, znajdujacg si¢ w granicach projektowanego remontu nawierzchni drogi
gminnej

Urzad Gminy w Bobrowicach uzgadnia pozytywnie przedlozona dokumentacj¢ projektowa
z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag:

1. Ze wzgledu na obecno$¢ istniejgcej sieci wodociagowej PE DN 90 znajdujacej sie w poboczu
drogi gminne;j ( zgodnie z ztgcznikiem nr 1) nalezy zachowaé bezwzgledng ostrozno$é przy zblizaniu
si¢ z robotami w poblize przedmiotowej infrastruktury. Ewentualne awarie uzbrojenia,
spowodowane przez Wykonawce musza by¢ natychmiast usunigte na koszt Wykonawcy oraz
niezwlocznie nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie wiasciciela sieci i uzbrojenia.

2. W zwigzku z tym, Ze istniejgca sie¢ wodociagowa jest wyposazona w zasuwy domowe
zlokalizowane w pasie drogowym — nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢, podnies¢ skrzynke uliczng
1 w razie potrzeby wyposazy¢ lub uzupetni¢ opaske betonowa. Przed rozpoczeciem prac, nalezy
bezwzglednie zinwentaryzowal wszystkie istniejace nawiertaki zasuw domowych.

3.Zblizajac si¢ z robotami ziemnymi do sieci wodociggowej nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to,
aby nie uszkodzi¢ istniejacych rurociggéw. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia réznych zaglebien
istniejagcych rurociggédw zaleca si¢ wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu dokladnej
lokalizacji rurociggow.

4.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
wodociggowych, energetycznych, drenarskich i innych w czasie wykonywania prac ziemnych
i instalacyjnych oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przyszlosci moglyby powsta¢ w wyniku
prowadzonych robot.

5. W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, energetyczne, drenarskie nie
naniesione na planie, ktérych wiascicielem jest Gmina Bobrowice nalezy natychmiast zawiadomié
i konsultowa¢ si¢ z tut. Urzgdem Gminy lub wiascicielem tych urzadzen.

(tel. 68 391 32 80, fax 68 391 32 84).

6. Na 7 dni przed przystgpieniem do prac, nalezy bezwzglednie powiadomié¢ Urzad Gminy
w Bobrowicach, a po zakonczeniu robét ziemnych nalezy doprowadzié¢ stan nawierzchni oraz
pobocza w pasie drogi gminnej do stanu poprzedniego.



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychdw STRONA - 30

7. Po zakofczeniu prac nalezy uzyskaé protokél odbioru dla drogi powiatowej, oraz potwierdzié
stan odtworzenia odpowiednimi protokolami zageszczenia gruntu.

9. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Uzgodnieniem jest to pismo i opieczetowana mapa (plan) traktowane lgcznie.

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z naniesionym istniejaca siecia wodociggowa w m. Przych6w— 1 egz.
Otrzymuja:

1. adresat
2. aa

4
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Remont drogi gminnej w miejscowosci Przychéw (dz. nr 211)
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carzad Droa Powiatowveh

Al

&N OAdrranckim

Aarulra sina

l./fax 068 383 60 90, 068 383 60 98 Krosno Odrzanskie. dnia 10.09.2015r.
ZDPIII.5141.11.2015

Biuro Uslug Drogowych
Nadzory - Projekty - Konsultacje
Pawel Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 sierpnia 2015 roku (data wptywu 4 wrzesnia

2015 roku), uzupetniony w dniu 10 wrzesnia 2015 roku, Zarzad Drég Powiatowych w

Krosnie Odrzanskim opiniuje przedlozony projekt zagospodarowania terenu pn.

»Remont drogi gminnej w m. Przychéw (dz. nr 211/1)”,

na nastgpujacych warunkach:

1. Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1139F w m. Przychéw (dz. nr 211/2) z drogg gminng
dz. 211/1 nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania terenu
oraz przy zachowaniu warunkéw technicznych, okreslonych przepisami prawa, przede
wszystkim zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz. 430).

2. Nalezy opracowac¢ projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

(V8]

O terminie realizacji przedsigwzigcia nalezy poinformowaé Zarzad Drég Powiatowych
w Krosnie Odrzanskim co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.
4. Odbioru robét dokona¢ z udzialem przedstawiciela zarzadu drogi, po wczesniejszym

pisemnym zgloszeniu ich wykonania.

KIEROWNIK

Dzialu TechnWo Mo
1

Mariusz Pozniak

W zalgczeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.
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