Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przychéw, L=157,80m

Formularz cenowy - Przedmiar roboét

Lp.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena
jedn.

Wartos¢

obmiar nazwa

2

3

4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
réwninnym

0,16

km

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z
mas mineralno-bitum., gteboko$¢ ciecia 8 cm

18,00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych o grubosci do 8cm.

1,80

m2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na
sktadowisko Wykonawcy oraz utylizacja.

0,15

m3

Regulacja pionowa studzienek pokryw wtazow i
zaworéw - dla urzadzen podziemnych, objetosé
betonu w jednym miejscu do 0,05 - 0,2m3

0,70

m3

Razem:

PODBUDOWY

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego, uzupetnienie istniejgcej nawierzchni
drogi oraz zjazdéw mieszankg kruszywa
tamanego 0/31,5mm przy sredniej grubosci po
zag. 4cm

795,00

m2

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii II-VI.

795,00

m2

Razem:

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek BA typu AC8W,
warstwa wigzgca, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3cm.

759,00

m2

D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek BA typu AC8S
warstwa Scieralna, grub. warstwy po
zageszczeniu 4cm.

726,00

m2

10

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
drogowych (podbudowa + w-wa wigzaca)

1 485,00

m2

11

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowag w ilosci 0,4kg/1m2

1 485,00

m2

Razem:

ROBOTY WYKONCZENIOWE

12

Humusowanie poboczy z obsianiem, przy
grubosci warstwy humusu do 10cm

299,00

m2

Razem:




5 OZNAKOWANIE
13 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o 3,00 szt
Srednicy 70 mm
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 3,00 szt
14 ostrzegawcze i informacyjne 2szt. D-1 oraz A-7

Razem:

Ogoétem:




