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A)  OPIS  TECHNICZNY 
 

Nazwa inwestycji :        Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przychów 

 

Obiekt :                       droga gminna wewnętrzna 

 

Podstawa:    Umowa nr 18/P/15 z dn. 15.05.2015r 

 

Projektant :            mgr inż. Paweł Stefańczyk 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Umowa z Gminą Bobrowice na opracowanie dokumentacji technicznej 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przychów 

 

2. MATERIAŁY  WYJŚCIOWE 

 plan sytuacyjny terenu, 

 pomiary uzupełniające wykonane przez zespół we własnym zakresie 

 badania laboratoryjne  podłoża 

 wytyczne projektowania dróg i ulic, 

 katalog szczegółów dróg ulic i placów 

 

3. ZAKRES  OPRACOWANIA 

 

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na dz. nr 211/1 oraz 211/2 w 

m.Przychów na długości 153,80m. 

Początek odbudowy drogi zlokalizowano na łuku drogi powiatowej o 

nawierzchni  asfaltowej  nr 1139F, koniec natomiast na granicy z ostatnią 

posesją dz. nr 3/5 dom nr 13. 
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4. CEL OPRACOWANIA 

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dla 

polepszenia funkcjonalności oraz  komfortu korzystania przez użytkowników 

obecnej drogi z kruszywa. Obecna nawierzchni jest nierówna wymaga stałych 

konserwacji, emituje pyły w powietrze po przejeździe pojazdów oraz jest głośna.   

 

5. STAN  ISTNIEJĄCY 

 

Pas drogi gminnej na dz. nr 211/1  planowanej do przebudowy posiada szerokość 

około 23,5m-25,5m. Mniej więcej po środku pasa zlokalizowana jest droga 

gminna wewnętrzna klasy D (dojazdowa). Obecna szerokość drogi z kruszywa 

wynosi 4,30m i jej grubość 15cm do 25cm. Wzdłuż drogi został zabudowany 

wodociąg, w otoczeniu znajdujue się sieć telekomunikacyjna, oraz napowietrzna 

sieć energetyczna.  

Wzdłuż drogi po obu jej stronach rosną w linii dobrze utrzymane drzewa. 

Otaczająca zabudowa – typowa wiejska siedliskowa. 

Fotografia stanu obecnego istniejącej drogi. 
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6. STAN  PROJEKTOWANY 

6.1. Dane  techniczne 

 DROGA WEWNĘTRZNA 

 DŁUGOŚĆ –  153,80m 

 SZEROKOŚĆ  - 4,0m 

 POWIERZCHNIA  PRZEBUDOWY DROGI  F= 646m2 

 SZEROKOŚĆ ZJAZDU  6m/4m,  DŁUG. 2,0m,  F=8szt.*10m2=80m2 

 SPADKI  POPRZECZNE – 2% 

 SPADKI  PODŁUŻNE – ZGODNIE Z OBECNIE ISTN.  0.46%  do 2,5% 

 

6.2  DROGA w planie 

Przebudowywana droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie ze względu na 

wykorzystanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy. Wykreślono oś drogi i 

stwierdzono parametry istniejących łuków poziomych R1=32.75m,  R2=32m.  

Łuki te zostaną zachowane. Dołączenie do drogi powiatowej łukami 6m i 12m. 

 

 6.3  DROGA  w  profilu  podłużnym  i odwodnienie.     

Przebudowana  droga zostanie podniesiona około 13cm  ponad  poziom istniejący 

obecnie. Niweleta drogi jest bowiem  zdeterminowana istniejąca drogą. Dlatego 

rysunek niwelety traktować  należy jako poglądowy, wykreślony w celu 

sprawdzenia prawidłowości istniejących spadków w terenie. Stwierdzono , że 

spadki są właściwe w związku z czym najważniejszym kryterium będzie równość 

podłużna  i  poprzeczna drogi będąca pochodną wyprofilownia drogi istniejącej 

nawierzchni z kruszywa. 

Odwodnienie - zgodnie ze spadkiem terenu, powierzchniowe - do przylegającego 

pasa drogowego o dużej szerekości >4m, gdzie wskutek olbrzymiej 

wodoprzepuszczalności piaszczystych gruntów wody opadowe wchłona się 

naturalnie w głąb ziemi – zgodnie z dotychczasowym sposobem. 
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6.4  Droga w przekroju normalnym. Technologia nawierzchni. 

 

Wykonano badania labratoryjne w celu określenie konstrukcji istniejacej drogi  

oraz parametrów mechanicznych. Stwierdzono w wyniku badań, że droga 

posiada właściwą nośność oraz, że jej grubość jest niejednorodna:  od 15 do 

25cm  i wymaga lokalnie zwiększenia. Badania znajdują się ma końcu opisu 

technicznego.  

Droga gminna po przebudowie  posiadać będzie szerokość 4,0m. Spadek 

daszkowy 2%.  Technologia przygotowania do ułożenia nawierzchni bitumicznej 

na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego: 

 uzupełnić istn. drogę  warstwą średnio 4cm kruszywa  0/31,5mm  ok. 2cm 

na krawędzi oraz 6cm w środku, następnie 

 wzruszyć  zrywakami istn nawierzchnię na głębokość ok. 10cm 

 wykonać profilowania równiarką całej nawierzchni do uzyskania  

daszkowego spadku poprzecznego i=2% 

 zagęścić wyprofilowaną nawierzchnię z kruszywa, parametry: Wz<2.2, 

Me2>140MPa 

 

Na tak przygotowanej podbudowie z kruszywa kamiennego należy wykonać 

spryskanie emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/1m2, po czym należy ułożyć:  

 warstwę wiążącą grubości  3cm z mieszanki typu BA - AC8W (dopuszcza 

się AC8S) 

 ponownie skropić  w-wę  wiążącą  emulsją asfaltową  w ilości 0,4kg/1m2 

 warstwę  ścieralną z mieszanki  BA typu  AC8S. 

Wskutek podniesienia drogi należy uzupełnić pobocza na szerokości 75cm i 

grubości ok. 10cm  humusem  (najlepiej żyzna ziemia) i obsiać miesznkami traw 

niskich. Dopuszcza się zamiennie wykonanie poboczy z mieszanek nośnych 

kruszyw naturalnych. 
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7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

W zakrsie zabezpieczenia ruchu, w związku z utwardzeniem nawierzchni za 

pomocą mieszanke betonu asfaltowego, należy ustawić na drodze gminnej znak 

A-7 (ok. 10m przed skrzyżowaniem )  oraz na drodze powiatowej dwa znaki D-1 

z grupy średniej. Znaki należy ustawić na podstawie odrębnej decyzji 

zatywierdzającej  zmiany w stałej organizacji ruchu. 

 

8. Charakterystyka  ekologiczna  obiektu. 

Projektowana przebudowa drogi gminnej jest obojętna ekologicznie w stosunku 

do przylegającego otoczenia. Materiał planowany do użycia przy przebudowie 

drogi  będzie posiadać stosowne certyfikaty lub dopuszczenia dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym (beton asfaltowy oraz kruszywo łamane) 

 

9. Stan terenu.  Inne informacje. 

 

9.1. Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej znajduje się na działkach 

położonych w Gminie Bobrowice , w obrębie 0012 Przychów,  

dz. nr:  211/1 – pozostających we właściwości Inwestora: Gminy Bobrowice  

dz. nr:  211/2 – pozostająca w administracji ZDP w Krośnie Odrzańskim   

Inwestor  dysponuje w/w działkami na cele przedmiotowej inwestycji. 

9.2. Działki na których znajdują się obiekt budowlany, nie są wpisane do rejestru 

zabytków. Na przedmiotowych działkach  - w granicach inwestycji i jej 

otoczeniu, nie stwierdzono obiektów przyrodniczych oraz obiektów zabytkowych  

chronionych prawem. 

9.3. Przedmiotowy teren nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 

9.4. Tereny pod projektowaną inwestycję nie znajduje się w granicach obszaru 

Natura 2000. Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000. 

9.5. W obrębie prowadzonych robót znajduje się uzbrojenie w postaci: 

napowietrznych i podziemnych linii energetycznych, oraz sieci wodociągowej i 

telekomunikacyjnej. W szczególności światłowód który przebiega wzdłuż drogi 
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powiatowej.   Należy dokładnie ozankować miejsca zaworów  wodociągowych w 

celu ich ochrony przed zniszczeniem przez pracujący sprzęt. 

Skrzynki  obudów zaworów wyregulować do poziomu nawierzchni drogi lub 

pobocza, w przypadku skrzynek zaworów w poboczu drogi  zabezpieczyć 

stosownym prefabrykatem  lub opaską  betonową 50*50*15cm z betonu C12/15. 

9.6. Wykonawca opracuje i wdroży Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na 

okres przebudowy drogi - związany z wykonaniem robót stosownie do 

realizowanego zakresu robót i zawiadomi mieszkańców oraz Inwestora i ZDP z 

właściwym tygodniowym wyprzedzenim o zamknięciu drogi dla realizacji robót. 

Przewiduje się zamknięcie drogi na 2 do 3 dni roboczych. 

9.7. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w sąsiedztwie urządzeń obcych 

dokonać ich lokalizacji w celu inwentaryzacji oraz uniknięcia ich uszkodzenia.  

9.8. Oryginały uzgodnień branżowych w egzemplarzu projektu nr 4. 

9.9. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich właścicieli  

urządzeń. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami i warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz obowiązującymi 

normami. 

 

                                                         

Projektant: 

 

               mgr inż. Paweł Stefańczyk 

         upr.67/04/ZG do proj. bez ograniczeń 

                  w specjalności drogowej 
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B) INFORMACJA  BIOZ 

Wytyczne dla Kierownika Budowy sporządzającego Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia na czas trwania robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem 

kierownik budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Plan BIOZ powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994roku  Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami). Zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256) 

W planie BIOZ należy szczególnie uwzględnienić roboty występujące w 

niniejszym opracowaniu. 

1.  Zawartość części opisowej Planu BiOZ : 

 zakres robót i kolejność ich realizacji 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 

 informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

rozpoczęciem robót (pomoc doraźna w razie wypadku, środki ochrony 

osobistej, osoby nadzorujące prace szczególnie niebezpieczne, 

przechowywanie substancji niebezpiecznych) 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy 

2. Zawartość części rysunkowej Planu BiOZ (na planie zagosp. działki): 

 czytelna legenda 

 oznaczenie czynników stwarzających zagrożenie 

 rozmieszczenie urządzeń p.-poż., punktów czerpalnych i dojazdu 

pożarowego 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na 

potrzeby budowy  

 lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitamych 

3. Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi pracujących na przedmiotowej budowie. 

 Wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi na 

samochody za pomocą koparek (z koryta) 

 Układanie podbudowy z mieszanek BA oraz kruszywa – ruch walców 
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dwukierunkowy  - zagęszczających mieszanki przy jednoczesnej obecności 

robotników wykonujących  nawierzchnię. 

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w 

zakresie : 

- przepisów ppoż.  

- ogólnych przepisów BHP dotyczących prowadzenia   robót budowlanych. Przy 

robotach szczególnie niebezpiecznych tj. przy użyciu maszyn i innych urządzeń 

technicznych, robotach ziemnych i pracach na wysokościach mogą pracować 

osoby wyłącznie do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie 

BHP. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia.  

Jako środki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia 

w/w robót proponuje się : 

- wykonywanie prac na polecenie pracowników uprawnionych 

- ciągły nadzór osób posiadających uprawnienia budowlane 

- prowadzenie prac przez pracowników, którzy przeszli przeszkolenie   

- zachowanie szczególnej uwagi przy pracach w sąsiedztwie urządzeń 

elektrycznych oraz mechanicznych typu walce, układarki pojazdy 

samowyładowcze 

- wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 

obowiązującymi w tym    zakresie przepisami 

- zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej pracowników narażonych na urazy    

  mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia,  oraz inne 

szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 

Projektant: 

 

               mgr inż. Paweł Stefańczyk 

         upr.67/04/ZG do proj. bez ograniczeń 

                  w specjalności drogowej 
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C)  BADANIA PODŁOŻA 
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OBIEKT:

uprawnienia:

  data i podpis:

nr rys.AUTORZY:

09.2015r.

Imię i nazwisko:

DATA:

SKALA:

Biuro Usług Drogowych,  ul.C.K. Norwida 2,  66-600 Krosno Odrzańskie

ADRES:

67/04/ZG

upr. bez ogr. w specjalności

drogowej

mgr inż. Paweł Stefańczyk

1:50/500

09.2015

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

WYKONAWCA

PROJEKTU:

Przebudowa   drogi  gminnej  w  miejscowości  Przychów

Gmina Bobrowice, wieś Przychów, dz. nr  Nr 211/1,  211/2
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Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5mm grub. 15 do 25cm

Technologia przygotowania do ułożenia nawierzchni bitumicznej na

istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego:

- uzupełnić warstwą średnio 4cm kruszywa 0/31,5mm ok. 2cm

  na krawędzi oraz 6cm w środku, następnie

- wzruszyć  zrywakami na głębokość ok. 10cm

- wykonać profilowania równiarką całej nawierzchni do uzyskania

  daszkowego spadku poprzecznego i=2%

- zagęścić wyprofilowaną nawierzchnię, Wz<2.2, Me2>140MPa
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PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Stefańczyk

SKALA 1:25

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

4

Imię i nazwisko:

Autorzy:

PRZEKRÓJ  NORMALNY

09.2015r.

67/04/ZG

Przebudowa   drogi  gminnej  w  miejscowości  Przychów

upr. bez ogr. w specjalności

drogowej

ADRES: Gmina Bobrowice, wieś Przychów, dz. nr  Nr 211/1,  211/2

DATA: 09/2015r

Inwestor: Gmina Bobrowice, 

OZNACZENIA GRAFICZNE  (LEGENDA):

1

2

3

4

warstwa ścieralna grub. 4cm, mieszanka typu AC8S

warstwa wiążąca grub. 3cm, mieszanka typu AC8W lub AC8S

uzupełnienie istn. nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm - średnia grubość 4cm

istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15 do 25cm

5 humusowanie poboczy w-wą do 10cm grubości, z obsianiem mieszanką traw niskich.

droga wewnętrzna

1

:

1

1

:

1

oś drogi
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E UZGODNIENIA BRANŻOWE.  

1 ENEA Operator, nr MU/RK/2101/2015 z dn. 10.09.2015  24-25 

2 ORANGE nr TODDWPU-ZG.2110-58605/15/DG z dn. 07.09.2015 26-28 

3 Gmina Bobrowice pismo zn: OSW.7012.82.2015z dn. 15.09.2015r 29-31 

4 ZDP w Krośnie Odrz. zn: ZDP.III.5141.11.2015 z dn. 20.09.2015r 32-33 
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