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Hala bobrowice - instalacje elektr.16.01.20T3BEeAMizxRTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| 1.1-1.4 |Tablice rozdzielcze 0.00 0.00%
2| 2.1-2.48 |Instalacje wewnetrzne 0.00 0.00%
3] 3.1-3.9 |Kottownia gazowa 0.00 0.00%
4] 4.1-4.12 |Instal oddymiania 0.00 0.00%
5/ 5.1-5.8 |Instalacja odgromowa i ekwipoten- 0.00 0.00%
cjalna
6/ 6.1-6.12 |Pomiary 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Hala bobrowice - instalacje elektr.16.01.2013.przedmiakSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| Tablice rozdzielcze
1.1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
0401-08 kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.2|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowa- |szt
0404-04 nie w gotowych otworach, masa do 150 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.3/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowa- |szt
0404-02 nie w gotowych otworach, masa do 20 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.4/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowa- |szt
0404-03 nie w gotowych otworach, masa do 50 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1
2|Instalacje wewn etrzne
2.1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kot- szt
0301-03 kow plastikowych rodzaj podtoza betonowy
50 szt 50.000
RAZEM 50
2.2|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1 kg, 2 mocowania szt
1101-02
50 szt 50.000
RAZEM 50
2.3|/KNNR 5 Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200 mm m
1105-01
240 m 240.000
RAZEM 240
2.4/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
0118-04 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.5|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na |m
0118-01 estakadach, do 0,5 kg/m - YKY 5x10
100 m 100.000
RAZEM 100
2.7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.8|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
0212-03 cowania, powtoka polwinitowa, tgczny przekréj zyt 24 mm2 Cu - YDY 5x4
450 m 450.000
RAZEM 450
2.9|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta m
1001-05
120 m 120.000
RAZEM 120
2.10|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruz- m
0210-01 dach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 6
mm2 Cu - YDY 2x1,5
125 m 125.000
RAZEM 125
2.11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
0212-01 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
250 m 250.000
RAZEM 250.000
2.12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruz- m
0210-01 dach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 6
mm2 Cu - YDY 3x1,5
300 m 300.000
RAZEM 300
2.13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruz- m
0210-01 dach bez zaprawienia bruzd, podtoze r6zne od betonu, tgczny przekréj zyt 6
mm2 Cu - YDY 4x1,5
40 m 40.000
RAZEM 40
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2.14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruz- m
0210-02 dach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 12
mm2 Cu - YDY 3x2,5
240 m 240.000
RAZEM 240
2.15|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 |m
0212-02 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
400 m 400.000
RAZEM 400.000
2.16|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-12/A1-20 |m
0212-02 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 |m
0212-02 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.18/KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
2.19|KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.20|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w |kpl
0502-03 gipsie, gazobetonie na 2 kotkach rozporowych
85 kpl 85.000
RAZEM 85
2.21|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane kohcowe - typ A1l
25 szt 25.000
RAZEM 25
2.22|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane koncowe - typ A2
9 szt 9.000
RAZEM 9
2.23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane kohcowe - typ A3
5 szt 5.000
RAZEM 5
2.24|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do 3x40 W - |kpl.
0503-02 typ B
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
2.25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane kohcowe - typ C1
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.26|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
0504-02 zwyktych zawieszanych, przelotowych - typ C2
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
2.27|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane kohcowe - typ C3
3 szt 3.000
RAZEM 3
2.28|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane koncowe - typ E1
16 szt 16.000
RAZEM 16
2.29|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy |[szt
0504-03 zwykte, przykrecane kohcowe - typ E2
18 szt 18.000
RAZEM 18
2.30|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do 3x40 W - |kpl.
0503-02 typ E3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.31|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem, oprawy |szt
0504-03 zwykte, przykrecane kohcowe - typ E4
8 szt 8.000
RAZEM 8

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan




Hala bobrowice - instalacje elektr.16.01.2013.przedmiakSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.32|KNR 5-08 Kompletowanie opraw $wietlbwkowych, do 120 W szt
0820-01
154 szt 154.000
RAZEM 154
2.33|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt
0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
110 szt 110.000
RAZEM 110
2.34|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
0302-01 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot
25 szt 25.000
RAZEM 25
2.35|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
0302-02 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm,
mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
85 szt 85.000
RAZEM 85
2.36|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtacze- |szt
0306-11 niem przewodow, odgateznik n/t do 4 mm2 przykrecany, 3 wyloty, przewéd ka-
belkowy 4 mm2
14 szt 14.000
RAZEM 14
2.37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podiacze- |szt
0307--55 niem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.38/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z poditgcze- [szt
0307--55 niem, fgcznik p/t w puszce instalacyjnej przycisk
8 szt 8.000
RAZEM 8
2.39|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtig-|szt
0308-01 czeniem, tacznik bakelitowy przykrecany
11 szt 11.000
RAZEM 11
2.40/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z poditgcze- [szt
0307-04 niem, fgcznik p/t w puszce instalacyjnej
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.41/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrgcenie [szt.
0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
2.42|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewéd  |szt
0309-04 do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykrecane
27 szt 27.000
RAZEM 27
2.43|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby aparat
0401-03 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
2.44|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
0402-01 rozebrania i podigczenia - 2 otwory mocujgce
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.45|KNR 5-08 Podtaczenie silnikobw w obudowie normalnej - kable 4-zylowe Cu do 6 mm2 - |szt.
0815-26 wentylatory wywiewne Compact 566 Tri
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.46|analiza Montaz regulatora predkosci obrotowej wentylatora wywiewnego (regulator tréj-|szt.
wiasna fazowy tyrystorowy 5-stopniowy typ RVET
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.47|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugo$¢ przebi- |otwér
1007-10 cia do 20 cm, rura Fi do 100 mm
2 otwor 2.000
RAZEM 2
2.48/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebi- |otwoér
1006-17 cia do 2 cegiet, rura Fi do 40 mm
12 otwor 12.000
RAZEM 12
3|Kottownia gazowa
3.1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
0401-08 kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw

-5-
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1 szt 1.000
RAZEM 1
3.2|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowa- |szt
0404-02 nie w gotowych otworach, masa do 20 kg
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.3|KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
0813-01 wa, przekréj zyt do 2,5 mm2
20 szt 20.000
RAZEM 20
3.4|KNR 5-08 Montaz listew Sciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
0226-03 kotkéw rozporowych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3.5|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekréj zyt |m
0227-01 do 7,5 mm2 Cu, poziomo
25 m 25.000
RAZEM 25
3.6|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekréj zyt |m
0227-01 do 7,5 mm2 Cu, poziomo
40 m 40.000
RAZEM 40
3.7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekréj zyt |m
0227-01 do 7,5 mm2 Cu, poziomo
15 m 15.000
RAZEM 15
3.8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekréj zyt |m
0227-04 do 12,5 mm2 Cu, poziomo
10 m 10.000
RAZEM 10
3.9/KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
0813-01 wa, przekréj zyt do 2,5 mm2
40 szt 40.000
RAZEM 40
4|Instal oddymiania
4.1|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: beton m
1001-07
10 m 10.000
RAZEM 10
4.2|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 recznie, podioze: cegta m
1001-20
20 m 20.000
RAZEM 20
4.3|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 rgcznie, podioze: beton m
1001-21
10 m 10.000
RAZEM 10
4.4/KNR 5-08 Rury winidurowe ukfadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania|m
0108-01 bruzd, rura Fi 20 mm
30 m 30.000
RAZEM 30
4.5|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny prze- |m
0207-01 kr6j zyt do 6 mm2 Cu
50 m 50.000
RAZEM 50
4.6/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny prze- |m
0207-01 kréj zyt do 6 mm2 Cu
35 m 35.000
RAZEM 35
4.7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny prze- |m
0207-01 kr6j zyt do 6 mm2 Cu
35 m 35.000
RAZEM 35
4.8/KNR 5-06 Zainstalowanie centralek CSP do 5 NN, podtoze z cegty szt
1601-02
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.9/KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt
1606-04 zarowych - czujek, montowanych kotkami rozporowymi w betonie
1 szt 1.000
RAZEM 1
-6 -
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4.10|KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze szt
1612-02 sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna
czujka dymu
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.11/KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, |szt
1609-01 bez uruchomienia i sprawdzenia, podioze: drewno
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.12|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 10 szt
1614-01
2 szt 2.000
RAZEM 2
5|Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
5.1|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, m
0604-04 dach ptaski, wsporniki klejone
160 m 160.000
RAZEM 160
5.2|KNR 5-08 Montaz zwodd6w pionowych na dachu z prgta ocynkowanego Fi 18 mm, na da- |szt
0615-03 chu lub dymniku ptaskim
20 szt 20.000
RAZEM 20
5.3|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi 18 mm, na da- |szt
0615-03 chu lub dymniku ptaskim
20 szt 20.000
RAZEM 20
5.4/KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi 18 mm, na da- |szt
0615-03 chu lub dymniku ptaskim
20 szt 20.000
RAZEM 20
5.5|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
0611-02 kat.Ill - w chudym betonie
180 m 180.000
RAZEM 180.000
5.6|KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie |szt
0619-06 drut-ptaskownik
10 szt 10.000
RAZEM 10
5.7|KNR 5-08 Montaz uchwytéw uziemiajacych na rurach przez skrecanie, rura do Fi 100 szt
0620-01 mm
40 szt 40.000
RAZEM 40
5.8|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody |m
0206-02 do 10 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200
6|Pomiary
6.1/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-|pomiar
1202-01 fazowego
42 pomiar 42.000
RAZEM 42
6.2|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-|pomiar
1202-02 fazowego
12 pomiar 12.000
RAZEM 12
6.3|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw- |pomiar
1205-01 szy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1
6.4|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar na- pomiar
1205-02 stepny
121 pomiar 121.000
RAZEM 121
6.5/KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
1205-05
3 pomiar 3.000
RAZEM 3
6.6|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
1205-06
178 pomiar 178.000
RAZEM 178
6.7|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar
1205-03
1 pomiar 1.000
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RAZEM 1
6.8/ KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar
1205-04
9 pomiar 9.000
RAZEM 9
6.9|KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania wytgcznika DPX i wytacznikéw réznicowo-  |szt
1204-04 pradowych
20 szt 20.000
RAZEM 20
6.10 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym punkt
4 punkt 4.000
RAZEM 4
6.11 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1
6.12 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
30 punkt 30.000
RAZEM 30
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