HALA WIDOWISKOWO ~ SPORTOWA 24 x 48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
INSTALACUIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
str. &

= co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy

przejsciu przez strop powinna wystawaé okofo 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze sciany powinien byé ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzed miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziafajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezeit $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementéw.

5.2.3 Prowadzenie przewodéw w $cianie i w wylewkach.

Rurociagi z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢ w specjalnych wnekach sciennych (lub podtogowych) lub w
wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej. Jesli grubod¢ jastrychu nad trasag linii zasilajgcych jest
mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroi¢ pas posadzki w tym miejscu.

5.3 Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie réwnolegiej do powierzchni ciany.

Grzejniki ptytowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytéw, wykonaé tam otwory i osadzi¢ je w $cianie. Grzejniki
zawiesi¢ i pofgczy¢ je z rurami przytacznymi. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich
wspornikach.
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Grzejniki mozna montowac réwniez za pomocg stojakéw.

Grzejniki montowac w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usunigcie opakowania po zakoriczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.
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54 Montaz armatury i osprzetu.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby bytfa dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowaéd tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe pofaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Zawory
na pionach i gafazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dia obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych.

5.5 lzolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaf, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakdw, Polska,
tel (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 38,

g-maill: bluro@mpproject pl

e-mail2: anna.dylewska@interia.pl

AL i



HALA WIDOWISKOWO ~ SPORTOWA 24 x 48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IRt

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji ciepinych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne fub z uszkodzong
powtfoka antykorozyjna.

Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6 Regulacja instalacji ogrzewczej.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i glowica
termostatyczng. Regulacjg hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowaé przez nastawy wstepne na
wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejnikéw w pomieszczeniach ogdinie
dostepnych nie nalezy montowaé gtowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obréci¢
pokrettem do $ciany.

5.7 Badania i uruchomienie instalacji.

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana prébie szczelnoéci.

Po zakoriczeniu montazu rurociggédw nalezy przeptukaé instalacje woda goraca. Plukanie nalezy przeprowadzi¢
wielokrotnie spuszczajac wode, az do uzyskania czystej wody. Plukanie nalezy wykonaé przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy zawordw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢c 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu
bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacja
powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnier, itp.
oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekéw i roszenia bads uszkodzes i innych trwatych odksztatcen. Gdy
jednak nieszczelnosci bad? inne usterki wystepuija nalezy je usunaé.

5.7.1 Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé¢ w nastepujacy
sposob:
®  pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu +0,5K.
Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokogci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od budynku,

®  pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu +0,5K,

® pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnosé¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

B pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ na wysokosci 0,75m nad
podfoga, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb,
aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtoéé miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

= pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepfa lub pionach za pomocs
termometréw zapewniajgcych doktadno$é odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za
pomocy termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej
powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.
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Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a) dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozone] w
projekcie (z uwzglednieniem wplywu uzytkownika pomieszczen) +1K ,

b) pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznoéci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

¢) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartoéci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartoéci liczbowe tych temperatur podajg
wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikéw. Nalezy przyjmowad nastepujace odchytki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

"  Woda zasilajaca instalacje grzewcza
Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.
Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

s Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.7.2 Badania efektéw regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywaé:

* Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz +1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartoéciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartodci temperatury wilasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktuainej
temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:
- wszystkich grzejnikdw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na ,dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

¢) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

> Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki,

> Okredli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania {(np. btgd w doborze wielkoéci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidfowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

5.7.3 Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna.
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Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji grzewczej z
wymaganiami.

5.7.4 Badania odbiorcze natgzenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom diwieku hatasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacy instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

5.7.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed moizliwoscia wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociagowej.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastgpuje z wodociggébw niezbedne jest sprawdzenie czy
pofaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowg dokonane jest w sposéb zabezpieczajacy wode
wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem woda z instalacji grzewczej. Badania takie obejmujg
sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacja wodociaggowa zastosowano
urzadzenie zabezpieczajgce speiniajgce wymagania normy PN-B-01706.

5.8 Montaz kurtyny.

Kurtyng nalezy zamontowaé nad drzwiami frontowymi w pozycji poziomej z wydmuchem powietrza
skierowanym w dot. Aby zapewni¢ optymalne warunki pracy zaleca si¢ pozostawienie wolnej przestrzeni ponad
kurtyng — min. 50 mm. Kurtyny moga byé zaréwno zamontowane do sciany jak i do sufitu.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogbine” pkt.6.

Kontrola jakodci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢é
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w éwiadectwo kontroli jakosci producenta.
Zakres badan powinien obejmowa¢ co najmniej:

» Badanie szczelnosci,

» Badanie odpowietrzenia,

» Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

»  Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

> Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig wtoérnego zanieczyszczenia wody wodoci’qgowej.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spefnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spefnione, nalezy dana faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
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Obmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
>  Dlugosé przewoddéw nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,
> Do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosé taczonej armatury i facznikéw,

»  Catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji grzewczej na szczelno$é lub przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw zasilajacych i powrotnych,

> Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt.8.
8.1. Odbiory robot.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz norma PN-64/B-10400.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadzad w stosunku do nastepujgcych robét:
¢ Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

°  Bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
spadkdéw odcinkéw poziomych

*  Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewodéw czeéci zewnetrznej tej instalacji —
wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélinie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikéw.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania robét
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

8.1.2 Odbidr techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robét. Dotyczy to:

° Przewodéw ufozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

®  Przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

® Uszczelnieri przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
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Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji fub jej cze$é jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnoséé wykonania odbieranej czedci instalacji z wymagania okreélonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére
byly objgte odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badari odbiorczych.

8.1.3 Odbiér techniczny - koricowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystapi¢ po:
®  Zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
*  Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
®  Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,
°  Zakoriczeniu uruchomiania instalacji,

°  Zakorczeniu robdt budowlano - konstrukcyjnych, wykoniczeniowych i innych, ktére miatyby wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
®  Projekt techniczny powykonawczy instalacji,
®  Dziennik budowy,
° Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,
¢ Obmiary powykonawcze,
*  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
¢ Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
°  Protokoty wykonania badan odbiorczych,
*  Dokumenty wymagane dla urzadzer podlegajacych odbiorom technicznym,

* Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z kiérych wykonano
instalacje,

° Instrukcjg obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
¢ Instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr kofcowy koriczy sig protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét nie powinien zawieraé postanowier warunkowych. Jesli odbidr zakoriczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbiér lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.
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9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST »Wymagania ogéine” pkt.9.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

®  Przygotowanie stanowiska roboczego,

®  Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

*  Obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

° Przenoszenie podrgcznych urzadzeri i sprzetu w miare postepu robét,
® Montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzadéw i armatury,

¢ Wykonanie préb szczelnosci,

® Usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom H Instalacje sanitarne i przemysfowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalagji

ogrzewar wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 2 15-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania | badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana Al)”.

* PN-B-02421 :2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
462

10.2 inne
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

mp project mirostaw pacek Biure: ul. Balicka 134, 30-149 Krakow, Polska,
tel (12) 861 82 35, fax. (12) 661 82 36,
1 biuro@mpproject pl




mp p

roject mirostaw pacek ~ gotowe projekty hai sportowych

E -

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 24x48

GENERALNY PROJEKTANT:

AUTORZY OPRACOWANIA:

mp project mirostaw pacek

30-149 Krakoéw, ul. Balicka 134

tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36
e-maill: biuro@mpproject.pl

mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA

mgr inz. ANNA KARP




HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 24 x 48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
INSTALAGUJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
sir, 2

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej hali na podstawie gotowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku hali.

W zakres tych robét wchodza:
= Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
® Instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerteréw
= Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
= Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
®  |Instalacja odgromowa

= Instalacja oddymiania

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

Instalacje elektryczne w budynkach powinny by¢ wykonane tak, aby zapewnialy ciagla dostawe energii
elektryczne] o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniona byta
niezawodnosc ich dziatania, mozliwosé przegladéw i konserwacji oraz fatwy dostep do potaczen.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie istniato zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym uzytkownikow.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly Zrédtem pozaréw w budynku
ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.

Instalacja powinna zapewni¢ ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

instalacja elektryczna powinna by¢ tak wykonana, aby nie istniafo ryzyko zapalenia materiatéw palnych,
spowodowane nadmierna temperaturg. Nie powinno zaistnie¢ ryzyko oparzenia ludzi.
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Instalacja w budynku powinna by¢ wykonana tak aby zapewniona byta ochrona:
»  Przeciwporazeniowa

Przed skutkami oddziatywania ciepinego

Przeciwpozarowa

Przed obnizeniem napiecia

vV V V V

Odgromowa
»  Przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi
Nalezy zapewnié:
- selektywnosé (wybidrczos€) zabezpieczen,
- réwnomierne obcigzenie przewodéw fazowych linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiornikéw,
- mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukeji budynku,

- bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »Wymagania
0gdlne”p.2.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej.

Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania norm IEC
odpowiednich dla wyrobu. Powinny mie¢ takie parametry techniczne, aby odpowiadaty warunkom, w ktérych
maja by¢ zastosowane.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementéw.

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé éwiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1.1 Rozdzielnice giéwne

Rozdzielnice powinny spetniaé wymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak rowniez wymagania Projektu.
Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG, wykonana jako szafa wolnostojaca, skad
zasilane sg wszystkie odbiorniki. Wykonanie tablicy IP43 z drzwiami metalowymi.

Tablice rozdzielcze TW (wentylacja mechaniczna) oraz TK {kottownia gazowa) w wykonaniu IP43 z drzwiczkami
metalowymi.

2.1.2 Korytka kablowe, kable, przewody.

Przy budowie trasy kablowej z wykorzystaniem korytek kablowych nalezy stosowaé nastepujace elementy
wyposazenia:

= taczniki proste stuzace do taczenia korytek uktadanych w poziomie,
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= taczniki katowe stuzgce do zmiany wysckosci przebiegu trasy,

= kat ptaski lewy lub prawy stuzacy do zmiany kierunku trasy,

w  rozgatezienie stuzgce do odgatezienia trasy,

= plytki instalacyjne stuzgce do montazu puszek lub oswietlenia awaryjnego,

= przegrody stuzace do rozdzielania uktadanych obwodéw,

e ychwyty na $ruby umozliwiajgce montaz réznych urzadzen wzdtuz profilu korytka,

= podstawy (wsporniki) umozliwiajgce montaz korytek w poziomie wzdtuz scian obiektu budowlanego,

=  szyny montazowe stuzgce do montazu korytek w pozycji pionowej lub podwieszania ciagu
sktadajgcego sie z wiecej niz jednego korytka, zawiesia stuzgce do podwieszania korytek lub ich
ciggow.

Kable i przewody

Przewiduje sie zastosowanie: zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.1.3 Instalacja oswietlenia.

W pomieszczeniach zastosowano oswietlenie $wietléwkowe. llo$é i rozmieszczenie opraw powinna spetnic
wymogi normy PN-EN 12464-1. Typy opraw dobrac zgodnie z projektem.

W ramach instalacji przewiduje sie o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe dia wskazania drég ewakuacyjnych z
budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniajgce nieprzerwana prace oswietlenia przez 2 godziny
po zaniku napiecia.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach lokalnie przy uiyciu tacznikéw. Zastosowano osprzgt POLO
REGINA. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawow
uszczelniajacych. Przewiduje sie zastosowanie fgcznikéw w hali sportowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacia gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i ogdlnego
przeznaczenia w poszczegélnych pomieszczeniach. Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami
kabelkowymi YDY 3x2,5. Zastosowano osprzet POLO OPTIMA.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych.

2.1.5 Instalacje ochronne przed porazeniem.

Instalacja w ukfadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewdd ochronny PE, od ktérego odgatezione sg
przewody ochronne do poszczegdinych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony zastosowano wyfgczniki
nadmiarowo pradowe $300 oraz wytgczniki réznicowopradowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skutecznosé
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonywaniu instalacji.

Wymagania dotyczace czasu wytgczania sg spetnione, gdy:
Zsxla<Uo

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skuteczno$é ochrony.
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2.1.6 Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronny B+c DEHNVentil TN-S lub réwnorzedny, , zapewniajacy
ograniczenie przepiec do wartosci 1,5kV.

2.1.7 Instalcje piorunochronne.
Zgodnie z normg IEC 1024-1/1995 dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronna:

* Zwody poziome na dachu — wykorzystanie metalowego pokrycia dachu (w trakcie wykonywania dachu
nalezy sprawdzi¢ ciggtos$¢ metaliczng potaczen poszczegdinych plyt dachowych)

° Zwody pionowe na dachu od kominéw i konstrukcji central wentylacyjnych z pretdw stalowych D18
(pofaczenia zwodéw pionowych z metalowym pokryciem dachu wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta ptyt dachowych)

® Przewody odprowadzajgce — wykorzystanie metalowego pokrycia écian bocznych budynku (w trakcie
wykonywania dachu nalezy sprawdzié ciggto$¢ metaliczng potaczen poszczegdlnych ptyt dachowych)

°  Uziom instalacji — uziom fundamentowy (w trakcie prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonania wypustéw od zbrojenia fundamentu i dokonac pomiaru rezystancji uziomu)

®  Zfacza kontrolne na wysokosci ok. 0,6m

2.1.8 Instalacje oddymiania.

Zastosowac kompletny zestaw urzadzer od jednego producenta.
Schemat instalacji zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania 0gdblne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogdlne”p.4.

Urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty wymienione powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i nie
zapylonych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST »Wymagania ogdine”p.5.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw.
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Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego
powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniony byt bezpieczny i pewny styk.

5.2 Montaz rozdzielnic.

Lokalizacje rozdzielnic i tablic powinna byé zgodna z Projektem. Montowa¢ stosujac sie do zalecen producenta.

5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce czynnosci:

- trasowanie,

- uktadanie rur ostonowych, listew i tym podobnych elementéw, w ktérych beda prowadzone przewody,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez Sciany i stropy (przepusty),

- uktadanie i tgczenie przewodéw,

- montaz osprzetu i sprzetu.

Przy doborze elementéw tras kablowych nalezy bezwzgiednie przestrzegaé postanowien normy PN-IEC 60364-
5-523. Montaz tras kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem i instrukcja producenta.

Ukfadajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegad postanowienn PN-IEC 60364-5-
523. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i
wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowa¢, uzywajac oznacznikéw adresowych,

Montaz oprzewodowania powinien spefniaé¢ podstawowe zasady podane w normie IEC 60364-1 dotyczagce
przewododw, kabli, ich pofaczen, wspornikéw lub podwieszer, obudéw lub metod ochrony prze wptywami
zewnetrznymi.

Sposob wykonania oprzewodowania w zaleznosci od rodzaju przewodu i kabla, miejsca utozenia powinny
spetnia¢ wymagania podane w IEC 60364-5-52:2002.

Elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i osprzet powinny by¢ montowane jedynie w granicach
temperatur ustalonych w odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby w wyniku dostepu wody nie mogly wystgpi¢ zadne
uszkodzenia. Powtoki i izolacje przewodéw instalacji mozna uznaé za zabezpieczone przed dostepem wilgoci
jesli nie sa one uszkodzone. Jesli jednak istnieje mozliwo$¢ gromadzenia sie wody, wilgoci w oprzewodowaniu
nalezy zapewnic jej odprowadzenie.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane, aby skutki wynikajace z przedostania sie obcych ciat statych,
zanieczyszczen byly zminimalizowane.

Elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowaé wzajemne lub indywiduaine niszczenie nie powinny
sie dotykad.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak zmontowane aby podczas montazu, uzytkowania i konserwacji uszkodzenie
powiok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich koricéwek byto utrudnione.

Oprzewodowanie nalezy rozmieszcza¢ pamigtajac o tym, aby nie zmniejszy¢ przez to wytrzymatosci konstrukcji
budynku i jego bezpieczeristwa pozarowego.

Odlegto$¢ miedzy kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna byé mniejsza niz 10cm w $wietle.
Rury instalacyjne i kanaly przewodowe ufozone w elementach budowlanych powinny by¢ catkowicie
zamontowane w kazdym obwodzie przed wciggnieciem do nich przewodéw lub kabli.
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Promienie kazdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny byé takie, aby przewody i kable nie ulegly
uszkodzeniu.

Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody budowlane, pozostate po nich otwory powinny byc¢ tak
uszczelnione, aby stopien odpornosci ogniowej danego elementu konstrukcyjnego budynku byt taki jak przed
penetracja.

5.4 Miontaz oswietlenia, gniazd, tacznikéw.

Osprzet nalezy mocowac, zwracajac uwage na wiasciwy sposéb ustawienia, zapewniajacy mozliwoéé fatwego
demontazu i tatwego dostepu dla obstugi.

Wysckos¢ montazu gniazd wtyczkowych:

°  Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach — 0,2m

° Gniazda ogdlnego przeznaczenia przy facznikach os$wietlenia — 1,2m (we wspélnej ramce z tacznikiem
oswietlenia)

® Gniazda technologiczne - dostosowa¢ do urzadzen technologicznych

Trasy instalacji nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewnic:
> tatwy dostep do obwod6éw elektrycznych na catej trasie wykonane;j instalacji,
> Bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
»  Mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji | przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku,
»

Trasy przewoddéw nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropow,

» Mocowanie sprzetu i osprzetu nalezy mocowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wskazaniami producenta.

Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie facznikéw oswietlenia nalezy ustalié tak, aby w catym budynku byto ono jednakowe.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnié¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.

5.5 Ochrona przed porazeniem.
W budynkach jako $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy stosowac:
> Izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)
» Obudowy (ostony)
> Wylgczniki ochronne réznicopradowe
W budynkach jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowacé:
» Samoczynne wytgczenie zasilania

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Jako elementy przewodzace urzadzenia piorunochronnego zostang wykorzystane elementy pokrycia dachu i
scian bocznych budynku hali. Nalezy pamigta¢, aby w trakcie wykonywania dachu i pokrycia $cian nalezy
sprawdzic ciggtos¢ metaliczng potaczen poszczegbinych piyt.

Nalezy zastosowac uziom fundamentowy tylko, ze w trakcie prac fundamentowych nalezy sprawdzié
poprawnos¢ wykonania wypustéw od zbrojenia fundamentu i dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu. Uziomy
nalezy uktada¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1 i Projektem.
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Uziomy nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych. Utozone uziomy nalezy przykry¢ warstwa rodzimego gruntu.
Kazda 400 mm warstwe gruntu nalezy zageszcza¢ ubijajac ja zageszczarkg wibracyjng. Uziomy nalezy uktadaé
niezwtocznie po wykopaniu rowu, przy réwnoczesnym dokonaniu czesciowego odbioru, a nastepnie mozliwie
szybkie zasypanie.

Przewody uziemiajace oraz odprowadzajace nalezy montowad zgodnie z Projektem i instrukcjg montaz
producenta.

Rowy, w ktorych ukfada sie uziomy nalezy zasypaé tak, aby w bezpoérednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu.

Ochroneg przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi w instalacjach elektrycznych nalezy zapewni¢
przez zastosowanie ochronny POWERSET BC/3 + 1/FM firmy Phoenix Contact, zapewniajgce ograniczenie
przepig¢ do wartosci 0,9kV. Ogranicznik przepie¢ nalezy instalowaé zgodnie z projektem i wytycznymi
producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Uwagi ogdine.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogéine” pkt.6.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:
® Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

utozenia tras kablowych,

wykonania mocowan i zawiesi,

wykonania montazu wyposazenia tras kablowych

montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

wykonania potgczen,

wykonania zakoriczers zyt kablowych i przewodéw,
wykonanie uziemier

montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
montazu wytacznikdw,

montazu urzadzen sterowania oswietleniem,
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkéw ewakuacji,
zastosowanych zrddet $wiatta,

zastosowanych przewoddw

ufozenia uziomoéw,

wykonania ztgczy,

wykonania przewoddw uziemiajgcych,

montaz ztaczy kontrolnych,

montaz zwodow.

VVVVVVVVVVVVVVVYVYY

° Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgadz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw;

° Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomic¢ Inzyniera i inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

6.2 Czynnosci przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi i Inspektorowi nadzoru wszystkie
$wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢
wbudowane.
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6.3 Badania w czasie wykonywania robét
>  Uktadanie tras kablowych
Podczas uktadania tras kablowych i po zakoriczeniu tych robét nalezy przeprowadzié nastepujace badania:
= poprawnosé wykonania mocowa# i zawiesi,
®  poprawno$¢ montazu elementdw tras kablowych,
®  zgodnos¢ z Projektem przebiegu tras kablowych,

® poprawnos¢ przyjetych rozwigzan w przypadkach wystapienia kolizji trasy kablowej z innymi
urzgdzeniami lub instalacjami.

»  Ukiadanie przewoddw i kabli
Podczas uktadania przewodéw i kabli i po zakoiczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
= sprawdzi¢ zgodnosé wbudowywanych materiatéw z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami
=  poprawnos¢ wykonania mocowari przewodéw i kabli,
" poprawnos$¢ montazu oznacznikéw adresowych,
B zgodnosc z Projektem utozenia przewoddw i kabli.

Wszystkie pomiary utozonych przewoddw i kabli nalezy wykonywaé z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem,
a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie s3 gorsze od zatozonych w Projekcie nie wiecej niz o 5%.

> Montaz opraw o$wietieniowych.
Podczas wykonywania montazu i po zakoriczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
= sprawdzi¢ zgodnosé wbudowywanych materiatéw z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami
®  sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen,
®  sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu oznacznikéw kierunkéw ewakuacii,
s sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegélnych opraw oraz obwodéw oswietleniowych,
& sprawdzi¢ natezenie o$wietlenia.

Wszystkie pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac¢ z czestotliwoscig uzgodniona z Inzynierem, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie s3 gorsze od zatozonych w Projekcie.

» Instalacja odgromowa

= Uktadanie uzioméw
Podczas ukfadania uzioméw i po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- glteboko$¢ zakopania uziomu,
- stopieri zaggszczenia gruntu nad uziomem i usuniecie nadmiaru gruntu.

Wszystkie pomiary utozonej montowanego uziomu nalezy wykonywaé z czestotliwoscia uzgodniong z
Inzynierem, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zafozonych w Projekcie nie wiecej
niz o 5%.

= Sprawdzenie ciggtosci uzioméw

.
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Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne ciggi uziomoéw nie majg przerw.
= Préba rezystancji uziomu

Pomiar rezystancji uziomu nalezy wykonaé za pomoca miernika rezystancji, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoéci, rezystancja uziomu nie powinna by¢ nie wieksza niz
przewiduje Projekt.

6.4 Badania po wykonaniu robét.

Badania po zakoriczeniu robdt, musi wykonaé¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogélne.
0Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.7.
7.2 Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

rozdzielnice i tablice - 1szt
tras kablowych — 1 m biezacy trasy kablowej
akcesoria tras kablowych ~1szt
elementy mocowania i zawiesia —1szt
przewody, kable -1m

oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki ~1 szt

obwody o$wietleniowe -1m
gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem - 1szt

obwody zasilania -1m

puszki rozgatezne i koAcowe - 1szt
rur ostonowych -1m
przewodoéw uziemiajgcych -1m

8. Odbidr robét.

8.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2 Odbiory instalacji elektryczne;j.

Przeprowadza sig odbidr czesciowy i techniczny koAcowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogélne”.

Przy odbiorze korficowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST ,Wymagania
Ogdlne™:

= protokoty badan rozdzielnic i tablic,

®  protokoty badania tras kablowych,
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= protokoty badania przewodéw i kabli,
=  protokoty badania instalacji oswietleniowej i pomiaréw natezenia oéwietlenia,

=  protokoty pomiaréw instalacji odgromowej i metryki tych urzadzen.

8.3 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

= spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

®  zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

® nie posiadajg widocznych uszkodzeri mechanicznych, mogacych mieé wplyw na pogorszenie
bezpieczeristwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

»  wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym ,
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
wykonania potgczer obwodéw,
doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych,
rozmieszczenie oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodoéw,

YV V.V V V V V V V¥V V¥

umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikdw, tacznikdw itp.,

v

Wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.

9. Podstawa ptatnosci.
8.1 Wymagania ogélne
0Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje:
8.2 Rozdzielnice i tablice.
®  Roboty zwigzane z montazem rozdzielnic i tablic
8.3 Trasy kablowe
= ufozenie tras kablowych,

®  montaz akcesoriéw tras kablowych.
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8.4 Uktadanie kabli
= ufozenie przewoddw,
= utozenie kabli.
8.5 Instalacja oswietleniowa.
¥ montaz obwodéw zasilania instalacji o$wietleniowe;j,
®=  montaz opraw i osprzetu.
8.6 instalacja odgromowa.
= wykonanie uziomoéw,
®  montaz zwoddw,

®  montaz przewoddw odprowadzajacych i uziemiajacych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy
PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodéw gotych oraz izolacji zyt zerowych
i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobér i uktadanie przewodéw szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapieciowe.

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogéine wymagania i badania.
PN-E-06153 Roztgczniki, odtgczniki niskonapigciowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000 V. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzeri elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

PN-H-93200 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Wymiary.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-97011 Elektrolityczne powtoki cynowe.

PN-M-69775 Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczania klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-M-82101 Sruby ze them sze$ciokatnym.
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PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnoéci diugotrwate przewodéw.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impuisem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzes piorunochronnych.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskonapieciowych. Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie

10.2 Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 poz. 38 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie z poiniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 poz. 42 — Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw z pézniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 poz 367 - Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia
17 kwietnia 2002 roku w sprawie ogdinych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnodci
cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa

10.3 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogélne —
opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji dla potrzeb kottowni gazowej w budynku hali na podstawie
gotowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji w kottowni gazowej w budynku hali.

W zakres tych robdt wchodza:
®  Wykonanie przewodoéw gazowych, grzewczych i wodociggowych w kottowni

¢ Instalowanie kotfa gazowego i innych urzadzen w kotfowni

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
o0g6lne”p.2.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji kottowni gazowej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i urzadzer oraz za zgodnos¢ ich parametréw i
jakosci z postanowieniami SST. Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny byé zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych zawartych w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaly uszkodzert powierzchni roboczych, ani nie obnizyty witasciwosci fizycznych i
wytrzymatos$ciowych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania | wydobywania materiatéw oraz odpowiednie éwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie urzadzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiada¢ aktuaing aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach
instalacji byta mozliwa identyfikacja jego elementéw.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1.1. Przewody gazowe.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie
gazowe,

Po zewnetrznej $cianie budynku moze by¢ prowadzona instalacja gazowa, wykonana wytgcznie z rur stalowych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wieréw i widocznych ubytkow.,

2.1.2. Piec gazowy.

Funkcje Zrédta ciepta dla instalacji budynku bedzie spetnia kaskada dwéch gazowych kottéw 1 - funkcyjnych np.
DeDietrich INNOVENS MC90 o mocy 2x84,2 kW (przy parametrach wody 80/60 st.C) z palnikiem ze wstepnym
zmieszaniem. Zespét skfada sie z 2 gazowych kottéw oraz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej BP 500 o
pojemnosci 500 litréw firmy np. DeDietrich.

Kotty wraz z zasobnikiem s3 ziokalizowane w pomieszczeniu kottowni na | pietrze.

Obowigzuja wymagania podawane przez producenta kotfa.

2.1.3. Zespét redukeyjno ~ pomiarowy z kurkiem. ) s
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Nad szafka z gazomierzem nalezy zamontowaé w oddzielnej szafce zawor elektromagnetyczny MAG-3 Dn50.

Zespot redukcyjno-pomiarowy zostanie ujety w odrebnym opracowaniu wraz z przytaczem gazowym.

2.1.4, Podgrzewacz wody.

Nalezy zastosowaé stojacy pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500dm3 np.
firmy DeDietrich.

3. Sprzet.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogdine”p.3.
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Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiafu.

4. Transport.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”p.4.
Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowa¢ i chroni¢ w nastepujacy sposob:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na kidrym sa skladowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzeri i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1
m.

3} Rury o réznych srednicach powinny by¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na
$rodkach transportowych.

4)  Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wikiadki itp.).

5) Nie dopuszczaé do sktadowania materiatéw w sposéb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zgniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywad i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

6) Nie dopuszczad do zrzucenia elementéw.
7) Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur lub wiazek rur po podtozu.

8) Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

9) Transport powinien byé¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynig fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w cafosci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowej.

10) Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byé skladowane, w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznoéci.

Zatadunek, rozladunek i transport materiatéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sig podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome] wzdtuz srodka transportu.
Whyfadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznogci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ pakowane i transportowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewéz powinien sie odbywac krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnodci wzglednej nie
wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz OC. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
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W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé sig zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzeri grzewczych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.

Montaz instalacji powinien byé wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw.

Parametry techniczne wyposazenia nie powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (D.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.).

Zakres rob6t zasadniczych:

a. W pomieszczeniu kottowni zamontowaé podstawowe urzadzenia grzewcze. Po zamontowaniu
urzgdzen wykona¢ orurowanie kottowni oraz montaz armatury.

b. Instalacje grzewcza nalezy wykonac jak opisano w SST »~Centralne ogrzewanie”.
¢. Instalacjg wody zimnej i c.w.u. nalezy wykona¢ jak opisano w SST »Instalacje wod. — kan.”

d. Komin wykonaé z gotowych elementéw prefabrykowanych. Nalezy zastosowacé komin dwuscienny
wyposazony fabrycznie w izolacje cieplng.

e. Instalacje wentylacyjng wykona¢ jako nawiewno - wywiewna grawitacyjng. Nawiew realizowany
kratka wentylacyjng zabudowang w $cianie zewnetrznej hali, wywiew pionowym kanatem
wentylacyjnym ponad dach.

f. Powykonaniu préb cisnieniowych cata instalacje nalezy przeptukad.
8. Przewody instalacji grzewczej oraz wodociggowe;j nalezy zaizolowaé termicznie.

h.  Przejscia rur stalowych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wypetnieniem
masg o odpornosci ogniowej EI60 (60 min).

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentéw i dostawcéw
materiatéw.

5.2 Montaz przewoddw gazowych.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu écian z uwzglednieniem minimalnych odlegtoéci od
przewodow elektrycznych (prowadzenie 0,1 m powyzej przewoddw elekirycznych) i przy skrzyzowaniach z
innymi instalacjami (min. 20 mm). Przewody gazowe nalezy mocowac uchwytami wykonanymi z materiatéw
niepalnych w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m. Przejscia rur gazowych przez przegrody konstrukcyjne ($ciany
nosne i stropy) wykonaé¢ w rurze ochronnej jako gazoszczelne. W rurze ochronnej nie moze znajdowaé sie
taczenie rur. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajagcy mozliwosé kontroli ich stanu
technicznego oraz wymiane czesci instalacji bez potrzeby demontazu innych instalacji. Zainstalowane
urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczeristwa, aprobate techniczng lub znak Dozoru Technicznego oraz
atest energetyczny.

Przy montazu urzadzen nalezy spetnié nastepujace wymogi:
= pomieszczenie kottowni musi mie¢ zapewnionag wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewng,
- kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
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