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temperatury

2) podioza podtosa

1). Ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego lub préby suszenia a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2-4cm.

2). Dopuszczalne odchytki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-
10024, PN-70/B-10026.

6.2. Suche tynki.

Badania kontrolne suchych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagarn wymienionych w p.1.5.2
niniejszej SST.

Badania kontrolne suchych tynkéw polegajg na ocenie:

- réwnosci powierzchni piyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiaréw plyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnosé i nasigkliwosé,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.3. Oktadziny.

Kontrola wykonanej okfadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagat wymienionych w p.1.5.4
niniejszej SST.

Prawidtowos¢é wykonania okfadziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- prawidfowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej,

- odchylen, o ktérych mowa w p.8.3 niniejszej SST.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2. Uwzglednié zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i
sprawdzone w naturze.

8. Odbiér robaot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogoéine” pkt.8.
8.1. Odbidr podioza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych i do robét
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .
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8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1 Tynki.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreélajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkosc¢ oraz przyczepnosé do podtoza catej powierzchni.

Na powierzchni tynkéw nie mogg wystepowaé: trwate zacieki, wykwity, wypryski i speczenia, peknigcia i
widoczne miejscowe nieréwnosci, wynikajace z techniki wykonania tynku { szczegdlnie $lady wygtadzania przy

tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi wg PN-70/B-10100, s3

nastepujgce:

e dla tynkéw cementowo — wapiennych (kat. 11f)

Odchylenie

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Odchylenie

powierzchni tynku kierunku e )
od ptaszczyzny i przecinajacych sie
Kategoria tynku odchylenie plaszczyzn od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego w
prostej dokumentacji

Nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz
2mmna Im i
ogétem nie wiecej
niz 4mm w
pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz
6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wieksze niz
3mmnalmi
ogoétem nie wiecej
niz 6mm na cafej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
3mmnalm

Zgodnosé wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badari kontrolnych. Tynk
powinien byé odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

* jesli to mozliwe, poprawié tynki i przedstawié je do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkowania i trwafosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

¢ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdéw z zamdwieniem.
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8.2.2 Odbidr suchych tynkdw.

Polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw. Powierzchnie suchych
tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe i poziome. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
suciz\g;e;;‘r:zizlod Odc.hylenie przecinajgcych
ptaszczyzny i sie p’rasz_czyzn od kata
odchylenia pionowego poziomego Pr;i\z:i:::tzgc; w
krawedzi od linii
prostej

Nie wieksze niz 1,5mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz4dmm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm na Im i
ogodtem nie wiecej niz 3mm
na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

Nie wieksze niz
2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 2mm

Suche tynki nie powinny wykazywad nastepujgcych wad i uszkodzent:
- dziur, zataman i pekniec ptyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- cze$ciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie ptyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekdw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Do odbioru cafosci zakoriczonych robdt wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢ projekt techniczny wraz z
dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét

Zgodnos¢ wykonania suchych tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy. W takiej sytuacji nalezy:
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e jesli to mozliwe, poprawié tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie — usungé suchy tynk i zgdaé ponownego jego
wykonania.

Protokét odbioru gotowych suchych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania suchych tynkéw z zamdéwieniem.

8.3. Odbiér robét oktadzinowych z plytek ceramicznych.

Zgodnosé wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikdw badaid kontroinych
wymienionych w p.6.3.

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét oktadzinowych.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla robét oktadzinowych Sciennych:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o diugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci faty 2m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o dlugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej
dtugosci faty).

Oktadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

¢ jesli to mozliwe, poprawic okfadzine i przedstawic jg do ponownego odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okiadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode nalezy obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — usuna¢ oktadzine i ponownie wykona¢ ja
ponownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci fub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robot tynkowych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
®  przygotowanie zaprawy,

° umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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e  osiatkowanie bruzd,
e tynkowanie,

®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

9.2. Dla suchych tynkéw.
8 przygotowanie stanowiska roboczego,
a  zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
= obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
@ ystawienie i obstuge rusztowan,
®  przygotowanie podioza,
& przygotowanie kleju gipsowego,
= przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
B przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
=  szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze $cianami i stropami,

s zabezpieczenie spoin taséma papierowg,

= szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe, odpylenie powierzchni,

B oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Dia robot oktadzinowych.
e  zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e moczenie plytek, docinanie ptytek,
e przygotowanie podfoza,
e  przygotowanie kompozycji klejacej,
¢ wykonanie oktadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,

®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.4. Dla tynkéw akrylowych.
¢  zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
¢ przygotowanie zaprawy,
¢ umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie i tynkowanie,

¢ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
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10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-i0109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Tynki.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek na podstawie gotowego projektu architektoniczno ~ budowlanego hali widowiskowo — sportowej
24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do fokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Ckreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogbine”’p.2.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by<¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Posadzki z plytek gresowych.
2.2.1. Kompozycje kiejowe

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.
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2.2.2. Plytki gresowe

Plytki ceramiczne powinny odpowiadaé jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-1SO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardosé w skali Mosha 8

- $cieralno$é V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadaé wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Nalezy zastosowa¢ fuge epoksydowa, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach Scian, w sasiedztwie o$cieznic
drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokot otwordw rewizyjnych nalezy stosowad elastyczna fuge
silikonowg w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progéw, krawedzi i progéw, narozniki i katowniki, listwy przypodiogowe

Krawedzie stopni schoddw powinny wyrédzniac sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.

Posadzka sportowa Sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana jako posadzka sportowa systemowa,
wielofunkcyjna, powierzchniowo sprezysta na ruszcie drewnianym certyfikowanym wedtug PN EN 14904 2z
nawierzchnig sportowa kauczukowg np. Mondoflex lub réwnowazng grubosci 7,5mm . Posadzke w catosci jako
system powinna wykonac¢ wyspecjalizowana firma.

Warstwy posadzki:
Podioze betonowe.
Foliaizolacyjna

Podktadki drewniane 50mm

Podkfadki elastyczne 95x95x4 mm z regranulatu pianek poliuretanowych w rozstawie osi co 500 mm

1
2
3
4
5. Legar dolny wymiary: 19 x 95 mm rozstaw osiowy 500mm.
6. Legar gdérny wymiary: 19 x 95 mm rozstaw osiowy 500mm.

7. Slepa podtoga wymiary: 19x95mm, deski utozone azurowo.

8. Foliaizolacyjna

9. Ptyta P5 2x10mm ufozona mijankowo

10. Profesjonalna nawierzchnia sportowa kauczukowa o grubosci 7,5 mm

Materiat winien byé wyprodukowany zgodnie z unijnymi zasadami EN 1SO 9001 oraz posiadac certyfikaty
miedzynarodowych federacji FIBA, IHF oraz FIVB.

System podtogi sportowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 14904:2009.

2.4.1 Wentylacja podpodtogowa
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Konieczne jest zastosowanie co najmniej 3 systeméw wentylacji mechanicznej podpodiogowe;.

2.5.1. Wykiadzina na widowni

2.5.1. Plyta OSB

Ptyty OSB powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 300. Stosowaé ptyte OSB-3 o grubosci 25mm.
Wilgotnosé plyt nie powinna przekraczaé 12%.

Plyty transportowac i przechowywadé tak, aby uniknaé jej uszkodzenia.

Ptyty przechowywac¢ w miejscu nie narazonym na opady atmosferyczne (najlepiej zamkniete i wentylowane
pomieszczenie magazynowe}. Jezeli niemozliwe jest skiadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewnic
rowne podtoze, np. w formie platformy i odizolowa¢ grunt warstwa folii, zabezpieczy¢ palete folig lub plandeka
oraz umozliwi¢ dostep powietrza.

2.5.2 Wykiadzina podiogowa PCV.

Wyktadzina podfogowa na widowni musi spetnia¢ kiasyfikacje ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalna.
Powierzchnia wyktadziny nie moze zawieraé plam i uszkodzen mechanicznych.

2.6. Posadzka w pomieszczeniu technicznym

Wylewke cernentowa nalezy wykoriczy¢ dowolnym érodkiem zapewniajgcym jej niepylno$é i wodoodpornoéé .

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Do wykonywania robdt wyktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji
klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
kiejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

- maszyny do cyklinowania parkietéw,

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”p.4.

Materiaty przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zapobiegajgc zamoczeniu szczegélnie materiatéw
drewnianych.
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5. Wykonywanie robét.
Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Podloza pod wyktadziny.

Grubos¢ podktadu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pietrze oraz 50mm
w pomieszczeniach na parterze. Grubosé podktadu pod parkiet na zapleczu socjalnym powinna wynosi¢ 40mm.
Podktad w pomieszczeniu technicznym powinien mie¢ grubo$é 60mm.

Powierzchnia podkiadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny, w dowoinym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5mm na calej
dtugosci taty kontroinej o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu wszystkich innych robdt budowlanych i
instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podkfadu,

Szczegblnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy robdt podfogowych.
Dopuszczalne zawarto$é wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%. W przypadku stwierdzenia
wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesunaé.

5.2. Wykonanie wykladziny z plytek gresowych.
5.2.1. Wyktfadziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczyé linie,
od ktérej uktadane bedg plytki. Nalezy upewnié sie ze nie ma niezamierzonych réznic koloru czy odcienia
ptytek.

Nastepnie przygotowac kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podfozu
pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 502. Kompozycja powinna byé natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna pozwolié
na wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii.
Nakfadajac ptytke, nalezy ja lekko przesung¢ po podfozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$é¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna
stosowac wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej
ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sig aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100mm okoto 2mm,
- od 100mm do 200mm okoto 3mm,
- od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usunagé wkiadki dystansowe i wypetié spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykonaé cokoliki na wysokosé¢ 10cm z przyklejonych ptytek cokotowych lub
przycietych ptytek.

5.2.2. Wykiadziny schoddw i podjazdu dla osé6b niepetnosprawnych

Na schodach zewnetrznych i na podjeidzie dla osdb niepetnosprawnych zastosowaé plytki gresowe
antyposlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.
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Na schodach wewnatrz obiektu zastosowacé plytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na schody.
5.4.1. Wykonanie systemu wentylacji podpodtogowej.

W przestrzeni rusztu drewnianego, pomiedzy legarami umiesci¢ odpowiednia iloé¢ (jeden zestaw na kaide
rozpoczete 400m* powierzchni podtogi) ciggéw rur wentylacyjnych miekkich typu ,spiro” lub ,flex”.
Zastosowaé wentylatory osiowe o wydajnosci min 100m®/h, mocowane w podfodze w taki sposéb, aby
zamontowane na nich kratki maskujgce licowaly sie z nawierzchnig podfogi. W zwigzku z koniecznoscia
ulokowania kratek maskujacych w miejscach trudno dostepnych dla ¢éwiczacych, doktadne ich rozmieszczenie
kresli¢ nalezy na etapie budowy. Wykonaé nalezy instalacje zasilajagcg wentylatory przewodami 2x1,5mm?,
umieszczonymi w korytkach kablowych. Wytgcznik pradu umiejscowié¢ w sgsiedztwie wytacznika odwietlenia
gtéwnego sali badz potaczyé z wytacznikiem czasowym na tablicy rozdzielczej.

5.5. Posadzka w pomieszczeniu technicznym.

Zabezpieczenie posadzki Srodkiem zapewniajgcym jej niepylnoéé i wodoodporno$é wykonaé wg zasad
okreslonych przez producenta.

5.6. Wyktadzina podiogowa PCV.
5.6.1. Warunki przystapienia do pracy

Wykiadzine i klej nalezy sktadowa¢ co najmniej 24 godziny przed uktadaniem w pomieszczeniach, w ktdrych
bedg stosowane. Wykfadziny arkuszowe musza byé na 24 godz. przed przyklejeniem rozwiniete z rulonu i
pocigte na pasy, jezeli po tym czasie arkusze wykazujg jakiekolwiek deformacje nie mogg byé przyklejane.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych ukfadana jest wyktadzina nie powinna by¢ nizsza niz
159C i powinna by¢ utrzymana takze w trakcie wysychania kleju.

5.6.2. Montaz wykiadziny

Konstrukcje stalowg widowni obudowaé Ptytami OSB. Plyty OSB przed ulozeniem nalezy gruntownie
przeszlifowad tak, aby usungc¢ warstwe grubosci min. 0,5-1,0mm. jest to konieczne, gdyz powierzchnia ptyt OSB
jest impregnowana preparatami parafinowymi, ktére bardzo mocno zmniejszaja przyczepnoéé kleju do ptyt.
Nastepnie zaimpregnowac powierzchnie ptyt srodkiem ktéry zabezpieczy ptyte do klasy NRO. Nastepnie plyty
zagruntowac i zaszpachlowac srodkami zalecanymi przez producenta kleju tak aby wypetni¢ ubytki pfytach
powstate w trakcie szlifowania. Po czasie zalecanym przez producenta $rodka gruntujacego montujemy
wyktadzine wg nastepujacych zalecen:

¢ montaz wykfadziny na stopniach schodowych rozpoczynamy zawsze od najnizszego stopnia,
przesuwajac sie kolejno do gory,

¢ pierwszym krokiem jest przyklejenie wyktadziny do podstopnia (cze$é pionowa schoddw) i przyciecie
na réwno z gérng krawedzig stopnia,

° nastepnie po dopasowaniu noska schodowego nalezy go przyklei¢ do stopnia. Nosek schodowy nalezy
przykiei¢ do stopnia tylko cze$cig pozioma, cze$é pionowa, ktdra zakrywa wyktadzine powinna
pozostac luina,

®  na faczeniu stopnia i podstopnia przyklejamy listwe narozng tworzgca w narozniku tagodne przejécie
wykfadziny z czesci poziomej na pionowa,

* dokfadnie dopasowujac wyktadzine do noska schodowego przykiei¢ jg klejem zaréwno do stopnicy
(czes¢ pozioma schodéw) jak i podstopnia (czes¢ pionowa schodéw). Stopnica i podstopnica powinny
by¢ wykonane z jednego fragmentu wykfadziny.

® poczawszy od noska schodowego nalezy rozpoczaé montaz nastepnego schodka.

Spoiny migdzy arkuszami (jezeli wystepuja) faczy¢ przy pomocy spawania. Spawanie mozna rozpoczgé po
uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Styki wyktadziny sfrezowaé za pomocg recznej lub automatycznej
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frezarki a nastepnie powstate wyztobienie prowadzi¢ a gorgco sznur spawalniczy o $rednicy @ 4mm. Po
wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cigé AK, aby tworzyly z
wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura prowadzi¢ w dwéch etapach

- wstepne Sciecie spawu, ktére wykonaé nalezy specjalnym nozem z natozong prowadnica lub za pomocy
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzi¢ tak aby sznur zostat $ciety ok. 1mm nad powierzchnig wyktadziny.
Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty

- wiasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw
wykfadziny — $cinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Po wykonaniu wyktadziny wykona¢ wykoriczenie w postaci listew przysciennych mocowanych trwale do
podtoza. Wszelkie zabrudzenia klejem lub innymi $rodkami usuwaé na biezaco aby zapobiec powstawaniu
plam.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedfozonych przez
dostawcow.

-prawidtowos¢ wykonania wykfadziny z plytek gresowych przez sprawdzenie:
¢ przyczepnosci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢é gtuchego odgtosu,

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m (odchylenie to nie powinno byé wieksze
niz 3mm na catej dtugosci taty),

e  prawidfowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

* grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé¢ grubosci
okreslonej przez producenta

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowa
-prawidtowos¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:
e przyczepnosci parkietu do podtoza,

* szczelnosci ufozonej posadzki dopuszczalna szerckosé spoin miedzy deszczutkami nie powinna
przekraczaé 0,4mm

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno byé wieksze
niz 2mm/m i 3mm na catej dlugosci lub szerokoéci pomieszczenia)

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przysciennych poprzez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki
- prawidtowos¢ wykonania posadzki sportowe;j

° wygladu zewnetrznego i jednolitoéci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatéw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

* zwigzania posadzki z podktadem - posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podkfadem na catej
powierzchni, niedopuszczaina jest obecnos¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,
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e prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznaczaé sie nieréwnosci badz
plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

e prawidiowosci wykonania stykdw - sprawdzenie wykonania spawdw,

e wykonczenia posadzki — listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe muszg catkowicie
przylega¢ do podtoza i by¢ trwale przymocowane,

=  dziatania wentylacji podpodtogowej pod posadzka na sali gimnastycznej,
-prawidtowos¢ wykonania wyktadziny PCV przez sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatéw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

e zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywac zwiazanie z podkfadem na catej
powierzchni, niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie arkuszy,

e prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ sie nieréwnosci bad:
plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze$wit pomiedzy fatg przylozong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

e prawidtowosci wykonania stykéw - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie, szeroko$é
spoin nie powinna wynosié wiecej niz 0,5mm,

e wykoriczenia posadzki — listwy przyscienne musza catkowicie przylega¢ do podtoza i by¢ trwale
przymocowane.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest im’ wykonanej posadzki.

Jednostkg obmiarowga cokotéw przy $cianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbiér robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt.8.

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takie
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badar kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostaé przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawic ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usuna¢ posadzke i wykonaé ja ponownie.

Protokoét odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniegcia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamoéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materiatéw,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktaddw pod posadzki

- zagruntowanie poktadéw,

- wykonanie posadzki tgcznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki
- wykonanie cokotdw i przybicie listew przysciennych,

- uporzgdkowanie miejsca roboét,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa BI.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenéw sportpwych

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Oktadziny i wykfadziny z
ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
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Mondoflex 7,5 mm Specyfikacja Techniczna

Struktura - wierzchnia warstwa Warstwa spodnia

MONDOFLEX II OPIS TECHNICZNY
Wykdadzina przeznaczona do wielofunkcyjnych hal sportowych.

Z uwagi na odpowiednig strukture i budowe spodniej warstwy umozliwiajacej migracje pary
wodnej, moze by¢ ona uktadana bez klejenia na wilgotnych podtozach lub na podtozach
uszkodzonych np. spekany beton, szpary w podtodze drewnianej, tworzac podlogi bardzo tatwo
wymienialne.

Jest to wielofunkcyijna, punktowo-elastyczna wyktadzina kauczukowa, idealna do uzytku
wewnetrznego na kazdym poziomie rozgrywek: poczatkujgcym (szkoty, uczelnie, szkolenia,

oraz zawody) i profesjonalnym, a szczegdlnie do rozgrywania zawoddéw wysokiej rangi (1
poziom rozgrywek futsalu, pilce recznej, pitce siatkowej oraz badmintonie oraz 2 i 3 poziom
rozgrywek w koszykowke).

Wyktadzina Mondoflex to produkt prefabrykowany w rolkach, skiadajacy sie z trzech trwale
potgczonych ze sobg warstw.

Tréjwarstwowa konstrukcja wyktadziny polepszajaca dotychczasowe wilasciwosci takie jak
elastycznos$é i amortyzacja wstrzaséw (>25% wedtug PN 14904-podloga sportowa, wymagane
jest 15-75).

Dwie warstwy wykonane z wulkanizowanego kauczuku, kazda o grubosci 1 mm.

Pierwsza warstwa nadaje powierzchni wtasciwosci wykfadziny sportowej ale takze obiektowej,
jej powierzchnia jest gtadka, antyposlizgowa (EN 13036-4 - 90, wymagane 80-110),
antyodblaskowa (wynik wymagany <30%) i jest zwulkanizowana z drugg sprezystg warstwag
gr. 1 mm, ktéra nadaje odpowiednig sztywnos¢ oraz rozktad obcigzen.

Dolna warstwa gr. 5,5 mm jest wykonana z poliuretanowego podkiadu {pianki) o specyficznej
przestrzennej budowie komdérek, zmodyfikowanej w celu zapewnienia wymogoéw technicznych
takich jak odpornos¢ na uderzenia, amortyzacja wstrzasow, elastycznos$é, odpornos$é na
poslizg, oraz absorpcja dzwiekow.

Podstawowe dane techniczne:
e Grubos¢ catkowita wyktadziny 7,5mm

o Szerokosc rolki 1,90 m,
¢ Diugos¢ max. 18,00 m



* Waga 5,3 kg/m2

¢ Pionowe odbicie pitki wynosi >=98% (wymagane jest >= 90).

e Wskaznik odpornoéci na odcisk statyczny jest <0,15mm wedfug EN 1516 co klasyfikuje
wyktadzine jako wielofunkcyjna.

o Klasyfikacja ogniowa: Bfl s1

Ten produkt zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami UNI EN ISO 9001.
i jest zgodny z europejskimi normami EN 14904, w tym oznakowaniami CE oraz EN13501-1
Fabrycznie wykonana kompozycja dla wielofunkcyjnych hal sportowych z preferencjg do gry w
pitke siatkowa i reczng. Nawierzchnia gwarantuje optymalng amortyzacje wstrzasow i
znakomita sprezysto$é. Powierzchnia eliminuje niebezpieczenstwo poslizgu spowodowanego
wilgocia. Matowa powierzchnia nawet przy silnym oswietleniu boiska nie wytwarza odblaskéw.
MONDOFLEX posiada nastepujace certyfikaty Miedzynarodowej Federacji:

-~ zatwierdzony produkt przez IHF

- zatwierdzony produkt przez FIVB.

- zatwierdzony produkt przez FIBA na poziomie 2 i 3.

Montaz:

Produkt nalezy zainstalowaé bezposrednio na istniejagcym betonowym podtozu za pomoca
odpowiedniego kleju lub na certyfikowanym ruszcie wedlug wymagan PN 14904,

Podloga betonowa musi byé czysta, ptaska, rowna i sucha, jesli nie jest, nalezatoby uznac ja za
wadliwa lub nieprzydatng. Wiasciwa tolerancja ptaskosci to ponizej 3 mm przy uzyciu 3
metrowej faty. Nie powinno by¢ szczelin w betonowej ptycie.

Wskaznik wilgotnoéci resztkowej betonu powinien wynosi¢ ponizej 3%.

Budynek powinien by¢ juz catkowicie zamkniety (okna i drzwi juz zainstalowane).

Zalecana temperatura w trakcie instalacji w dzier i nocy powinna waha¢ sie miedzy 14 © do 25
°C.



mp project mirostaw pacek  gotowe projekty hal sportowych

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 24x48

‘OBIEKT:
LOKALIZACIA:
INWESTOR:
GENERALNY PROJEKTANT: mp project mirostaw pacek
30-149 Krakdw, ul. Balicka 134
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36
e-maill: biuro@mpproject.pl
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA

mgr inz. ANNA KARP



HALA WIDOWISKOWO ~ SPORTOWA 24x48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
str. 2

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich na podstawie gotowego projektu architektoniczno — budowlanego typowe] hali widowiskowo
- sportowej o wymiarach 24x48m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét malarskich wystepujacych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowej o wymiarach 24x48m.

W zakres tych robo6t wchodza:
e Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi $cian i sufitu w hali,

¢ Malowanie szatni oraz pomieszczenia 1-szej pomocy do wysokosci 2,0m farbg olejng lub akrylowa
zmywalng,

¢  Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne (dopuszcza sie
zastosowanie gotowych tynkéw barwionych fabrycznie).

e Malowanie blachy ocynkowanej (obrébki blacharskie) farbami przeznaczonymi do malowania blachy
stalowej ocynkowane;j

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogbine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

2.1. Materiaty do malowania wnetrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych lub $wiadectwom
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych stosuje sie zaleznie
od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne -
wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-
81901:2002.

2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych czesci budynku

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokotu budynku hali nalezy stosowaé farby akrylowe odporne na warunki
zewnetrzne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. $rodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chfonnych podtozach stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
do gruntowania,
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2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciedczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Kontrola materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng,

Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié wizualnie.
Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
Skoagulowane spoiwo,

Nie roztarte pigmenty,

Kozuch,

Slady pleéni,

Trwaty, nie dajgcy sie wymieszad osad,

Nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

Obce wirgcenia,

Zapach gliny.

2.5. Wymagania dla farb akrylowych:

Lepkos$¢ umowna: min. 60

Gestosé: max. 1,6 g/cm3

Zawartosé substancji lotnych w % masy max. 45%

Roztarcie pigmentdow: max. 90m

Czas schniecia powtoki w temp. 20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

2.6. Wymagania dla farb olejnych:

Wydajnos¢ 6-10m*/ dm®

Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002

2.7. Wymagania dla powtlok:

Wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekow,

Grubosé — 100-120 um,

Przyczepnos$é¢ do podioza — 1 stopien,

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-148 Krakdw, Polska,
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¢  FElastyczno$é ~ zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekniec [ub odstawania od
podtoza,

¢  Twardos¢ wzgledna —min. 0,1,

s Odpornoé¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

e Odpornos$é na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. Sprzet.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych..

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogélne”p.4.

Gotowe farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 | przepisami obowigzujgcymi w transporcie
drogowym.

5. Wykonanie robét.
Ogdine wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST, Wymagania ogéine”p.5.
5.1 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e  Podczas opaddéw atmosferycznych (malowanie cokotu budynku hali),

° W temperaturze ponizej +5 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 °C,

° W temperaturze powyzej 25 ° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 °C.

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie nalezy rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtoza jest nie wieksza niz 4%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
e Catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeri sanitarnych),
e Catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
e Catkowitym utozeniu posadzek,
s Usunieciu usterek na stropach i tynkach
Przygotowanie podtoiy
Podtoze pod malowanie stanowia:

e Tynk cementowo-wapienny — na $cianie z bloczkéw gazobetonowych ,

mp project mirostaw pacek Biure: ul Balicka 134, 30-148 Krakdw, Polska,
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®  Plyta gipsowo-kartonowa — w $cianie odgradzajgcej boisko od zaplecza sanitarnego hali, suficie hali i
w $ciankach dziatowych zaplecza sanitarnego,

°  Tynk akrylowy — cokét budynku.

5.1.1.Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie sa nastepujace:

5.1.1.1. Podioza z tynkéw cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajace elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.1.2. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg
szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zosta¢ zastosowana farba emulsyjna nalezy zagruntowad specjalna farbg emulsyjng do
gruntowania.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych.

Malowanie cokotu hali (alternatywnie dopuszcza sig stosowanie gotowych tynkéw akrylowych barwionych
fabrycznie) mozna rozpoczaé, kiedy podioze spetnia wymagania podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania
punktu 5.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:

¢ Informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

®*  Sposéb przygotowania farby do malowania,

¢ Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
®  Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,

*  Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e  Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e  Zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostaniaé przed zabrudzeniem farbami.

5.3.1. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:

* Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

¢ Aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
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¢ Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

e  Bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
e  Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek

Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych powinny:
e Miec jednolitg barwe, zgodna ze wzorcem,
s Powinny by¢ bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,

»  Miec jednolity potysk.

5.4, Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnetrzne hali mozna rozpoczac kiedy podtoza spetniajg wymagania podanew p. 5.1.1, a
warunki wymagania punktu 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

e Catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjgtkiem zafozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

®  Wykonaniu podfozy pod ptytki podiogowe,,
®  Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
®  Wykonaniu podfozy pod parkiet .
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
*  Wykonaniu biatego montazu,
e Uozeniu posadzek.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonié.

5.4. Malowanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej

Na wtasciwie oczyszczone i osuszone podioze mozna nakfadad pedzlem, watkiem lub metoda natryskowa
odpowiednig farbe opracowang specjalnie i przeznaczona do malowania blachy ocynkowanej. Farbe naktada
sie w 2-3 warstwach, zachowujac zalecane przez producenta odstepy czasu miedzy wykonaniem kolejnych
warstw. Malowanie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej 30° (zalecane 15-25°C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
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6.1 . Metody kontreli i badan

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykonaé po otrzymaniu
protokotu z ich przyjecia .

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

° Sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

® Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

o Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powioke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

o Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzia:
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza

o Sprawdzenie w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych: wykoriczenia stykéw oraz zabezpieczenia
wkretéw

Réwnosé powierzchni tynkdw nalezy sprawdzié metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Whyniki kontroli podfozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2.Zakres kontroli | badan

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania — nie wczesniej jednak
niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badanie rob6t malarskich obejmuje:
*  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
*  Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
e  Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
¢  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidfowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaly wykonane prawidiowo i nalezy wykonad dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
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niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowac w formie
protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robét jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robét.

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okre$laja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach paristwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.1.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie powfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie miekka szczotkg lub szmatka.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

Q Ocene wynikdw badan,

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakdw, Polska,
el (12) 861 82 35, fax. (12) 661 82 36,
e-mailt: biuro@mpproject.pl

s-mail2: anna dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWGO ~ SPORTOWA 24x48 S7CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
str. 9

O Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

O Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogbline zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowafi lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2 inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac $lusarskich i wykorczern na podstawie gotowego projektu architektoniczno — budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 24x48m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
prac $lusarskich i wykonczen w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych robot wechodza:
¢ wykonanie i montaz poreczy na podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych,
¢ wykonanie i montaz balustrad na schodach wewnetrznych,
* wykonanie i montaz balustrady na widowni,
¢ wykonanie i montaz drabiny stalowej do wejscia na dach,
* wykonanie i montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,
e mata przy wejsciu gidwnym do hali,
®  podreczny sprzet gasniczy,
¢ kotary prysznicowe.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,Wymagania
0g6lne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami).
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2.8. Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy zastosowac gasnice GP ~ 6Z (w sali sportowej, czesci zaplecza, kottowni i pomieszczeniu technicznym, na
widowni).

2.9. Drazki prysznicowe z kotara.

Nalezy stosowa¢ drazki prysznicowe typowe — 8 szt. z kotarg tekstying.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdline”p.4.

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu.

5. Wykonywanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania 0gdine”p.5.

5.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.
Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wysokosé i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mieé¢ wymiary okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dia oséb niepetnosprawnych instalowaé tak, aby zapewni¢ szerokosé
ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugos$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu
pochyini, powierzchnie spocznika i innych wymagar okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5.2. Drabiny do wejscia na dach.

Szerokos$¢ drabiny i odstep miedzy szczeblami muszg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Drabine mocowac do $ciany z bloczkéw gazobetonowych za pomocg kotew HILTI.

5.3. Zadaszenie nad wejsciem.
Konstrukcje stalowa przygotowaé wg specyfikacji konstrukcje stalowe.

Konstrukcje montowaé tak aby zachowal odpowiednie poziomy i spadki wymagane w dokumentacji
projektowej,

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu elementéw mocowania rur spustowych i rynien.

Tafle szkta lub poliweglanu mocowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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Rynny PCV wykona¢ zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. ,,Pokrycia dachow”.

5.4. Spawanie

Przed spawaniem nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie, ktére beda taczone i zapewnié¢ i dokfadne
spasowanie za pomocg zaciskéw i przyrzaddw, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne nalezy stosowad
tylko do chwilowego mocowania elementéw. Spoiny nalezy wykonywaé poprzez peine potaczenie metalu
rodzimego i spoiwa w catej spoinie, bez wytracen, otwordw, poréw i spekan.

Nalezy zapobiega¢ spadaniu odpryskéw metalu podczas spawania na powierzchnie materiatéw, ktére majg by¢
wykoriczone i widoczne po zakoriczeniu prac. Nalezy usungé wszelkie $lady resztek topnika, zuzla i odpryskéw
po spawaniu.

Pofaczenia czotowe, ktére beda widoczne w skoriczonych pracach majg zosta¢ wygtadzone i wyréwnane z
przylegajacymi powierzchniami.

Zaokraglenia potaczen, ktére bedg widoczne w skoriczonych pracach majg zostaé wykonane dokfadnie i
wygtadzone.

5.5. Mata drzwiowa przy wejsciu giéwnym

Wycieraczki montowad we wpuscie wykoriczonym ramg aluminiowg z kgtownikéw o wymiarach dopasowanych
do wysokosci wycieraczki. Gérna krawed? katownika zlicowac z posadzka.

Podtoze we wpuscie musi byé réwne, a osadzona ramka nie moze wystawaé ponad posadzke.

5.6. Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewnié¢ dostep o
szerokosci co najmniej 1,0 m.

5.7. Draiki prysznicowe z kotara.

Drazki mocowaé wg wskazar producenta ($ruby, wkrety itp.)

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbiér wykonania balustrad i pochwytéw na widowni, podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych oraz schodach
wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla elementéw, ktérych nie reguluje projekt
odbiér robét nalezy przeprowadzié po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegédw schodowych,

- ptaszczyzny ruchu podjazdu dia oséb niepetnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koricu pochylni,

- powierzchnie spocznika.
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Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady majg wystarczajace zabezpieczenie przed wypadnieciem przez nie
os6b. Balustrady powinny mieé rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie sie po

poreczy.

6.2. Drabina do wejécia na dach.

Odbior wykonania drabiny stalowe] do wejscia na dach polega na sprawdzeniu wymagar przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z przede wszystkim:

- szerokosci drabiny,

- odlegtosc drabiny od sciany budynku.

6.3. Zadaszenie nad weajiciem

Odbiér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukeji stalowej i
poprawnosci jej mocowania.

Nalezy wykonaé pomiary spadku i pozioméw zadaszenia i pordwnaé je ze podanymi w dokumentacji
projektowe;j.

6.4. Mata przy wejséciu gidwnym.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystajg ponad powierzchnie
posadzki. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé osadzenia wycieraczki we wpuscie.

6.5. Podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy sprawdzi¢ czy gasnice sg umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzié czy ich iloé¢
odpowiada liczbie wymaganej projektem.

Nalezy sprawdzi€ czy zachowana jest szeroko$é dostepu 1m.

Nalezy sprawdzi¢ czy miejsca w ktdrych umieszczone sg gasnice sg oznakowane w sposdb wymagany
przepisami ochrony przeciwpozarowej.

6.6. Draiki prysznicowe wraz z kotarg.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé zamocowania drazkéw i zawieszenia kotary.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostkg ocbmiarowg robét jest Imb wykonanej balustrady lub drabiny.

llos¢ robdt akresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostkg obmiarowa wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkta lub ptyty poliweglanowej.
7.3. Jednostkg obmiarowg jest im’ wykonania matyprzy wejsciu gtéwnym.

7.4. Jednostka obmiarowa jest 1 sztf. umieszczonego podrecznego sprzetu gasniczego.
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7.5. Jednostka obmiarowa jest 1kpl. drazka prysznicowego wraz z kotara.

8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.8.

8.1. Odbidr balustrad i drabiny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takie
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw pomiaréw
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

8.2. Odbiér zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczna.

8.3. Odbiér wykonania maty przy wejéciu gtéwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny poprawnosci
umieszczenia wycieraczki.

8.4. Poprawnos$¢ umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego stwierdza sie na podstawie wynikéw kontroli
wymienionych w punkcie 6

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.9.
9.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje.
- dostarczenie materiatéw,

- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne | wymalowanie elementéw na okreslone w projekcie kolory
- uporzadkowanie stanowiska pracy

9.2. Ptaci sie ustalong ilo$¢ mb wykonanej drabiny. Cena obejmuje.

- dostarczenie materiatéw,

- montaz drabiny,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Placi sie za m2 zadaszenia. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji stalowej,

- montaz ptyty poliweglanowej lub tafli szkta hartowanego,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.4. Ptaci sie za m? maty drzwiowej. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéow,

- wykonanie i montaz ramy aluminiowej,

- umieszczenie wycieraczki we wpuscie,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.5. Ptaci sie za 1szt. podrecznego sprzetu gasniczego Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- rozmieszczenie gasnic w miejscach wskazanych projektem
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- zamocowanie wieszakéw (jezeli wystepuja)

- oznakowanie miejsca wg wymagarn przepisow p.poz.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.6 Ptaci sie za 1kpl. drazka prysznicowego wraz z kotara. Cena obejmuje.
- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz drazkéw

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
opaski wokét budynku hali na podstawie gotowego projektu architektoniczno -~ budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1 po uprzedniej adaptacji projekiu typowego do lokalnych
warunkow gruntowych i klimatycznych.

1.3. Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem opaski wokét
budynku z warstw zwiru i utozenia obrzezy chodnikowych.

Zakres robot obejmuje:
¢ wykonanie warstwy dolnej ze zwiru sortowanego o grubszej frakcji — gr. warstwy 25cm,
¢ wykonanie warstwy gornej ze zwiru sortowanego o drobnej frakcji — gr. warstwy 10cm,
¢ ulozenie obrzezy chodnikowych na fawach betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0g6lne”p.2.

2.1. Wymagania dla materiatdw kamiennych
Nalezy zastosowaé kruszywo czyste, nie moze zawiera¢ zwigzkow organicznych i zanieczyszczen obcych.
¢ Na warstwe dolng stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-16

¢ Na warstwe gérng stosowaé kruszywo o uziarnieniu 0-31,5

2.1.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ sktadowane na
réwnym i utwardzonym podiozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i zanieczyszczeniami.

2.2. Obrzeza betonowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wg. zasad niniejszej SST sa:

2.2.1 Obrzeza betonowe
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Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetniaé
warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia obrzezy
betonowych na budowe powinna posiadaé atest producenta. Beton uzyty do el. prefabrykowanych powinien
charakteryzowa¢ sie nasigkliwosciag 4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN-88/B-
06250.

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy:
- nadtugosci £8mm,
- naszerokosci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieranie) -
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.3. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B-30.
2.2.4. Materiaty na podsypke i zaprawe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5].

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz ,25”, a do zaprawy
betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niz ,35".

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod obrzeza chodnikowe nalezy stosowac beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250 {3].

3. Sprzet
Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.3.
Do wykonania warstw opaski nalezy stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:
e f{opaty,
* taczki,
e walec chodzony,
e ptyty wibracyjne.
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy wykonywaé recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

pomocniczego.
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

4.1 Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywaé sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczajgcy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2 Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie Roboét

Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”p.5.
5.1. Przygotowanie podioza

Warstwy opaski powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Whbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Wykop nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone.

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé nie wieksza niz 25 ¢cm (warstwa dolna ) i
10cm (warstwa gorna). Rozpoczecie uktadania gérnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzedniej.

Przy rozktadaniu warstw zwiru nalezy wokét budynku rozktadaé obrzeza betonowe na fawach.

Nieréwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.3 Ustawienie obrzeiy betonowych
Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzez. Ustawia¢ obrzeza na tawach betonowych na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm, obsypujac zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos¢ spoin

miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1 Ukfadanie warstw opaski z kruszyw.

Sprawdzeniu podlega dno wykopdéw. Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ dna wykopu (z tolerancjg *lcm) pod
wykonanie opaski i obrzezy betonowych oraz jego stan zageszczenia (z tolerancjg +2%).

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z uktadaniem warstw kruszywa Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opaski wokét budynku i wyniki tych badan przedstawié
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa wg
PN-B-06714/15.

6.2 Ocena prefabrykatow
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Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie — max odchylenie moze wynies¢ 1cm na kazdy 100m,

- réwnos¢ gbérnej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg <1cm na kazde 100m,
- dokfadnos¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite — sprawdzenie co 10m.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogéine.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2 Obmiar robét.

Jednostkq obmiarowg dia utozenia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokét budynku.

Jednostkg obmiarowg dla utozenia obrzezy jest 1m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbiér Roboét

8.1 Wymagania ogélne.
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogdlne

Ogélne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.
9.2. Wykonanie opaski z kruszyw.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje:
e uksztattowanie dna,
®  zasypanie zwiru i zageszczenie,

¢ wyrdwnanie.

9.3 Utozenie obrzeizy chodnikowych.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06714/15
PN-B-06714/12
PN-B-11111
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka.
Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw itorowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania hali na podstawie gotowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali.

W zakres tych robét wchodza:
= wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

= montaz grzejnikdw.

1.4 Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, Zze wszystkie materiaty i elementy} sktadowe beda
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zaméwieniem oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie
wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoly musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepiséw.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoly beda tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petna
szczelnosé i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0gbine”p.2.

2.1 Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robdét budowlanych
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przechowywac wszystkie o$wiadczenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobata techniczng itp. oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2 Materialy do wykonania instalacji grzewczych.

2.2.1 Grzejniki.

Ogrzewanie przewiduje sie za grzejnikdw plytowych z elementami konwekcyjnymi typ np. Ventil Compact
firmy Purmo z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Zestawienie grzejnikow — zgodnie z dokumentacja techniczng.

Kolor grzejnikéw snieznobiaty.

2.2.2 Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur wielowarstwowych np. TECEflex PN 12.5 z polietylenu
sieciowanego polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE.

Instalacje ciepfa technologicznego oraz instalacje w obrebie kottowni nalezy wykonad z rur stalowych czarnych
faczonych przez spawanie.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatéw.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 System mocowania.

Rurociggi mocowaé za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzen. Gesto$é podwieszenia uzalezni¢ od Srednicy rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Grzejniki nalezy mocowad za pomoca typowych wieszakéw sciennych (objete dostawa grzejnika) lub stojakow.

2.5 lzolacje.

Przed izolowaniem przewody nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbg antykorozyjng. Instalacje nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej np. prod. Thermaflex. Przejscia instalacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ czyste i suche.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej wraz z
ksztattkami i armaturg na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac ciepinie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Instalacje ogrzewania prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢ kablami
grzejnymi.

2.6 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i
uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewczej.
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Nalezy oznakowaé¢ przewody, armature i urzadzenia na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementéw instalacji.

2.7 Kurtyna powietrzna.

Zastosowad kurtyne powietrza serii AC-209XL z grzatka elektryczng np. firmy FRICO.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogbine”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety musza by¢
zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastapito ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem 2z wczedniejszym ich zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalety uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Nalezy jg sktadowaé w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikaé nadmiernego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach toleranc;ji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie rob6t.
5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegédinosci:
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bezpieczenistwa konstrukcji,

bezpieczenistwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

YV V V V V V¥

oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegréd.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kotfowni. W
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na | pietrze hali znajduja sie rozdzielacze instalacji grzewczej i uktad
przygotowania cieptej wody.

5.2 Montai rurociggéw.
5.2.1 Prowadzenie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl wszystkie przeszkody moiliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewoddéw.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadaja
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczert typu ziemia, papiery i inne. Nie
uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczyé miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy
przecinaé i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktadac rury i wstepnie zamocowa¢, wykona¢ potaczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie Zrédto ciepfa.
Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdérego wykonane sg rury. Nalezy
prowadzi¢ je powyzej przewodédw instalacji wody zimnej.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonaweczej.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggédw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe
nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytdéw.

5.2.2 Prowadzenie przewoddw przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodza przez $ciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie wykonywaé w tym
miejscu zadnych potgczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

= conajmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
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