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Instalacje po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci wykonanej powietrzem pod ci$nieniem 50 kPa. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnodci, rurociggi odttusci¢, oczysci¢ do metalicznego potysku i
dwukrotnie pomalowac farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Rury nalezy faczyé za pomocg spawania. Nalezy spawac na styk, pozostawiajac korice prostopadle Sciete.
Miejsce spawane powinno byé doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie osuszone w wyniku
przepalania palnikiem gazowym.

Podczas spawania nalezy zapewni¢ wspdfosiowosé rur. Nalezy spawac bez przerw.

Zagiecia rur nalezy uzyskaé poprzez jej wygiecie, tak aby uzyska¢ odpowiednie tuki i kolana lub poprzez
zastosowanie gotowych tzw. ,kolanek”.

Nie nalezy zagina¢ rur na potaczeniach spawanych. Przekrdj rury podczas wyginania nie powinien ulegad
sptaszczeniu.

Przejécia instalacji przez $ciany prowadzié w rurach ochronnych wypetnionych pakufami nasaczonych masa
bitumiczna, nie powodujacymi korozji rur. W rurze ochronnej nie moze znajdowac sig potaczenie rur.

5.2.1. Asortyment instalacji gazowej.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm kottownie o mocy powyzej 60 kW powinny byé
zabezpieczone uktadem automatycznego odciecia gazu.

Zaprojektowano zawér elektromagnetyczny MAG-3 zlokalizowany poza kotlownig w skrzynce gazowej na
elewacji (obok skrzynki z gazomierzem). Zawér ten wraz z detektorem gazu DEX oraz modutem MD wchodzi w
sktad tzw. Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j.

Dobér i lokalizacja modutu alarmowego serii MD, wraz z sygnalizatorem akustycznym i optycznym, czujnikiem
oraz detektor gazu DEX zostata zawarte w opracowaniu elektrycznym.

5.3 Podejicia do urzadzen gazowych.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy montowaé odcinajgce zawory kulowe przeznaczone do instalacji
gazowych.

5.4 Instalowanie ZRP i urzadzefi gazowych.

Montaz i zabudowe urzadzer i materiatéw nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy, w
spos6b pozwalajgcym na realizacje zatozonej funkcji w projekcie. Montaz kottowni winna wykonad
renomowana firma instalatorska. Instalacje kottowa wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kotfowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej Grzewczej gazowej i Klimatyzacji.

5.4.1 Zesp6t redukeyjno — pomiarowy ZRP.~— 0 Letirely TObRAA  FE WP DoSivbc A v PeEvweleo,

ZRP powinien by¢ zainstalowany na zewnetrznej $cianie budynku w taki sposéb, aby zapewnic tatwy dostep do
kontroli lub wymiany oraz powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Razem z ZRP w szafce zewnetrznej powinien znajdowac sie kurek giéwny.

5.4.2 Kociot gazowy.
Kociot gazowy nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta kotfa.

Nalezy zapewni¢ wszystkie wskazania podane w projekcie technicznym i instrukcjami producenta odnosnie:

e  usytuowania kotta w pomieszczeniu,
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e wentylacji pomieszczenia kottowni,
* podigczenia do przewodu kominowego,

*  podiaczenia obiegu grzewczego do kotfa i do instalacji cieptej wody uzytkowej.

Montaz i podfgczenie kotta powinien przeprowadzié wykwalifikowany instalator.

5.4.3. Podgrzewacz wody uzytkowej.

Prace instalacyjne, uruchomieniowe i konserwacyjne powinny by¢ wykonane wedtug instrukcji podanej przez
producenta i powinny by¢ realizowane przez uprawnionego instalatora.

Dla utatwienia czyszczenia pomieszczenia zalecane jest posadowienie podgrzewacza na cokole.
Stawiajgc podgrzewacz na cokole nalezy zapewnic jego wiasciwe wypoziomowanie.

Nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm i przepiséw podawanych przez producenta sprzetu odnosnie
podtaczenia podgrzewacza od strony wodociagu. Dla unikniecia przedostania sie do zasobnika metalowych
opitkéw lub innych czastek niezbedne jest przeptukanie rur doprowadzajgcych przed podtaczeniem
hydraulicznym.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Uwagi ogdine.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakoséci robot na terenie i poza placem budowy. -

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i érodkéw transportu podano w
»Wymaganiach ogdinych".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzer.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) fub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badari nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

6.4.Préby szczelnosci przewodow.

6.4.1 Instalacja gazowa.

Po wykonaniu mstalaql gazowej nalezy Jq poddac prébie szczelnosci (pneumatycznej) pod cisnieniem 0,5at,

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, rurociagi odttudcié, oczysci¢ z rdzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A w kolorze zottym.

Dodatkowo po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych i spalinowych nalezy dokonaé oceny ich wykonania oraz
odbioru i uzgodni¢ z lokalnym Zaktadem Kominiarskim, ktory wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce
niezbedny zatacznik do protokotu odbioru instalacji.

6.4.2. Instalacja wodna i grzewcza.

Po wykonaniu instalacji technologicznych nalezy je poddac ptukaniu wodg. Nastgpnie nalezy instalacje poddac
prébie ci$nienia na zimno.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
goraco przy parametrach obliczeniowych (dotyczy instalacji grzewczej)

Whyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci rurociagi odttuscié, oczyéci¢ z rdzy do metalicznego
potysku i dwukrotnie pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Instalacje wodna zaizolowaé cieplnie zgodnie z chowiazujacymi przepisami.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogéine.
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Obmiar robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalei Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiaiéw

Zasady okreélania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

mp project mirostaw pacek Biuro: u! ck . 30-149 Krakéw, Polska,
{ 2 35,

fax. (12) 661 82 36,
maill: biuro@mpproject.pl
anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWO ~ SPORTOWA 24 x 48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA, KOTLOWNIA
str. 9

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robot.

8. Odbiér robét.

8.1 Wymagania ogélne.

0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowoé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny

oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiatow i urzadzen.

8.2. Zasady szczegdtowe

W procesie wyposazenia kottowni majg miejsce odbiory czgsciowe i odbiory kohicowe. Odbiory czesciowe
odnosza sie do poszczegdinych etapéw robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych etapow budowy, a w
szczegblnoéci robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatow,

b) prawidtowosci montazu przewodéw grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych, a w szczegdinosci
zachowania kierunku i spadku przewodéw, zmian kierunku,

c) prawidtowosci montazu instalacji kominowej,

d) prawidtowosci zabezpieczenia przewod6w przy przejéciach przez przeszkody, w tym zabezpieczenia p.poz.,
e) prawidfowosci wynikéw préby szczelnosci,

f)  poprawnosci montazu urzadzen i armatury,

g) prawidiowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

h} prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru koricowego, ktéry
polega na sprawdzeniu:

*  poprawnosci zainstalowania urzadzer i rurociggéw;

o kompletnoscii jakosci zainstalowanych urzadzen i rurociagow;

s poprawnosci dziatania urzadzert i rurociggow;

o aktualnoéci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupefnienia;
e kompletnosci DTR i Swiadectw producenta;

s kompletnosci protokotdw czesciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e Dziennik Budowy;

*  dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
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*  dokumenty dotyczace jakosci wbudowarych materiatéw;

°  protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich etap6w robét;

®  protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

®  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzer i materiatéw;

°® instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

Odbiory czesciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokofami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.

8.1 Wymagania ogéine

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé:
° robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

° warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

°  wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
®  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

° podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy
1 WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

3 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

4 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

5 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

6 PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korcach. Wymiary, i masy na jednostke
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dtugosci.
7 PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne
8 PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych - Wetna mineralna.

9 PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdine wymagania i badania.

10 PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
11 PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi — Cisnienia i temperatury
12 PN-92/M-74001 Armatura przemysfowa. Ogélne wymagania i badania.

13 PN-EN20225:1994 Czesci zigezne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN} lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

10.3 inne dokumenty
Poradnik majstra budowlanego ,Arkady” Sp. Z 0.0. W-wa 2003, 2004.
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HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 24x48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WENTYLACJA

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji $§ wymagania wykonania i odbioru instalacji wentylacji na
podstawie gotowego projektu architektoniczno - budowlanego hali widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji wentylacji, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
przygotowawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakogé¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdine

Ogodine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »Wymagania
0gblne”p.2,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze] specyfikacji i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreglone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdiniejszymi
zmianami).

2.2. Przewody wentylacyjne oraz ksztaftki

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z ksztattek prostokatnych z blachy ocynkowanej oraz przewodéw typu SPIRO
wykonanych z blachy ocynkowanej. Podtgczenia skrzynek rozpreznych nalezy wykonac za pomocy elastycznych
przewodoéw typu flex z izolacja.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie przekry¢ ochronnych nie powinny mieé ubytkéw, pekniec
itp. wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

mp project mirostaw pacek Biuro: ul Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,

el {12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,
i1 bluro@mpproject.pl
na. dylewska@interia.pl

(&

S-fMia
a~mail2; an




HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 24x48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WENTYLACJA
str. 3

PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztaftek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3. Izolacje.

Instalacje wentylacji nalezy zaizolowa¢ izolacja z wetny mineralnej. Kanat prowadzony na zewnetrz zaizolowad
100mm wetny mineralnej , kanaty rozprowadzajgce powietrze wewnatrz 30mm wetny mineralnej. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku oraz kanaty wewnatrz obudowaé ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci
1mm.

2.4. Podpory i podwieszenia.

Stosowad typowe zawiesia. Materiat podpdr i podwieszeri musi charakteryzowaé odpowiednia odporno$é na
korozje w miejscu zamocowania.

Gestos¢ podwieszania uzaleznia sie od wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscia i nosnoscig .

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewodow,

- materiatéw izolacyjnych,

- elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,

- elementéw sktadowych podpér i podwieszen,

- osoby lub 0séb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddéw, jesli taka wystepuje.

2.5. Centrale wentylacyjne.

vou-GOLD
B )

|_n$tajagj% wentylacii.dla.sali.sportowei.zaproiekiowana w anarcis o-centrale.nawiewno-winaioiauna,
L4 ¥ Lag ¥ =y g 3 Y 6}

RX-40 (II_\‘HI I 1) zZwymiennikiem rotacyjnym 7|r\|1:||7nui::n3‘ na-dachu

Centrala zostata-w ypuaa;uua W Ilule\.vvll;b\z wud:’:q Zu.,i!u:".q ‘v‘v‘udq B AuJJaam&ﬁafﬁmetﬁehv%fégg(}%kﬁﬂewm
Meoe-nagrzewniey-35;3 W

Instalacje wentylacji dia zaplecza sanitarnego przy sali zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano w
oparciu o centrale nawiewng typu GOLD SD 05 (AHU-2). Centrala zostata zlokalizowana pod sufitem
podwieszanym pomieszczenia technicznego na l pietrze.

Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o parametrach 80/60°C z kottowni.
Moc nagrzewnicy 21,0 kW,

o P 924 Edw

wano sekcje chfodnicy freonowe;j. C%ie@gieamj@stmzasuana
ckem.

Dla schtodzenia powietrza w okresie letnim za
z-agregatu-o-mocy-chlodniczej-473=ldN-2gedni

Centrale na miejsce montazu dostarczaé w paczkach . Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce
nalezy sprawdzié stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztadowywanie ze érodka transportu powinien
odbywac sie przy pomocy wdzka widtowego lub diwigu. Po rozmontowaniu blokéw central nalezy
transportowac je wytacznie w pozycji ich normalnej pracy.
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Centrale,winny by¢ dostarczonewwraz z automatyka.

Centraleilub ich elementy sktadowaé w pomieszczeniach w ktdrych:
- wilgotnos$¢ wzgledna @<80% przy t=202C

- temperatura otoczenia -402C<t<+60

- do urzadzeri nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary Zrace oraz inne substancje chemiczne dziafajgce
korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania nalezy rozszczelni¢ opakowanie foliowe.

2.6. Wentylatory dachowe. . ERTATOY obwhF st paf Gl DRSS culrfaeT
Wentylatory dachowe musza spetnia¢ parametry podane w projekcie technicznym i powinny by¢ dostarczone
na miejsce montazu w kolorze akceptowanym przez Inwestora.
.5 b o o ‘““'%’Wéff"j? ] cabdii e I =y Jaw‘“ A b 3y
4 %qab&zﬁ( ;’r‘r@/ 7
2.7. Kratki wentylacyjnelanemostaty EEELTE

3
> SO (’Q»ﬁ’wu«é‘w fm BTG
BoadcrasA  FE * =

Stosowad kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposéb montazu wedtug instrukeji
producenta.

2.8. Klapa p.poi.

W miejscach przejé¢ kanatéw przez przegrody oddzieler pozarowych nalezy zamontowac klapy ppoz. o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

2.9. Automatyka

Centrala nawiewno — wywiewna, centrala nawiewna oraz wentylatory dachowe beda obstugiwane przez szafy
automatyki, wyposazone w sterowniki i osprzet elektryczny umozliwiajacy programowa prace kazdej centrali.

Uktad automatyki centrali dla hali sportowej realizuje funkcje odpowiednie dla danego typu urzadzenia.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania 0golne”p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”p.4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy, i urzadzenia przed uszkodzeniem.
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5. Wykonywanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”p.5.
5.1. Montaz przewodéw.

Przewody wentylacyjne powinny byé¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm.

Przejécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obfozone wetng mineralna.

Przejécia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Potaczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy wykonaé jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy
kotnierzami. Potaczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych, wykona¢ za pomoca typowych pofaczen
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.

Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B-76001:1996.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé za pomoca typowych zawiesi. Gesto$¢ podwieszania uzalezni¢ od
wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i noénoscia zastosowanych kanatéw oraz wymagarn PN.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ krééce pomiarowe, dla wykonania pomiaréw w trakcie regulacji
hydraulicznej instalacji. Kré¢ce pomiarowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach dostepnych, wielkosé i typ kréécédw
dopasowaé do przyjetej metody pomiarowej i stosowanego przyrzadu pomiarowego. llos¢ punktow
pomiarowych winna umozliwi¢ petng regulacije hydrauliczna instalacji. Lokalizacja punktow pomiarowych winna
umozliwi¢ pomiar zgodny ze sztuka. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na
dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, nalezy obudowac elementami
($ciankami, okfadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cianek dziatowych tych pomieszczen.

5.2. izolacja przewoddw.

Sposéb mocowania wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji lub
wymagan Producenta wetny.

Izolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne pofaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na
przenikanie wilgoci.

izolacje ciepine nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.3. Otwory rewizyjne.

Otwory rewizyjne majg umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzer i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodéw.
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Elementy usztywniajgce wewngtrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowaé wewnatrz przewodéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementdw, ktére moga powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzer powinny sie tatwo otwierac.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwdch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

¢) nagrzewnice (z dwoch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jedne;j strony),

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

f) filtry (z dwdch stron),

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron),

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron)

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym
niz 452, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

5.4. Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel wg wytycznych
producenta.

Centrale umiesci¢ przy pomocy diwigu na przygotowanej sztywnej konstrukeji stalowej, ktéra musi byé
wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajaca wytrzymatosé dopasowana do masy centrali.

Sasiadujace bloki central nalezy wypoziomowa¢ tak, aby bloki przylegaty ciéle do siebie w pionie i poziomie.
Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze soba poszczeg6ine bloki central . Bloki taczy¢ ze soba
przy pomocy tacznikéw dostarczonych przez producenta.

5.5. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drganii na konstrukcje i
instalacje.

Amortyzatory pod wentylator nalezy umieszczaé tak aby $rodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie¢ w pofowie
odlegtoéci miedzy amortyzatorami.

Podczas montazu wentylatoréw nalezy zapewnic:
- pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora,
- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

5.6. Thumiki.
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Ttumiki powinny byé potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji.

5.7. Klapy p.poi.

Przed przystagpieniem do wmontowania klap ppoz. sprawdzié poprawnos¢ jej dziatania wg instrukcji producenta
oraz sprawdzi¢ szerokos¢ otworu.

Klapa musi by¢ potaczona z instalacja wentylacji bez jakichkolwiek naprezer, w sposob trwaly i szczelny.

Z obu stron przegrody klapy wewnatrz przewodu wentylacyjnego musi by¢ wolna przestrzen umozliwiajaca jej
otwarcie. Po zakoriczeniu montazu sprawdzi¢ dziatanie klapy ppoz. i spisaé protokét.

5.8. Wytyczne rozruchowe

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwrécié uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych
urzadzeA. Sposéb zabudowy musi gwarantowaé mozliwos¢ wykonania koniecznych czynnosci serwisowych w
trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Rozruch instalacji obejmuje:

- programowanie sterownikow,

- regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietrznej,

- regulacje przeptyw6w wody instalacja c.o.,

— sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen,
— uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy,

-  oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawczg i
dokumentacjg rozruchows.

6. Kontrola jakosci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnoéci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg techniczna, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci.,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,
- sprawdzenie czystosci instalacii;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji

6.1.1. Badania ogdlne
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a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodéw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzeri, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukeji i wasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnoéci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatordw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sig wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

j) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

6.1.3. Badanie wymiennikdéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzer {np. pogigte lamele};

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidfowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzer odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepfa.

6.1.4. Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczefi z danymi projektowymi;
b} Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzglgdem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy ciénienia pod wzgledem ewentuainego uszkodzeni i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego;
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e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystodci filtra.

6.1.6. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.1.7. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspdtbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

6.1.8. Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;

¢) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.

6.1.9. Badanie sieci przewoddéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczer przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaftek jest zgodne z projektem.

6.1.10. Badanie komory mieszania, nagrzewnicy itp.

Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.

6.1.11. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.1.12. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemat regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- oznaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczen w obudowach.
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W ramach sprawdzenia kompletnoéci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty podane w punktach
6.1.13,6.1.14i6.1.15.

6.1.13. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

t) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom diwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

I) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiardw);

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

0) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwosc zasilajgcego pradu elektrycznego.

6.1.14. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potgczeri elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzer i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.1.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;
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d) Zestawienie czgsci zamiennych zawierajgce wszystkie czeéci podlegajgce normalnemu zuzyciu w eksploatacji;
e} Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzeri regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdéw regulacji automatyczne;.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jedli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzer zabezpieczajacych;
g) Nastawienie uktadu regulacji;
h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dfawigcych urzadzer umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzglednieniem
wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

6.2.2.1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzeri i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdine uktady instalacji (np. ogrzewczy, itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okres$lonych warunkéw.
Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegblnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzeri regulacyjnych nalezy réwniez obserwowad zaleznos$¢ miedzy
sygnatem wymuszajgcym, a dziataniem tych urzadzeri. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng
zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.
Jedli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wej$ciowy regulatora.

Naleiy obserwowac stabilno$é dziatania instalacji jako catosci.
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W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

6.2.2.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora;

c) Dziatanie wytagcznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

6.2.2.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
¢) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

6.2.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy ciénienia i monitorowanie.

6.2.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6.2.2.6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozer granicznych klap i wskaznika.

6.2.2.7. Kontrola dziatania sieci przewoddw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach:

b) Dostepnosé do sieci przewodéw.

6.2.2.8. Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreinej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.
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6.2.2.9. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza
w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

6.2.2.10. Kontrola dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) dziafania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie)
e) dzianie regulacji strumienia powietrza,

f) dziatanie urzadzen do odzyskiwania ciepta,

8) Wspdtdziatanie z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

6.3. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

6.3.1 Nalezy wykonaé pomiary kontrolne:

a) poboru pradu silnika;

b) strumienia objetosci powietrza zewnetrznego, nawiewnego i wywiewnego,
¢) temperatury powietrza,

d) opér przeptywu na filtrze,

e} temperatury powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniu.

6.3.2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a infofmacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjaé co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wigksze pomieszczenia powinny byé odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny byé wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chiodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Dopuszczalne odchytki od wartoéci projektowanych (z uwzglednieniem btedéw pomiarowych).
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Parametr Odchytka

Strumieri  objetosci powietrza w pojedynczym | £20%
pomieszczeniu

Strumieri objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos¢ wzgledna +15 % warto$ci mierzonej wilgotnosci wzglednej
Predkosé powietrza w strefie przebywania fudzi +0,05m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom diwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okredlaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
dotaczong specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbidr instalacji wentylacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania instalacji stwierdza sie na podstawie wynikéw badar i pomiaréw kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 oraz poréwnanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami.

Instalacja powinna by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zosta¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ usterki przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwafosci instalacji oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonywanych roboét,

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usunaé instalacje i wykonaé¢ ja ponownie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego
zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Ceny jednostkowe obejmujg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- montaz przewodéw, urzadzen, przyrzaddw, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp.
- wykonanie préb badari i pomiaréw kontrolnych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kofowym - Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnoéé. Wymagania i badania

PN-B -76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtaéciwoséci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czeéci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji sa wymagania wykonania i odbioru instalacji wodno -
kanalizacyjnej na podstawie gotowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowe]
24x48m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkdéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, , Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych i Instalacji Kanalizacyjnych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
postanowieniami WTWIO, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania
ogbine”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreélone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdiniejszymi
zmianami).

2.2. Rodzaje materiatéw.
2.2.1. Rury miedziane dla instalacji wodociggowej

Gtéwny przewéd instalacji wodociggowej, instalacje wody zimnej oraz instalacje hydrantowa nalezy
wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Cato$¢ instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz piony i
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podejscia do przyboréw instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXc-Al-PE o
pofaczeniach zaciskanych.

2.2.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U)

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.3. Armatura instalacji wodociagowe;j.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

2.2.4. Instalacja p-poi.

Hydranty przeciwpozarowe Dn 25 o wydajnosci nie mniejszej niz 1dm® /s przy nominalnym ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,2MPa, w skrzynkach hydrantowych wyposazonych w weze przeciwpozarowe dtugosci 30m,
pradownice oraz zawér.

2.2.5. Izolacje
Rurociagi muszg by¢ zaizolowane.

Rodzaj izolacji podano w dokumentacji projektowej.

2.2.6. Przybory i urzadzenia dia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetniaé wymagania odpowiednich
norm. Wykaz takich norm podany zostat w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogéine”p.4.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury faliste] i desek pod taricuch spinajacy boczne éciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zaleceri przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -52C do +309C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury, przyboréw i urzadzer.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3, Sktadowanie materiaféw.
4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 02C lub przekraczajaca 409C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg
ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po 3, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowaé w stosach
na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co
1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach 1-2m.
Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réinych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury, przyrzadéw i urzadzen.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 02C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowaé nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzagdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywac w pomieszczeniach,
w ktoérych temperatura nie spada ponizej 02C.

5. Wykonywanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST, Wymagania ogélne”p.5.

5.1. Warunki przystapienia do roboét.
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztaftek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych.

5.2. Montaz rurociggéw.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy umieszczaé na podsypce piaskowe;.

5.3. Montaz hydrantéw.

Hydranty przylaczy¢ bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowac zgodnie z
wymaganiami PN-B-02685.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek stalowych.

Rury taczy sig najczesciej przy uzyciu gwintowanych tacznikéw. Pofaczenia gwintowane nalezy uszczelniad
tasmga teflonowa, pastami uszczelniajacymi lub przedza z konopi.

Rury miedziane mozna taczy¢ takze za posrednictwem facznikéw zaciskowych uniwersalnych stosowanych do
przewoddw o $rednicach od 15 do 100mm. ‘

Zmian kierunku prowadzenia przewodéw nalezy dokonywaé wytacznie przy uzyciu facznikéw. Nie dopuszczalne
jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

5.5. Pofgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1 i
2.2.2.

5.5.1.Potaczenia zgrzewane.
Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczofowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaftek przez nagrzanie ich koricéwek do wiasciwej
temperatury | doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polipropylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koficem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapié pofatdowanie.
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5.5.2. Pofaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potagczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sg na koricdwkach rur.
Pofaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110mm.

5.5.3. Potgczenia kielichowe na wecisk.

Montaz pofaczeri kielichowych polega na wsunigciu (wciénieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreélonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5.4. Polaczenia klejone.

Pofgczenia klejone stosowane sa dla rur i ksztattek z PCV-U. Powierzchnie faczonych elementéw za pomocy
kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sig par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

5.6. Polgczenia z armaturg, urzadzeniami i przyborami.

Przed przystapieniem do montazu armatury, urzadzen lub przyboréw nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni
zewngtrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych 2.2.1
i2.2.2.

Wysokos¢ umieszczenia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem oraz montaz przyboréw i urzadzen
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowej i instalacji
kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajoéw potaczeri armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 Kontrole wykonania instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych” (zeszyt 7).

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ciénienia w instalacji do wartosci ci$nienia
probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cidnienia
(moZe wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscia przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuija przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ciénienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdéw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjaé zgodnie z okreélong w dokumentacji technicznej i
WTWIO.

Badanie szczelnodci instalacji mozemy réwniez przeprowadzic sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWIO).
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Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci¢nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy cigle przestrzegac
wymogow okreslonych w w/w pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badari szczelnoci wodg zimnag z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 602C, przy ciénieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania odbiorczego instalacji wodociagowe;.

6.2 Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-81/8-10700/01 i PN-
81/B-107000/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.
Pionowe przewody nalezy poddawac prébie na szczelno$é przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m
stupa wody. Podejécia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzié¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznad za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét badania szczelnosci.

7. Obmiar robét

Ogoline zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
dotaczong specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Obmiar robét instalacji wodociggowej
Dtugos$¢ rurociggéw:

- halezy liczy¢ od koricéwki ostatniego tacznika w podejiciu do wodomierza (od strony instalacji) badZ od
zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociagéw do budynkéw {w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koricdwki podejécia do poszczegéinych punktéw czerpania wody,

- oblicza sig¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznoéci od rodzajéw ruriich
$rednic oraz rodzajow potaczeri bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza
sie natomiast do diugosci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

- podejécia do urzadzen i armatury wlicza sig do ogéinej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociaggéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby
podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejécia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

- dtugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wiicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdw.
- dtugos¢ rurociggdw w kompresorach wlicza sie do ogéinej dtugosci rurociagéw.
Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz
rodzajow budynkéw.

7.1.3. Obmiar robét w instalacji kanalizacyjnej.
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- dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilos¢ rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociagdw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych innych elementéw,

- zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej érednicy,

- liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie¢ w sztukach wg rodzajow
podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugosé¢ rurociggéw w podejéciach wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggédw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$é¢ do urzadzen {przyboréw), stanowigcych komplet
urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podanie
rodzaju materiatu i srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podanie rodzaju materiatu i
srednicy.

8. Odbior robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Zakres badat odbiorczych instalacji wodociagowe;j.

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 pkt. 11 WTWiIO Instalacji wodociagowych.

Zakres badari odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy
zakres badari odbiorczych powinien co najmniej obejmowaé badanie: szczelnodci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartodci ci¢nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatogé
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w punkcie 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badar odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych dokfadnoéé odezytu + 0,52C,

- spadkéw ciénienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnoéé
odczytu nie mniejszg niz 10Pa.

8.1.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robét wyszczegélnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié
protokét odbioru.

8.1.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy
on np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podiogi, uszczelnien przej$é przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koricowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
lokalizacjg odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.

8.1.4. Odbiér techniczny koficowy instalacji wodociggowe;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po:

- zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji ciepine;j,

- wyptukaniu, dezynfekeji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badari odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego naleiy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzié¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeéciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badafi odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWIO cz. Il ,instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWIiO
Rurociagdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$é potaczen,

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzenia odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru technicznego -
czesciowego.

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej.
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Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione w fazie odbioru
koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz
dofaczy¢ wyniki badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koricowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodoéw,

- odlegtodci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewodéw oraz odlegtosci miedzy nimi,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzer,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa , ST, WTWiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt.9.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreélonych w punkcie 5.1.,

- montaz rurociggbw, urzadzen, przyrzadéw i armatury,

- wykonanie préb szczelnodci,

3
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- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$é 1. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawdr umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowej.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociaggowej.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dZwigniowy.

Przediuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyplywowe.

PN-1SO 4064-1 :1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania instalacyjne.

PN-I1SO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

badad i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j

zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-1SO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
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PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikéw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczace urzadzeri zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci $ciekow {o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czed¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (O niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoéci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen {PE). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

.....

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czeéé 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Balicka 134, 30-149 Krakdw, Polska,
(12) 661 82 35, fax_ (12) 661 82 38,

g-mailt. biuro@mpproject pf
s-mail2: anna.dylewska@interia pl

mp project mirostaw pacek Biuro: U



HALA WIDOWISKOWG ~ SPORTOWA 24x48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODNO - KANALIZACY JNA

3

str. 13

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyfgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytagczeniowe.
PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 Uszczelnienia z
elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé
2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociaggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Ii. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

~Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -GAMRAT.
- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociggowe z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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