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ST -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru robét dla zadania ,,Budowagilr
wewretrznej , parkingu i chodnikéw na dziatce nr 139 wbBowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji roboetjch w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t olsfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania ogoélne, wspdélne dla robétepsh specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poagj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-iytkows (drog:) albo jego ces¢ stanowica
odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @edednio utwardzony.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaé - odlegta¢ w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlahpostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelksmi urzdzeniami
technicznymi zwgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdorrachu pojazdéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do ugciai po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgrujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarze i okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.8. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzcihwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, teoezustroj nioscy dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylictie szkicow i ew. dodatkowych zalznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawéapo, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich
bada i préb zwazanych z ocenjakadsci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektowy i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodrg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu peggz.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgych do przejmowania i rozkladania ap@n od ruchu na podie gruntowe i
zapewniagcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.20. Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyyaim.

1.4.21. Warstwa wjzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

1.4.22. Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnietej nawierzchni.

1.4.23. Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podi@. Podbudowa me sktada si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.24. Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub
dwéch warstw.

1.4.25. Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiéa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.26. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltdwnymezeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

1.4.27. Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchajéej
powyzej.

1.4.28. Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.29. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu nowgego.

1.4.30. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.31. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasapbwiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchligarego na okres budowy.
1.4.32. Odpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.



1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdéw, umieszczenia ydzer bezpieczéstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,ziey pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.
1.4.27. Podiae ulepszone - gorna warstwa pa@iplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unalwienia przegcia
ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowej.
1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzainia drogowego lub catkowita modernizacja (zmigex@metréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju patym) istniejcego paiczenia.
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotlowegeszego.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkiad
dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggmgktad droga, kolej, rurogg itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowaes¢zlokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystylki wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robaét.
1.4.35. Przyczofek - skrajna podpora obiektu mostowegozdviktada si¢ z petnejsciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, sfirzyn,
komor.
1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upogrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpktosé teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
1.4.38. Szerokdéc catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleggani¢dzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podinej, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz szergkahodnikéw
mierzona wéwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietagj ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweegja ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwechu pieszego.
1.4.43. Zadanie budowlane - & przedswzi¢cia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukceyjm lub technologiczag, zdolrg do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcjitéczno-uytkowych. Zadanie ma polegéa na wykonywaniu robét zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodita dokumentagjprojektova, ST i poleceniami
Inzyniera. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalgg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniétdwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagesdanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgtdniajgcym podziat na dokumentagprojektovs: Zamawiajcego, sporadzory przez Wykonawe
1.5.3. Zgodndac¢ robét z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneraekazane przezipniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chithy jednym z nich gobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejné¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatislzgodne z dokumentacprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub ST i wplynie to na niezadowadaj; jakas¢
elementu budowli, to takie materialy zostamastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,pod ruchem®).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposéb okiony w ST-00.00.00, w okresie trwania

realizacji kontraktu, ado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét.



Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedaemzdem drogi i
organem zarglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbdt w okresie trwania budowy. W zaiesci od potrzeb i pogpu robo6t
projekt organizacji ruchu powinien &wktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe gtizenia zabezpieczaje
takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiedstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jeshieodzowne ze wzglléw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne uradzenia zabezpieczaie lyda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych t&bedzie zatwierdzona przezgniera. Tablice
informacyjne lada utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji roB@tszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cen umowry. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o cherrzdt
inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegilzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie imodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgria innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idlwach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezAgniera. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji roBa@tszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odshnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie: utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazegdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

srodki ostranoici | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, nitiwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naitereaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaekiroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamimrem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od dopuszczalnego, ollmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do rob6t bdg mialy aprobag techniczg wydary przez uprawniopjednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkoczeniu robdét ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste)
mogs by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgicy
powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatldw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraceniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj
1.5.8. Ochrona wtasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadzgolacych wigcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére maj¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémnizyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyiniera i zainteresowane wiadze
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca gdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia agjtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowéasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materialdw i wypaosaia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkoéw i w sposébagty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #tyniera. Pojazdy i tadunki powodige nhadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone n@wviezo ukaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erpliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od daty rozpacza do daty
zakaiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowammo by prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruezstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie
p&zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 1.5S8tBsowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramizjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s
w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {y@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych
odndnie wykorzystania opatentowanych agzehr lub metod i w sposébagity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawaiaj
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavyystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonglolrob6t Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje doty@z proponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tgtdteriatdw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegoodta nie oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegarddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonégumita w sposéb
ciagly spetniaj wymagania ST w czasie pggti robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwieddet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarcayInzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metaed
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty améane z dostarczeniem materiatdw
do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po tikaeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc wskazanyafokumentach umowyebla
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymag&umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecgdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokuraelntumowy.

Eksploatacjerodet materiatéw fdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmnjacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mbgc pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekaivytwérni, beda zachowane nagtujace warunki: liynier kedzie miat
zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezarzeprowadzania inspekcji,
Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl ztozone w miejscu wskazanym
przez Irkyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robo6tzre dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastdowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko, ligzsk
Z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéfedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly savikas¢ i whasciwosé do robét i byly dosipne do kontroli przez kryniera.



Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzpfitykonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @reeyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate micze by péniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojgd
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robdt powinien lgyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizeajiot, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustéler takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotogm do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglojazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpiprzed uyciem sprgtu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zost@nzez Irzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakéé wykonywanych
rob6t | wiaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu ¢gizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami drg/mi w dokumentacii projektowej, ST i
wskazaniach lzyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgsigospetnid wymagania dotyezce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych ohgien na osie i innych parametréw techniczny&todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych afsein na
osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgod§taz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robrézgpoleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zossagesli wymaga tego
bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidiciaza ich
doktadndgc¢.

Decyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdivdt keda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 8Takee w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier uwzgtdni wyniki
bada materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyw@e na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobagyiiera programu zapewnienia jékg w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rabétliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragjwykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyméepirzyniera.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb

prowadzenia robot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i ich

przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,

- system (sposéb i proceguproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamielezc
prowadzenie bad,

- sposo6b oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanverstgrugcych, a take wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz:$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdlzehr stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praedylich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedepomiaréw i badé (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdz#,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wyramia mieszanek i wykonywania poszczegdéinych ettave

robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemitroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze za&zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowajey.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumaeinprojektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, géy zostaty
one tam okrédone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyaezapewni wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gydzenia i sprgt badawczy posiadajvazna legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych uradzei laboratoryjnych,
sprz:itu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutheod badawczych. Zei niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymaycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodolsigwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére huaatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayadgj

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez #yniera. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez liyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangtts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwzozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez layniera.

Przed przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezymiera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia prébek i badania materiatow u
zrodfa ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wadoy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabibt prowadzonego przez Wykonaybedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i rob6t
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw b@adastarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj kosztzaé wyniki tych bada
wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to trynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatéw i robét z dokumentagprojektovy i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lutiddtkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadagertyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaragggodndci lub certyfikat zgodnéxi z:



Polska Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy
okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez ST, kda partia dostarczona do robétlbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badiada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetrjdych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kea okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpufcymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy d&ila czytelne, dokonane trwatechniky, w porazdku chronologicznym, bezgpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdiritda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Irzyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczeg6lnéci: dat przekazania Wykonawcy terenu
budowy, dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przegriera
programu zapewnienia jaé@ i harmonogramoéw robo6t, terminy rozpecia i zakdiczenia poszczegoélnych
elementéw robot,
przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inzyniera,
daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@ajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét, winéenia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,
stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym wazkvi z
warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t,
dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat, inne istotne informacije
0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiadbprzediaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak steppmowy i nie ma
uprawnigi do wydawania poledéeWykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgijna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzacsiv sposoéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Irtyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zaliczazsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstjace dokumenty: pozwolenie na realizazadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaeywilno-prawne, protokoty odbioru
robét, protokoly z narad i ustalekorespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagimie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenfermie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vadlu nazyczenie Zamawiagego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie iabm co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiaréw.



Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalni
Wykonawcy od obowiizku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8Ine dane zostarpoprawione wg instrukcji liyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z eztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonaviidnzyniera.
7.2. Zasady okrédania ilosci rob6t i materiatow

Dhlugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jeili ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, oljosci beda wyliczone w m3 jako diug@g pomnaona przezredni
przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
7.3. Urzadzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie uradzenia i spra& pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiistraakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbét.
7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST &lzie utrzymywa to wyposaenie
zapewniajc w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kxda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboialkee w przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé dolsczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, odbiorowi egciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwaygremu.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti rob6t.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomienieyihiera.
Odbiér kpdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeobyd powiadomienia
o tym fakcie Irzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawiemgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiar konfrontacji z dokumentagcprojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje sivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokomuggnier.
8.4. Odbidr ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlo jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxponez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodecio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i
ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pmgeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoéinych asortymentaeknacznie odbiega od
wymaganej dokumentagcprojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog wartds¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiageo robdt jest protokét odbioru ostatecznegotrepdéradzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawaapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowéanastpujace dokumenty: dokumentagprojektowy podstawow z
naniesionymi zmianami oraz dodatkg\jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, deklaragodnéci lub certyfikaty zgodnéi
wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ, ieechnologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiardéw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodréd z PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t vdiielom uradze, geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu, kepi
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgntaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njdadgotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawowvyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag Ixda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamae&gjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja. 8.5. Odbior
pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovs ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayw danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kogmowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i badania skladeg
si¢ ha jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekiw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowa: robocizre
bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowaniaegsdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogéinych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszgstikarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje: opracowanie oraz uzgodnieniezgriierem i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekitytierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z posipu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu, opfaty/dzieawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kezmikdw, barier, oznakowai dreneu, tymczasow przebudow
urzadzeh obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejhu obejmuje: oczyszczanie, przestawienie, pyoj&rn usungcie tymczasowych
oznakowa pionowych, poziomych, bariegwiatet, utrzymanie ptynni ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje: usugtie
wbudowanych materiatléw i oznakowania, doprowadztsmenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(O%r 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzienniledwy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., p@8®).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z aiejszymi zmianami).

ST-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem

koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej) Sifwymagania ogdine dotygze wykonania i odbioru rob6t dla zadania ,Budowagilr
wewretrznej , parkingu i chodnikéw na dziatce nr 139 wbBowicach.

1.3. Zakres robo6t olsfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST -00.00.00
+~Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolre"15.
2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz;tu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyntquasdie do kierunku pracy maszyny, koparek z cienpaprofilowymi (przy wykonywaniu
waskich koryt), walcow statycznych, wibracyjnych Iplyt wibracyjnych.

Stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymaganiarmjgbkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyerce transportu materiatéw podano w ST -04.02.010&02.02, ST-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST -00.0MB@nagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przysipienia do rob6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witzejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podta, jest
mozliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwrzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny ywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéakezptowany przez iyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivea¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agbstch nie wgkszych ni co 10
metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzorgrsboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklagasaerzeniach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonamisi by zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jektowej i ST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przezayniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rtzinych podtda. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze nk projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrd podtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéé¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gérnej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdmych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zageszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa spycharki lub rowniarkiSciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyimiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowé do osigniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiék zag:szczenia naley okreilac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].



Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podim (Is) wynosz : 1,0 (dla warstwy gornej doglt. 20cm) oraz 0,97 (_naefpokdici od 0,2 do
0.5m.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrglzag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozhowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipem przekracza?2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, toip@m on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad pragizenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladénlajnej warstwy ména przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorariezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlnt'é
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje

tablica 2.

Tablica 2. Ggstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprafivanego podiea

Lp.  |Wyszczegdlnienie badd Minimalna czstotliwos¢ bada
pomiaréw i pomiaréw

1 Szerokdé¢ koryta 10razynalkm

2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokeciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawiziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Zagszczenie, wilgotn&@ gruntu |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaeziej ni raz

podiaza na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uk$atednia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukdw poziomych
6.2.2. Szerokdé¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)
Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrova tata zgodnie z normBN-68/8931-04 [4].
Nieréwndici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nieréwngci
nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerangj + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego w

pkt. 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢ksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalegy bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotgé gruntu poditaa powinna by rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%. 6.3. Zasady ppstwania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flavanego
podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgch w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00/@@magania ogdélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneggta.
8. ODBIOR ROBOT



OgédlIne zasady odbioru robét podano w ST -00.00@@magania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje z wykonane zgodnie z dokumentacja
projektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotysze podstawy platrigi
Ogélne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: prace pomiaromgboty
przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutemategre i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
profilowanie dna koryta lub podia,
zag;szczenie,
utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemiderzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwimbnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

ST-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét dla zadania ,Budowagir
wewretrznej , parkingu i chodnikéw na dziatce nr 139 wbBowicach.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpuwica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewddzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaakjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem warstw eggapcych i
odcinajicych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeistanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléteniami podanymi w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvegapcych g:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprocz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).



2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw eggapcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngxi, okrelony zalendscia:

D15
—<
dss ~ S
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstuely odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarangu podiaa.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu waretigiczapcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest
uktadana na warstwie odcinagj.
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wska&nik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodajcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwgczisacych i odcinajcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111 [3],
dla klasy li Il

Miat kamienny do warstw odszajcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwysoriacej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaigyykonawca rob6t powinien zabezpieckyuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paelly miejscu sktadowania powinnodsgéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- réwniarek,
- walcoéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaogigniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podia”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umlwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentapjojektows, z
tolerancjami okréonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiveia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢
projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nafe wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera



warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa nalgy przed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym male@zpoczyné od kravwgdzi i stopniowo przesuwégpasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sig, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkwgatezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podiwznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndici lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagszczanie nalg/ kontynuowa do osagnigcia wskénika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndjypRyoctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wahi&k zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odsiczapca lub odcinaica, uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia naley oprz€ na metodzie obsien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/89R [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutiysatialcenia nie powinien przekra¢za
2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej wargoi. W
przypadku, gdy wilgotni kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rGwnomiernie
wymiesza.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3ptdred rozpocgzciem rob6t Wykonawca
powinien wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zegzczania jest wkziwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do uzyskania wymaganej giagbpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materiatéw oraz spita, jakie keda stosowane do wykonywania warstwy
odcinajcej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed akniem naspnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohigia Wykonawe robo6t.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropedstawnd
wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszc_zegél_nie’nie Minimalna cz;stotli_wo§'c’ bada i
bada i pomiarow pomiaréw
1 Szerokéc warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég

5 | Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kr@dziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubdg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nt

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

8 | Zagszczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecazaeziej nk raz na
kruszywa 600 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.



6.3.2.Szerokdé¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RéwnaG¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy fata, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczajcej naley mierzyé
4 metrovy fatg.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciawgj i odgczapcej na prostych i lukach powinny bygodne z dokumentacprojektow z tolerancj +
0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysoksciowe
R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm i -2 cm.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub geji
niz+ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHdéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch twash, naléy mierzy taczm grubagé¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez spulchnienie warstwy na
gigbokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgkiu tych robét naghi ponowny pomiar i ocena grudim warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirgjej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegiorownanie warte&i modutow odksztatcenia, to wagtostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&ngch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa powinna kiyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od éargch w p. 6.3, powinny ynaprawione
przez spulchnienie dogdokdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i ogtzapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym pagtavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w dokumentacji projektoweyj i

specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtoknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podtavarstwy geowtéknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techngjzn



- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tyrun
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
4,  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych
5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoollksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
Normy
ST - 04.04.04
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdianych z wykonaniem
podbudéw z ttucznia kamiennego.
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Silwymagania ogélne dotygee wykonania i odbioru robét dla zadania ,,Budowagilr
wewretrznej , parkingu i chodnikéw na dziatce nr 139 wbBowicach.
1.3.Zakres robét olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z wykonywaniem podbudéw z tlucznia
kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonuje;skgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowej, jako:

- podbudow pomocnicaz,

- podbudow zasadnicz
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego es&zkonstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wicej warstw nénych z tlucznia i kiica
kamiennego.
1.4.2. Pozostale okgtenia % zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolre"15.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygee materiatdw

Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST -00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatléw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbud@wucznia, wg PN-S-96023 [9]a:skruszywo tamane zwykte:
tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropieniadgzas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]: thiced 31,5 mm do 63
mm, kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klirmia - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier maze dopuyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, agerspérod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych
wymagania zostanokreilone w ST.



Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], dkmeymi dla: klasy co najmniej Il - dla

podbudowy zasadniczej, klasy Ili Ill - dla podbugopomocnicze;j.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamicaley stosowd kruszywo gatunku co najmniej
2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacR hiniejszej specyfikac
Tablica 1. Wymagania dla tlucznia idia, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz: 40 50
- wthczniu 30 35
- w Kklincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niewej niz:
2 Nashkliwosé¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz: 2,030 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubythasy, 4,0 10,0
nie wigcej niz: 5,0 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych
b) dla kruszyw ze skat osadowych
4 Odporng¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody 30 nie bada si
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %ytku masy, nignie bada s |nie bada si
wiecej niz:
- wklincu
- wtluczniu
Podbudowa
Tablic
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i idia w zalénosci od warstwy podbudov
tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz: 40 50
- wtluczniu 30 35
- w Kklincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niewej niz:
2 Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie yadej niz: 2,030 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubythasy, 4,0 10,0
nie wigcej niz: 5,0 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych
b) dla kruszyw ze skat osadowych
4 Odporna¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody 30 nie bada si
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %ytku masy, nignie bada s |nie bada si
- w thuczniu i w kliacu 15 20
2 ZawartG¢ zanieczyszczeobeych, wg PN-B-06714-12 [1], % |0.2 03
m/m, nie wecej niz: - w thuczniu i w klitcu
3 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m|40 45
nie wiccej niz: nie bada si nie bada si
- wthuczniu
- wklificu
4 ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PN-gWzorcowa
06714-26 [6]: - w tluczniu i w kiicu, barwa cieczy nie
ciemniejsza ri:
2.4. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby studzienna lub z wodamu, bez specjalnych wymaga
3. SPRET

3.1. Ogdine wymagania dotygee sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot



Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoip@m wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu: réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadahiaznia i kliica, rozsypywarek kruszywa do rozémia kliaca, walcéw
statycznych gtadkich do zesgczania kruszywa grubego,
walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubetjadem,
szczotek mechanicznych do ustoi@ nadmiaru kfica,
walcoéw ogumionych lub stalowych gtadkich datkowego dogszczenia,
przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymaganiarmjgbkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaogigniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST -00.0MB@nagania ogélne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudowttuczniows powinno spetni@wymagania okrdone w ST -04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag;szczeniem podi@”.

Podbudowa tluczniowa powinnadytozona na podiau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do warstwy podbudowy.
Na gruncie spoistym, pod podbudptiuczniows powinna by utozona warstwa odcinaga lub wykonane ulepszenie potto

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb unldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapjojektow lub wedtug zalede
Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany przez

Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivacé nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Whudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie @byt po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nggzych ziarn
tlucznia. Maksymalna gruké warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mee przekracz&a20 cm. Podbudowo grubdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywat w dwdch warstwach.( 15cm + 8 cm)

Kruszywo grube powinno lyroztozone w warstwie o jednakowej grudeg przy wyciu uktadarki albo rowniarki. Grulé roziozonej
warstwy lwnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubaé projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywalowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jetkoogym nie
mniejszym ni 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpaoz¢ si¢ od kravedzi i stopniowo przesuwesic pasami
podiwznymi, czsciowo naktadajcymi sie w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetpowinno
rozpocz¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej gérnej krapdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pgwatowaniu kruszywa grubego najeroztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.Z2g:szczania nalg uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagntB8 kN/m,
albo plytows zagszczarlg wibracyjra 0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Gidbwarstwy Iiznego kruszywa drobnego powinnatby
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszymwéego zostaty wypetnione kruszywem drobnymielléo konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego najepowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetowarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywebego wystawaty
nad powierzchriod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskinpstkowym nie mniejszymanb0 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu deszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczébwykonania odcinka prébnego, to co najmniej naiddred rozpocgzeiem robét, Wykonawca
powinien wykona odcinek prébny w celu: stwierdzenia czy sptzudowlany do rozkladania i zgggczania kruszywa jest witawy, okreslenia
grubaici warstwy materiatu w stanieAnym koniecznej do uzyskania wymaganej gidbavarstwy po zagszczeniu,
ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spti do rozkladania i zggzczania, jakiedula stosowane do
wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 m2 do 800 m2, a diugmie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca mi@ przys4pi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem naspnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.zéé Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiorewtaciwego utrzymania podbudowy obga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlnt'é

6.2. Badania przed przygtieniem do robot



Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropatedstand wyniki
tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie whaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwoi¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cestotliwos¢ oraz zakres baderzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego
Czgstotliwos¢ bada

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz: 40 50
- wthczniu 30 35
roboczej dowy na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralng¢ kruszywa 6000

5 Nasikliwosé kruszywa i przy kazdej zmianiezrodita
6 Odporné¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatdw
7

Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2. Badania wiiwosci kruszywa

Probki naley pobier& w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane ltrynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmecg ocen wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny lywykonywane przez Wykonawa
czestotliwoscia gwarantujcg zachowanie jakii rob6t i zawsze w przypadku zmiafpdta pobierania materiatéw oraz na polecenigriiera.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy, w obecém Inzyniera. 6.4. Wymagania dotygz ngnosci i
cech geometrycznych podbudowy 6.4.1esEatliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4. Tablic&zstotliwos¢ oraz zakres

kamiennego E
Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa Il m
1 Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50 i
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz: 40 50 a
- wtluczniu 30 35 r
- w Kklincu 6
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku w
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niewej niz:
2 Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie yadej niz: 2,030 3,0 w
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 5,0 y
b) dla kruszyw ze skat osadowych K
3 Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubythasy, 4,0 10,0 o
nie wigcej niz: 5,0 10,0 n
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych a
b) dla kruszyw ze skat osadowych n
4 Odporna¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody 30 niebadas | e
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %ytku masy, nignie bada s |nie bada si j
wiecej niz:
- wklincu p

odbudowy z ttucznia
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krgmikow szeroké¢
podbudowy powinna liywicksza od szeroléoi warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnai¢ podbudowy
Nieréwnaci podtuzne podbudowy naisy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z nagrBN-68/8931-04 [11].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata. Nierobwnaci podbudowy

nie mog przekracz&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy



Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy byt zgodne z dokumentagcprojektovy z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza l cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie me byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;eej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub o wiccej niz = 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie miee r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 6.4.85id&¢
podbudowy
Pomiary nénaosci podbudowy naley wykona: zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnpczeéinna spetnia
wymagania dotyegce ngnaosci, podane w tablicy 5. Tablica 5. Wymaganianwci podbudowy zasadniczej w zaheici od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony prziyaiu piyty o
srednicy 30 cm (MPa)

| i
Pierwotny M Witérny M e

Ruch lekii 100 140

Ruch lekkasredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocnioziejzony plys o srednicy 30 cm, powinien ldywigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsenhia MFdo
|
pierwotnego modutu odksztalceniafést nie wikszy od 2,2.
ME
ME <22
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w punkcie 6.4, powinny
by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badap@niiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokée podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwonzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na petrubaé, do potowy szerokii pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego p@)pdptcenie materiatu i powtrne zeggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa gruba¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrm grubéci, Wykonawca wykona naprapodbudowy. Powierzchnie powinnydy
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwoséciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny k&sztvykonaniu tych robot
nastpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nGgnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykoneelsz roboty niezbdne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdtpalowy tylko wtedy, gdy za#enie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonamnmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00/@@magania ogdélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowyuzzhia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00@@magania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje z zgodne z dokumentagjrojektove, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmpjace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robo6t, przgg@nie podtaa,
dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,
zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,



przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie
podbudowy w czasie robét. 10. PRZEPISY AXANE

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa Ill
1 Scieralndgé w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50

a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieagj niz: 40 50

- wtluczniu 30 35

- w Kklincu

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niewej niz:

2 Nashkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz: 2,03,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odporng¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytkasy, 4,0 10,0
nie wigcej niz: 5,0 10,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 Odporna¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody 30 nie bada si
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %ytku masy, nignie bada si |nie bada si
wiecej niz:

- wklincu
- wtluczniu

| Podbudowa
planografem i fat

ST - 05.03.23 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z

KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogdine dotygze wykonania i odbioru rob6t dla zadania ,Budowagilr
wewretrznej , parkingu i chodnikdw na dziatce nr 139 wbBowicach.
1.3. Zakres rob6t olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadeawaerzchni: drég i ulic
lokalnego znaczenia,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanaterie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztakkipwarstwowa lub w
dwoch warstwach pgézonych ze sabtrwale w fazie produkgji.
1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarmppdanymi w ST -00.00.00
+~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolre"1b.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygee materiatdw

Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedes ST -00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadaapgobaty
technicznej.
2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknieé¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinnatlipwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza3 mm,
dla kostek o grubwi > 60 mm.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej 60 mm, @@awierzchni dla ruchu pieszych

Tolerancje wymiarowe wynogzna
dhugaici +3 mm, na szeroka +3 mm, na
grubagci  +5 mm.

Kolory kostek zastosowany to: szary.



2.2.4. Wytrzymatai¢ nasciskanie
Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna najeza wytrzymatée
pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tédc).
2.2.5. Nasikliwosé¢

Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej niz 5%.
2.2.6. Odpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasamsia i odmraania probek jest wystarczap, jezeli: probka nie wykazuje
peknigé, strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma probek nie zameanych nie jest wksze ni 20%.

2.2.7. Scieralngé

Scieralngé kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaegi: nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwioh
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseéj ni ,,32,5". Zaleca si stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowtiadenaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bet@j, przy zataonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotvkostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg PN-B-32250
[5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ztyoe z receptlaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatd¢, mniejsa nasikliwosé i wicksz odporndé na niskie temperatury i
dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate zabarwienie. Powinny talarwniki nieorganiczne.

3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotygee sprztu

Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej woykije s¢ recznie.

Jeili powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowé@mechaniczne ugelzenia uktadage.
Urzadzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaggtago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiéch utdenia.
Urzadzenie to, po skiwzonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lolvytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ara stosowamechaniczne uggzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynieki#weznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymaganiarmjgbkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubtaelg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrsatetonu min. 0,7 R,
kostki przewaone g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je w fajii spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00.0MB@nagania ogolne" pkt 5.
5.2. Podiaze

Podiae pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -rodzimy lub nasypowy o WP
> 35[7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgula ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, 2zna wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt
podiaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedksimi przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aiteaymi w ST -04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podia".

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania poderde nawierzchni z kostki brukowej powinienétmgodny z dokumentagj
projektows.

Podbudow, w zalenadsci od przeznaczenia, olgéenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, 7@@tanowd:
grunt ulepszony pospéhkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meicizare,



podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy ok$lenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dlorymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzajalipudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek énggich naley betonowe obrzea.
5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa niesort kamienny lub piasek, odpowiaggj wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grusgopodsypki po zagszczeniu
powinna zawier&asi¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaawilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utezenie dowolnego wzoru - wcggej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przeygriiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnié piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvaaley prowadz¢é od kravwedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga piejgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlnt'é
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada atest lynag pkt 2.2.1
niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinieiac od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca s
aby do badania wytrzymaioi nasciskanie pobier&a6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignsle 600 m2 powierzchni kostek wanych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki bada
przedstawia lzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentagj projektovy i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega na stwierdzeniu zgodeoiaz
dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowci wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychvpolega na stwierdzeniu zgodoowykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: poneeiez szerokei spoin,
sprawdzenie prawidiowoi ubijania (wibrowania), sprawdzenie
prawidtowdci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyty desé (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwndci podhwzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone alub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.
6.4.4. Szerokdé¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mige r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinnadgiostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byly przeprowadzone nie rzadziej Birazy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych digabety lub przekroju poprzecznego oraz yadzie tam, gdzie poleci hynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00/@@magania ogdélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00@@magania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje z wykonane zgodnie z dokumengacj
projektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj przygotowanie
podiaza, ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie ppkisy
ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.
Zasady ich odbioruasokreilone w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogélne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukovetphowej obejmuje: prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,
przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy), dostarczenie
materiatdw, wykonanie podsypki, unie i ubicie kostki,
wypetienie spoin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczerfigieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegsgtiqu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenlksiska piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar r&enoawierzchni

planografem i fat

ST -08.03.01
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE | KRAW EZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzianych z ustawieniem
betonowego obrzea chodnikowego oraz kraganikow.
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej) Sifwymagania ogdine dotygze wykonania i odbioru rob6t dla zadania ,Budowagilr
wewretrznej , parkingu i chodnikéw na dziatce nr 139 wbBowicach.
1.3. Zakres rob6t olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rangpzajce jednostronnie giji komunikacyjne
1.4.3. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi hormami i definiciambganymi w ST -00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyz® robdét
Ogélne wymagania dotysee robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolr"1b.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyge materiatdw
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST -00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymgsobrzea i krawezniki odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-

04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], beton do wykonateéw,
cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].



2.3. Betonowe obrzea chodnikowe i krawzniki - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abyrze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartgjawedzie elementéw powinny Kby
réwne i proste.

2.3.4. Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe i kragzniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrage wedtug rodzajow i
gatunkéw.

2.3.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw ohityé kraweznikéw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa Ill
1 Scieralndgé w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50

a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieagj niz: 40 50

- wtluczniu 30 35

- wi liamn

Betonowe obrzea chodnikowe i kragzniki nalezy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych

2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Materialy na taw oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpdai wymaganiom podanym w ST -08.01.01 , Krganiki

betonowe" pkt 2.
3. SPRET
3.1. Ogdine wymagania dotygee sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygeze transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymaganiarmjgbkt 4.
4.2. Transport

Betonowe obrzea chodnikowe i kragzniki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymatdici minimum 0,7 wytrzymakxi projektowanej.

Obrzera i krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostalych materialtéw podano w ST -08DJKrawezniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST -00.0MB@nagania ogélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Ustawienie betonowych obrzaechodnikowych i krawznikow

Betonowe obrzea chodnikowe i kragzniki nalezy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiatlem (odlegtécia goérnej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunm@npeiojektowe;.

Zewretrznasciana obrzea i kraweznika powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprayjwcementowo-piaskoyw stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlnt'é
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do ustawieri@nberych obrzey
chodnikowych i przedstawiwyniki tych badé Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygblu zewrtrznego nalgy przeprowaddi na podstawie ogiizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicydniary dtugdci i gigbokaici uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw alprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytaenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiziy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwazystkie wtdciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.



6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie: koryta pod
tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
ustawienia betonowego obvzechodnikowego i kragznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuakgzch odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéi obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynosé 1 cm na kade 100 m diugéi
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktorgipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petra glebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00/@@magania ogdélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego lub krayinika
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -00.008@magania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggejojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv 8.2. Odbidr rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonane koryto,
wykonana tawa.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici
Ogélne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizzehodnikowego lub kraygnika obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenieenitw, wykonanie koryta, wykonanie tawy,
ustawienie obrze lub krawgznika , wypetnienie spoin,
obsypanie zewgirznejsciany obrzea lub krawznika,
wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralndgé w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35 50

a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieagj niz: 40 50

- wthczniu 30 35

- w klificu

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niewej niz:

2 Nashkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz: 2,03,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych 50
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odporng¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytkasy, 4,0 10,0
nie wigcej niz: 5,0 10,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 Odporna¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody 30 nie bada si
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %ytku masy, nignie bada s |nie bada si
wiecej niz:

obrzeza.

10. przepisy zwizane



