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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawy klejowe do murowania $cian wewnetrznych hali z bloczkéw gazobetonowych nalezy przygotowywac
na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z woda.

Stosujac gotowe materiaty nalezy wowczas stosowaé sie rowniez do wymagan stawianych przez producenta
materiatu. Wyrdb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Bloczki z gazobetonu.
Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajgce wymiar sciany 24cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich
powierzchniach.
Bloczki gazobetonowe przeznaczone bedg do wykonywania scian przy uzyciu cienkospoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowad ptyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac dwie warstwy
ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W $cianie wewnetrznej gdzie El jest 60min, nalezy zastosowad
dwie warstwy plyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykona¢ z profili éciennych:

Umowny wymiar A "V
zestawu h b h” b”
250" 48,8 50 50 40
#75” 73,8 50 75 40
,»100” 98,8 50 100 40

Grubosé blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm fub 0,55 mm z tolerancjg 0,03
mm.

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje sie $cianki dziatowe z jednostronng oktadzing
z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z wetny mineralnej grubosci 5¢cm, przylegajace
do Sciany zewnetrznej.

Miedzy konstrukcje rusztu w $cianach dziatowych nalezy umiesci¢ wetne mineralng. Przewiduje sie
zastosowanie:
a) Weiny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wilasciwosci dla materiatéw izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg norm
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg s$wiadectw dopuszczenia materiatlu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta.
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2.5 System $cian dziatowych laminowanych.

System powinien obejmowac laminowane $ciany dziatowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania $cianek do
podfoza, z kompletem oku¢ i mocowan.

Drzwi zgodnie z przepisami majg sie otwierac na zewnatrz.

Wykoriczenie stanowi laminat. Kolor $cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw producenta
(jasno - popielaty).

2.6 Sciany zewnetrzne hali sportowej.

Pionowe czesci $cian bocznych oraz fragmenty $cian szczytowych hali majg by¢ wykonie z ptyt warstwowych
typu sandwich w uktadzie pionowym z wypetnieniem wetng mineralng o grubosci 14cm.

wypukly pas poziomy wokét budynku jest pokryty warstwowg $ciang ostonowa ztozong z kaset stalowych
wypetnionych weing mineralng grubosci 12,0 cm i blachy arkadowej lub falistej w uktadzie poziomym.

Sciana zewnetrzna w pomieszczeniach na zapleczu bedzie obtozona ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
stalowym.

Wszystkie materialy, elementy sktadowe beda zachowane w czystosci i w peini zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez caly czas trwania prac.

2.6.1 Plyty typu ,sandwich”.

Plyty warstwowe typu ,sandwich” powinny mie¢ klase odpornosci pozarowej EI30 (na fragmentach stykéw ze
$cianami oddzielenia poZarowego — EI 60).

Ptyty malowane w kolorach: popielatym i jasnopopielatym.
a) Pakowanie

Plyty warstwowe pakowane s3 na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienosne. Okfadziny ptyt
warstwowych najczesciej zabezpieczone sa przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folie nalezy
zdjaé podczas montazu elementdw, nie pozniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Ptyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdiuz krawedzi bocznej, aby woda opadowa
mogta po nich swobodnie sptywac.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem, silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia plyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w
tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unikaé gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w diuzszym okresie
czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze, na ktérym ustawione beda pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie spowodowaé trwatych
uszkodzen piyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym i
silnym wiatrem.

2.6.2 Blacha arkadowa lub falista.
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Oktadzine elewacji nalezy wykonaé z blachy arkadowe]j lub falistej o wysokosci fatdy 5cm. Grubos$é oktadziny
powinien dobra¢ Wykonawca lecz nie moze by¢ mniejsza niz 0,5mm.

Wypukly pas poziomy wokét budynku jest pokryty warstwowgq $ciang ostonowg ztoZong z kaset stalowych
wypetnionych wetna mineralng i blachy arkadowej lub falistej w uktadzie poziomym.

Sciana powinna mieé klase odpornosci pozarowej EI30 (na fragmentach stykéw ze §cianami oddzielenia
pozarowego — El 60).

Kolor blachy arkadowej— srebrny.

2.6.3 lzolacja termiczna.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej — rodzaj i grubosé - podano w p. 2.6 niniejszej SST.

2.6.4. taczniki

Nalezy stosowac taczniki zalecane przez producenta piyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubosci
ptyty, grubosci $cianki podpory, rodzaju podioza do jakiego bedg mocowane plyty). Stosowanie innych
facznikéw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

Mocowanie ptyt do podkonstrukcji zaleca sie przy uzyciu tagcznikéw samowiercacych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci $cianki powyzej 12mm zaleca sie
faczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementdéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkéw samokotwiacych.

2.6.5 Materialy uszczelniajace

- butylowe masy uszczelniajgce,

- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwiekszajace odpornos¢ ogniowa,

- uszczelki poliuretanowe.

Materiaty uszczelniajace powinny by¢ kompatybilne z wszystkimi powierzchniami kontaktu i wykoriczeniami.

Materiaty uszczelniajgce nalezy stosowaé przestrzegajac instrukcji producenta materiatéw uszczelniajgcych w
odniesieniu do wielkosci spoiny, ograniczeri, podtoza, mieszania, czyszczenia, przygotowania powierzchni,
naktadania podktadu i naktadania samego materiatu.

Nie nakfadac materiatéw uszczelniajacych na mokre podtoze i przy temperaturze nizszej niz zalecana.

Wykonawca powinien przedstawié¢ certyfikaty materiatéw uszczelniajacych, stwierdzajgce, ze producent
sprawdzit wszystkie parametry materiatéw uszczelniajgcych i stwierdzit ich przydatno$é do zamierzonego celu,
kompatybilnoé¢ z powierzchniami, z ktérymi majg mieé kontakt i nie powodowanie ich przebarwien.

2.6.6 Obrébki blacharskie i zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spefnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrobki powinny odpowiadaé wygladem gtéwnym profilom $ciennym. Nalezy przewidzieé obrébki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi elementami
budynku.
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Obrébki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu). Przewiduje sie stosowanie systemowych obrébek, ofasowar
blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy powinny by¢ wykonane w kolorze $cian, w
ktérych wystepujg elementy gtéwne elewacji. '

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

3.1 Sprzet do montazu plyt elewacyjnych.
3.1.1. Sprzet do transportu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, diwigéw i podnosnikéw. Wszelkie
urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.1.2. Sprzet stuzacy do docinania plyt warstwowych i obrébek biacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit
tarczowych do metalu, ktére mogg byc¢ stosowane o ile wyposazone sg w dostatecznie dokfadne uktady
prowadzace.

Do ciecia ptyt i obrébek bilacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen,
ktére moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzgce do zniszczenia powtok
antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

3.1.3. Sprzet do montazu plyt warstwowych.
Montaz ptyt moze odbywac sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania facznikdéw zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowicg do prowadzenia diugich tgcznikoéw oraz
regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba facznika.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzglednej
osadzenia facznikéw o parametrach:

- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wiasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych ptyt nalezy zastosowaé
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajace $cisnaé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt. Do
montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia montazowe.

3.1.4. Inne.
Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,
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- wiertfa,
- przedtuzacze elektryczne,
-zmiotka do usuwania wiéréw,

- $ciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”p.4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.1 Plyty gipsowo — kartonowe.

Sposoby pakowania, magazynowania i transportu ptyt gipsowo-kartonowych opisano w SST “Tynki, oktadziny”.

4.2 Plyty $cienne elewacyjne.

Nalezy stosowad sie do wymagan dla transportu materiatdw przeznaczonych na elewacje podanych przez
producenta. Gotowe zabezpieczone folig elementy przewozi¢ na plac budowy. W przypadku dtugich arkuszy
blach przy roztadunku nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed nadmiernymi ugieciami. Unika¢ kontaktu z
wod3a. Ewentualnie zamoczone blachy nalezy wysuszyé.

Do transporiu ptyt warstwowych mogg stuzyé tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynig
fadunkowsa umozliwiajacg zatadunek z gory.

Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Ptaszczyzny scian i podioza nie moga mieé wystajacych gwozdzi oraz
innych ostrych elementéw. Elementy wystajgce muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ ptyt
(np. kantéwkami z drewna lub pianka odpadows).

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania fadunku.
Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

Roztadunek i transport konstrukcji na placu budowy nalezy prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub diwigu
uzywajac trawersy lub zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6ine”p.5.
5.1 Wymagania ogdine do robét murowych.

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na calej ich dtugosci.

¢) Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Bloczki nalezy docinac pitg reczng lub elektryczna.

e} Zaprawe nalezy rozktadad rGwnomiernie.

f)  Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilzaé powierzchni bloczkéw woda.
g) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.

h) Wykonang cze$é sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami.
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Mur nalezy wznosi¢ zaczynajgc od roziozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszg warstwe
bloczkéw nalezy murowaé na podktadzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidtowos¢ utozenia bloczkéw
wzdtuz écian naleizy sprawdzaé za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie nieréwnosci
nalezy korygowacd za pomocg miotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnad za pomoca packi wyréwnawczej i oczyscié szczotka z wszelkich
zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ nastepujgce prace:

Na tak przygotowana powierzchnie nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm. Zaprawe nalezy
réwnomiernie rozktadaé stosujgc przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi. Naktadad kolejne bloczki
kazdy dociskajgc do spoiny ostukujac go gumowym miotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i drzwiowymi
umiescié nadproza. Mozna stosowac nadproza prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co
material na $ciany murowane. Nadproza nosne produkowane sg ze zbrojonego betonu komérkowego
majgcego optymalna izolacyjnos¢ cieping i duza no$nos¢.
Belki nalezy umieszczaé symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi ukfadajac je na zaprawie. Podczas
montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidlowe utozenie.

5.2 Wykonywanie $cian dziatlowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Zamocowa¢é elementy poziome — profile ,,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile typu ,C”. Zachowa¢
rozstaw stupkéw nie wiekszy niz potowa szerokosci plyty gipsowo-kartonowej | w taki sposéb, aby taczenia ptyt
wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zaréwno poziome jak i pionowe podtozy¢ tasme izolacji akustycznej z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi¢ do podtoza. Pomiedzy profile ,U” ustawiaé profile
pionowe i nie przytwierdzaé ich. Czynno$¢ tg nalezy wykona¢ dopiero po przytozeniu plyty i zamocowaniu jej do
rusztu.

W $cianach z piyt gipsowo-kartonowych, gdzie bedg znajdowac sie drzwi nalezy zamontowa¢ oscieznice juz na
etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac o$cieznice zardwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem
jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do grubosci Sciany. W miejscu, gdzie montuje sie oscieznice w
szkielecie scianki moze nastgpié zaktécenie rytmu ustawienia stupkdw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonaé
z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza sie stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" fgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krétkich odcinkéw profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem
rozstawu pozostatych stupkéw.

We wnetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Ptyty g-k mocowaé pionowo, a styki ich krawedzi musza zawsze wypadaé na profilach C. W czasie pokrywania
rusztu plytami g-k korzystnie jest zachowaé wiasciwy kierunek pokrywania, pozwalajacy na uniknigcie
deformacji profili podczas wprowadzania wkretow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony Sciany i ufozeniu w jej Srodku instalacji , miedzy profilami pionowymi
uktada¢ ptyty z wetny mineralnej.

W zaleznosci od wymaganych parametréw scianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma warstwami ptyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykrecié ptyty g-k specjalnymi samogwintujagcymi blachowkretami.
Blachowkrety muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyskal jednolita ptaszczyzne nalezy
zamaskowad spoiny i tby wkretéw. Uzyé do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Pofaczy
to tym samym poszczegdine arkusze plyt w jedna catosé. Kazdg spoine nalezy zazbroi¢ tasma z materiatu
wibknistego. Stosowaé tasme papierowg perforowana lub tasmy z widkna szklanego. Tasma ta musi byé
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z pfaszczyzng
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kartonu nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Powierzchnie nalezy odpyli¢. Rdwnoczesnie ze spoinowaniem szpachiuje sie tby wkretéw.

5.3 Sciany dziatowe laminowane.

Przed zamdwieniem gotowych elementéw $cian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i odnotowac. Do
wgladu nalezy przedstawic prébki materiatéw.

Przed rozpoczeciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawié kopie certyfikatéw wyrobdw ITB (Instytutu
Techniki Budowlanej).

Mozliwie jak najwiecej elementéw nalezy wykonaé w warsztacie, uwzgledniajac ograniczenia przestrzeni do
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny by¢ tak wykonane, aby na
placu budowy nie spowodowato to zadnych odstepstw od wymagan odnos$nie wygladu lub wykonania danego
elementu.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowar odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajgc odpowiednie wykonczenie.

Wszelkie materialy, elementy skladowe i prace zakoriczone bedg zachowane w czystosci | w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caly czas trwania prac.

Po zakoriczeniu prac nalezy usung¢ wszelkie ostony ochronne.

W trakcie montazu nalezy stosowac sie do wymagan podanych przez producenta.

5.4 Sciany zewnetrzne hali sportowej.

Pozycja dotyczy zamocowania elewacji z ptyt warstwowych typu ,sandwich”, kaset stalowych, blach
arkadowych/falistych.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme, majaca doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

Do prac zwigzanych z montazem $cian elewacyjnych w hali sportowej nalezy przystgpi¢ po zamocowaniu
konstrukcji nosnej budynku i podkonstrukcji dla $cian. Nalezy réwniez sprawdzi¢ podioze pod katem odchytek i
wymiarow.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ w warsztacie. Na budowie nalezy przycinac,
dopasowywad, taczy¢ i uszczelniaé elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wszystkie elementy nalezy ostroznie przemieszczad i przenosi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na
wszystkich etapach.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar plyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu przy
predkosci wiatru ponad 9m/sek. (42 w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgly.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz ptyt
powinien zostaé przerwany.

Prace uszczelniajace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyiej 42C.
Obudowa $cian powinna mieé ciggto$¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.

Nalezy przygotowal przykrycia, zabezpieczenia, opakowania, itp. konieczne dla zapobiezenia uszkodzeniom
elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usungé dopiero wtedy, gdy
elementy beda gotowe do zainstalowania. Przygotowad tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, aby
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Ostony zabezpieczajgce pozostang na miejscu ich zatozenia przez caly czas trwania instalacji.

Whykonane prace nalezy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieczystosci. Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z
wymaganiami producenta.
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6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

e Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne -
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw przez prébe doraing przez

ogledziny).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowa¢ je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegajg na ocenie:

-réwnosci powierzchni piyt,

- czy narozniki i krawedzie nie maja uszkodzen,

- wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiagkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie moga by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

6.4. Scianki dziatlowe laminowane.

Przed przekazaniem systemu $cianek laminowanych na plac budowy nalezy zadba¢ o sprawdzenie ich pod
katem pasowania do zatwierdzonych prébek (zgodnie z zaméwieniem) i zgodnosci z niniejsza specyfikacja i
ostatecznymi rysunkami szczegdtéw.

Wszystkie produkty powinny byé¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczenia, magazynowania.

6.5. Sciany zewnetrzne hali sportowej.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoly przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z zamdwieniem.

Wszystkie produkty powinny byé oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.
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Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem pityt warstwowych, kaset stalowych i blach
arkadowych/falistych, a takze prace zwigzane z uszczelnieniem i obrébka blacharska w miejscach, gdzie tacza
sie elementy ze soba.

7. Obmiar rob6ét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Roboty murowe.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest m2 jako
iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu wyzszej kondygnacii.

7.3 $ciany dziatowe laminowane.

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z montowaniem systemowych $cianek dziatowych laminowanych jest
ima2.

7.4 Piyty elewacyjne.

Jednostka obmiarowg robd6t zwigzanych z montazem $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych typu ,sandwich”
na podkonstrukcji, kaset stalowych i blach arkadowych/falistych jest 1m2.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét.

Ogoélne zasady odbioru robét podanc w ST ,,Wymagania ogdine” pkt.8.
8.1. Roboty murowe.

Odbioru robét murowych nalezy dokonac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.

Dopuszczalne odchytki dla muréw.

Dopuszczalne odchytki [mm]

Lp. Rodzaj odchytek
Mury spoinowane

1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia:
1 -na 1 metrze dtugosci 3

- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci Im 3
2 - na wys. Kondygnacji 6
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 - na 1 m dtugosci 1
mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 3}:1&-‘3 Krakéw, Polska,
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- na catej dtugosci 15

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - na 1 m diugosci 1

- na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o wymiarach:

-do 100cm szerokosé +6,-3

5 wysokosé +15,-1
- ponad 100cm szerokosé +10,-5
wysokosé +15,-10

Zgodnos¢ wykonania muréw stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badarn kontrolnych. Mur
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawié je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,

¢ w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykona¢ mur i ustali¢ kolejny
termin odbioru.

Protokét odbioru muréw powinien zawieraé:
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr robdt polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scian. Wymagania wtasciwego
wykonania robét, dopuszczalne odchyienia dla $cian g-k na ruszcie obowigzujg jak dla suchych tynkéw i zostaty
opisane w SST "Tynki, okfadziny”.

8.3 Systemowe $ciany dziatowe laminowane.

Odbidr robét polega na ocenie prawidtowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z projektem technicznym i
wymaganiami producenta.

Maksymalne odchylenie podzespotéw od zaprojektowanego potozenia, w pionie lub w poziomie moze wynosi¢
+10mm.

8.4 Sciany zewnetrzne hali sportowej.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania scian zewnetrznych powinny dawaé jednolitosé wygladu.
Powierzchnie plyt elewacyjnych nie moga by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania, ilo$¢ tacznikéw, czy na skutek faczenia Scian ptyty nie ulegly uszkodzeniu.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdine” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
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9.1 Dia rob6t murowych.

Zakup i dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
Wykonanie $cian,

Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

9.2. Dla $cian dziatlowych g-k na stalowym ruszcie.

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,

przygotowanie podtoza,

przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze scianami i sufitami,
zabezpieczenie spoin tasmga papierows,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.3. Dla systemowych $cian dziatlowych laminowanych.

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatdow i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
przygotowanie podtoza,

zmontowanie gotowych elementéw,

ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie $cianek,
zamocowanie drzwi,

usuniecie oston ochronnych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.4, Dla scian zewnetrznych hali sportowej.

przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu,,
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° ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowarn do 10m,

¢  zamocowanie podkonstrukcji pod ptyty elewacyjne,

s zmontowanie gotowych elementéw tzn. ptyt warstwowych, blach elewacyjnych
e docinanie, uszczelnianie, obrébka blacharska,

®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkdéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady
1990.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem pokrycia dachu hali na podstawie gotowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo - sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu hali.

W zakres tych robét wchodza:
= Pokrycie dachu w hali sportowej z ptyt typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowa.
s Odwodnienie budynku.
8 Wytaz dachowy, klapa oddymiajgca.

#  tawy kominiarskie.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Ogédlne wymagania do zastosowanych rozwigzaii.

Wszystkie elementy stalowe (plyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzi¢
od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co plyt elewacyjnych) i byé
kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku dachu oraz spetniaé¢ wszystkie wymagania
podane w dokumentacji technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatéow i elementéw sktadowych ze sobg i z zamdwieniem
oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty musza byé w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepiséw. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwatosci.

Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelka konieczng dokumentacje wykazujaca zgodnos$é systemu z polskimi
normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub
rysunkéw w dokumentacji projektowe] sg sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach
powinien powiadomi¢ o tym Architekta i Inspektora Budowy.
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Wszystkie elementy skltadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
wodoszczelnos¢ i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy przygotowad wszystkie konieczne
obrébki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym.

Wszystkie elementy sktadowe powinny spetnia¢é wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatosci na
dziatanie $niegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotycza réwniez
wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obciazen statycznych.

2. Materiaty.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,Wymagania
0goine”p.2.

2.1. Plyty warstwowe typu ,sandwich” z wypeinieniem pianka poliuretanowa.

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o kacie nachylenia 10,5% z piyt dachowych typu ,sandwich” 2z
wypetnieniem pianka poliuretanowg grubosci 12,0 cm w klasie NRO odpornosci pozarowe;j.

a) Pakowanie

Plyty warstwowe pakowane sa na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienos$ne. Oktadziny ptyt
warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folie nalezy
zdjgé podczas montazu elementdw, nie pdiniej niz 2 miesigce od momentu zakupu plyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Plyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda opadowa
mogta po nich swobodnie sptywac.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, sniegiem , silnym
wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia plyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania w
tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unikaé¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w diuzszym okresie
czasu, spowodowac uszkodzenie plyt.

Podtoze na ktérym ustawione bedg pakiety plyt musi byé rowne i utwardzone, aby nie spowodowac trwatych
uszkodzen piyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety plyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym i
silnym wiatrem.

2.1.1. kaczniki

Nalezy stosowac taczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych {odpowiednie dla rodzaju i grubosci
ptyty, grubosci $cianki podpory, rodzaju podioza do jakiego beda mocowane piyty). Stosowanie innych
facznikéw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

Mocowanie ptyt do konstrukcji stalowej zaleca sie przy uzyciu tacznikéw samowiercacych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci Scianki powyzej 12mm zaleca sie
faczniki samogwintujgce z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementdw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkéw samokotwiacych.

Nie stosowac ilosci tacznikdw mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.

2.1.2. Materialy uszczelniajace
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- butylowe masy uszczelniajgce,

- masy uszczelniajace trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwiekszajgce odpornosé ogniows,

- masy do uszczelniania przepustéw dla przewoddéw instalacyjnych dachu

- uszczelki poliuretanowe.

2.1.3. Obrébki blacharskie i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadaé wyglagdem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrébki
blacharskie i uszczeinienia w miejscu pofaczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi elementami

budynku.

Przewiduje sie stosowanie systemowych obrébek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej.
Zastosowane systemy faczg sie z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by¢ wykonane w kolorze, w
ktérych one wystepuja.

Wszystkie obrébki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria majg by¢ w petni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego.

Nalezy przygotowac obroébki blacharskie i obrébki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym
instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

2.2. Rynny i rury spustowe.

W sktad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych.

Nalezy stosowac:
> Rynny prostokatne 150x80mm
» Rury spustowe @#100mm

» Rury spustowe PCV @ 60mm- dla zadaszenia przed wejéciem gtéwnym i ewakuacyjnym

2.2.1. Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubosci 0,6-0,7mm,
zabezpieczonej przed dziataniem wody powtoka zewnetrzng. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie sniegu,
mrozu i sforica, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.

Rynny wykona¢ w kolorze popielatym.

2.2.2. Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,6mm odpowiadajacej
wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Podobnie jak rynny
produkt musi by¢ odporny na dziatanie sniegu, mrozu i storica, nie odksztatcac sie, nie tamacd i nie pekaé.
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Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone
na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Rury spustowe wykonaé w kolorze popielatym.

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowaé zgodnie z instrukcjami producenta
systemu, ktéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobraé odpowiednie uchwyty,
zamocowania i okresli¢ sposdb ich faczenia.

2.3 Wytaz dachowy i klapa oddymiajaca.

Nad holem Il pietra nalezy zastosowaé wyfaz dachowy metalowy o wymiarach 1,0x1,0m. Szczelne potaczenie
wytazu dachowego z pokryciem zapewni kotnierz uszczelniajacy, ktérego funkcjg bedzie odprowadzanie wody,
i zabezpieczenie przed $niegiem oraz wiatrem.

Wyscie na dach umozliwia¢ bedzie drabina stalowa pod wytazem. Wymagania dla drabiny opisano w SST
»Roboty dodatkowe”.

Przewiduje sie zastosowanie klapy oddymiajgcej o wymiarach 1,2x1,2m, otwieranej sitownikiem elektrycznym
lub pneumatycznym (nabojem z CO,), wyposazona we wiasny czujnik dymu oraz centrale sterujacg i przycisk
reczny. W przypadku sitownika elektrycznego mozliwa bedzie funkcja przewietrzania klatki schodowej.

2.4 tawy lub stopnie kominiarskie.

Na dachu przewiduje sie zastosowanie taw lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, azurowych,
przeciwposlizgowych.

Wymagania odnosnie zastosowanych elementéw podawane s3 przez producenta.

3. Sprzet.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

3.1. Sprzet do ptyt warstwowych na dach.

3.1.1. Sprzet do transportu konstrukcji.

Do transportu I montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dZwigéw i podnosnikéw. Wszelkie
urzadzenia diZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.1.2. Sprzet stuzacy do docinania ptyt i obrébek blacharskich.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach oraz pit
tarczowych do metalu ktdére mogg by¢ stosowane o ile wyposazone sg w dostatecznie dokfadne uktady
prowadzgce.

Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych raz innych urzadzen,
ktédre moga spowodowad w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.
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3.1.3. Sprzet do montazu piyt.
Montaz ptyt moze odbywac sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin rozstawnych itp.

Do wkrecania tgcznikéw zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowica do prowadzenia dtugich tacznikéw oraz
regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje gtebokosci wzglednej
osadzenia tacznikéw o parametrach:

- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 - 700 Ncm.

W celu zapewnienia wlasciwego docisku uszczelek na styku wzdtuznym montowanych piyt nalezy zastosowaé
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce $cisngé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi piyt. Do
montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia montazowe.

3.1.4. Inne.

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu ptyt to m. in.
- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wierttfa,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania wiéréw,

- $ciski stolarskie z ptytka stalowa i naktadka filcowa.

4. Transport.

Ogdine wymagania dotyczace transporiu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Roztadunek i transport
konstrukeji na placu budowy moina prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dZwigu uzywajac trawersy lub zawiesi
petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dtugosci ok. 6m.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci. Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte,
ze skrzynia tadunkowa umozliwiajaca zatadunek z géry.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznoéci zamocowania tadunku.

Unika¢ kontaktu blach z woda. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przefadunku lub jej sktadowania,
nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Ptaszczyzny $cian i podtoza nie mogg mie¢ wystajgcych gwoidzi oraz
innych ostrych elementdw. Elementy wystajace musza by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ ptyt
{(np. kantéwkami z drewna lub piankg odpadowa).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robd6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”p.5.
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5.1. Zalecenia ogodlne.

Przed rozpoczeciem montaziu ptyt warstwowych nalezy:

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dcktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne rdznice
usunad).

Skontrolowaé czy rozstaw ptatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach
obcigzen statycznych.

Sprawdzi¢ czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate
uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciagtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego
odprowadzenia wody i catkowite] wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewnié staranne ukoriczenie i utozenie
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykonaé na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na
budowie nalezy wykonywac $cisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca powinien zatrudnié specjalistyczna firme do wykonania petnego zakresu prac podanych powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy skladowe i prace zakoriczone beda zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on zadowalajgco
zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie beda wchodzi¢ w kontakt zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla
wykonczenia dachu lub jego elementow sktadowych. Nalezy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi
uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opéznien i pozostawi¢ dach czysty, a
ujScia wody wolne od przeszkéd.

Na zakoficzenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace zostang doktadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.

5.2. Montai ptyt warstwowych.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i dokfadnie za pomocg mocowan odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i wszystkiemu nadaé dopasowane wykoriczenie.

Przed montazem plyt nalezy zdjgé z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujgcy montaz muszg byé w miekkim obuwiu
(aby nie dosztc do uszkodzenia powtoki plyty).

Zwrécié uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpér dachowych zalecanych przez
producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowac¢ butylowa mase uszczelniajaca
oraz mase uszczelniajaca zwiekszajgca odpornosé ogniowa.

Aby zapewni¢ wiasciwy docisk uszczelki a styku wzdtuznym montowanych ptyt najlepiej zastosowaé specjalne
samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce Scisngé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi ptyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowad odpowiednig wielko$¢ wymienionego docisku ptyt.

Obudowa dachu powinna miec ciggto$¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.
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