SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt:  Drenaz opaskowy wokot Hali Widowiskowo-Sportowej
Adres : Bobrowice , dziatka nr 139

Inwestor : Gmina Bobrowice , 66-627 Bobrowice

Kod CPV 45330000-9
Kod CPV 45231000-5



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru dreria opaskowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdié.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgzanych z budowdrenau
opaskowego wokét budynku Hali Widowiskowo-SportpweBobrowicach na dziatce nr 139.
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w Ogolnej Spéikaciji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatdw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rgodtinny odpowiad& co do jakéci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanbudownictwie, okigonym w

art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przadnriobd6t, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i przgym w ofercie rozwgzaniom technicznym. Na kde zadanie
Zamawiagcego (Inspektora nadzoru — posiadapo uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot instalacyjnych)

Wykonawca obowizany jest okazaw stosunku do wskazanych materiatow: certyfikazmak
bezpieczéstwa, deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodn<xi z Polsle Normg lub aprobat
techniczn.

Wszystkie materialy i ugglzenia ayte do wykonania rob6t mugposiadéd swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictavigrzy ich stosowaniu musby¢ spetnione
zasady okrdone w zadcznikach do tych dokumentéw.

Wymagania do materiatow wyszczegolnionych w pulslizoych katalogach.

Do materiatdbw wyszczegolnionych w obagiijacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalestosowd zasady okrdone w
zalazeniach ogélnych i szczegbtowych katalogdéw. W szélregci nalery stosowad warunki i normy
tam wskazane.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t Wykonawca jest zobgrany zastosowasprzt i maszyny wiaciwe dla danego
rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnegmywu na jaké¢ wykonywanych robét. Naktady
pracy sprztu winny wynik& z katalogow naktadow rzeczowych, z uwatylieniem zateen ogéinych

i szczegoOtowych.

Sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy nie zogtan
nie dopuszczone do rob6t przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zestranego winny by dobrane przy uwzgtinieniu
przecktnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t,crazigodné¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu orgaatji robot oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementidt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, przedmiarze robot



w specyfikacji, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bad& materiatléw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace

przy produkciji i przy badaniach materiatow atadczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia Zamawigfego ledg wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty ziemne

5.2.1.Wykopy

Wykopy otwarte pod dretapaskowy natey wykona zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610s@rzewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
Stateczn& wykopu powinna b§ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdweiamach pionowych

- utrzymanie odpowiedniegata nachylenigcian wykopéw ze skarpami.

Wydobywany grunt powinien lgysktadowany lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinienbyggodny z zasadami sztuki budowlanej. Podczas momizewodu,
wykop powinien by odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem pnaedy opadowe.

Inne przewody, kable itp. wygiujace w wykopie, powinny byyodpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5.2.2 Podsypka

Drena zwirowo-rurowy naley nalezy na wyrbwnanej warstwie piasku gr 5 cm. Mater@digypki
powinien spetni@nastpujace wymagania:

- nie powinien zawiekaczstek o wymiarach powsgj 20 mm,

- nie ma@e by zmrazony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.3 Obsypka i zasypka.

Obsypka i zasypka drenaskfada s zezwiru ptukanego frakcji 16-32mm . Pryzmairowa
40x40cm otaczaga rue drenarsl powinna by ostonita z kadej strony warste geowtdkniny.
Zaggszczanie zasyphkiwirowej szer. 40cm i wys. 80 cm powinnochyykonane ¢cznie warstwami
po ok.20cm.

5.3. Drena.

5.3.1. Rury drenarskie.

Drena projektuje st z rur drenarskich PVC @ednicy¢100 mm z otworami 2.0 x

5.0 mm. Rury powinny hysprawdzone przed moutam, czy spetniagjwymagania projektowe, czy s
oznakowane i czy niesiszkodzone. Rury powinny bgkladowane i magazynowane zgodnie z
zaleceniem producenta. Na dremaalery stosowa studzienki drenarskie przy k@ej zmianie
kierunku.

5.4. Elementy na drenau

5.4.1 Studzienki kontrolne.

Nalezy zastosowastudzienki typu Wavig315mm z rura teleskopaw kinieta. Pokrywa zeliwna
typu lekkiego.

5.5. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

Przed przygfpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacjiaslyzany jest do szczegotowego
zapoznania giz przedmiarem robot i specyfikacWszelkie uwagi i ewentualne zastreria do PW
nalezy bezwzgédnie wnigc¢ przed przysipieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobgzainy
jest wnig¢ ewentualne uwagi i zastrzamnia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbial)
Inwestora.

Zakup waniejszych urzdzen musi by poprzedzony:

- kontroh zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrol miejsca zabudowy ugdzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy skladaniu zamowienia na gaizenia technologiczne nalebezwzgédnie zobowizat dostawe -
producenta urgdzer do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia paraave technicznych
(wymiarow, cezaru, itp.) oraz zgodréci miejsca i sposobu ich moata

Wszystkie dostarczane ydzenia musgposiada wymagan dokumentag — DTR , oraz w zale



nosci od uradzenia wymagannp. przez UDT dokumentacpdbiorows, Atest Higieniczny, znak
bezpieczastwa ,B".

W przypadku zaistnienia niezgodwotechnicznych lub kosztorysowych lub wprowadzamaan
nalezy bezwzgédnie informowa Inwestora .

Wykonawca zobowdzany jest kontrolow@na biezgco jakaé robdt i usuwa usterki, utrzymywé tad

i porzadek na stanowisku pracy, zagospodaradpady.

Calas¢ robot, monta, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbior itest nalezy przeprowadz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi@nTWiO) robét instalacyjnych COBRTI
.nstal” 2003 r. przy szczegdélnym uwzghieniu obowazujacych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpaarowej, ochrongrodowiska oraz zaleéa wymogow producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdélnyehdzei.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

- deklaracgt zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polslg Normg lub aprobag techniczi, w przypad-
ku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiejrivy, jezeli nie g objete certyfikacy o i ktére
spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie DZlenbudowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowicymi zahczniki do dziennika.

7. OBMIAR ROBOT

lloéci rob6t podane w przedmiarach robot zostaty wyliez na podstawie przedmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét odlegg zatazenia ogélne i szczegotowe do katalogdw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegolnych tatflicBla robot nieokridonych w katalogach
zasady obmiaru i okéania nakladdw rzeczowych winny wynika analizy indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawaagmu, w terminie ok&onym w Umowie, gotow& do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpigubrak ustosunkowaniaggdrzez Inspektora
Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisnaaza osignigcie gotowdci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotodt w terminie okrdonym w Umo-
wie, zawiadamiajc o tym Wykonawe.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, to Zamawiaemu przystuguaj
uprawnienia okrdone w Umowie.

Z czynndaci odbioru lgdzie spisany protokoét zawieraly wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak teterminy wyznaczone na usgaoie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest wynagrodzenie ryczattowe okliene w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwdane z realizacja przedmiotu zamdéwienia.

Obejmuje rownig wszelkie roboty konieczne, ktére ughizvia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Qyegb).

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z, (I Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42,00101 poz.1085, Nr 110101 poz.
1190,

Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna®&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);



3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieaggva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montaowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna ®&rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,944.02
poz. 811);

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizih U. Nr

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw

8. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanegloyzgkdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w ,sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych
terenow”. (Dz. U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodoh wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dotalpowszechnego stosowania

w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamoéwii@ublicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 zpo
Zmianami)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w,sprawie szczego6towego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikéathnicznych wykonania odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazgtkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
14. Rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sypearodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.1)02

15. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 200& sprawie wymaga jakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia
zakfadu opieki zdrowotnej.

10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzzsrcznych. Podziemne beggieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia

i kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworggtucznych. Systemy przewodowe
z niezmegkczonego polichlorku winylu do przesytania wody¢€ezl. Wymagania

ogolne. Cgs¢ 2. Rury. Czs¢ 3. Ksztaltki. Czs¢ 4. Zawory i wyposzenie pomochicze.
Cz4¢ 5. Przydatn&t do stosowania w systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kzaajnych,

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgtncznych. Podziemne beggieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaiekanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu,

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieni@tgednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartemtizewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

8. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rtigpieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétdBwlanych” wydane przez ITB oraz
COBRI INSTAL;



