Bobrowice , 08.03.2013r.

Do wszystkich Wykonawcow

ZPR.271.1.4.2013

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa hali widowiskowo-
sportowej przy Zespole Szkot Samorzgdowych w Bobrowicach.

Wyjasnienie tresci SIWZ (2)

Dziatajac na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z pdézn.zm.) w zwigzku z wptynigciem do Zamawiajacego w
dniu 26.02.2012r. zapytania do specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, udziela si¢
nastgpujacego wyjasnienia:

Pytanie nr 1

wDot. § 8 ust 1 projektu umowy.

Zgodnie z przytoczonym zapisem projektu umowy Zamawiajqgcy oczekuje od Wykonawcy
udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy liczonych od dnia odbioru
koncowego. Zamawiajgcy nie rozroznit w w/w zapisie gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzqdzenia. W tym miejscu nalezy wskazaé, iz
dostawcy i producenci materiatow oraz urzgdzen, ktore nalezy zastosowalé przy
przedmiotowym zamowieniu, udzielajq terminow gwarancji i rekojmi krotszego niz wskazany
przez Zamawiajgcego w § 8 projektu umowy.

W zwigzku z powyiszym prosimy o przeredagowanie w/w przepisu w taki sposob aby
uwzgledni¢ w nim mozliwos¢ udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi na
poszczegolne materialy i urzqdzenia na okres wyznaczony przez ich producentow z
zastrzezeniem aby okres ten nie byl krotszy niz np. na 24 miesiecy od dnia odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia w tym zakresie SIWZ.

Pytanie nr 2

wDot. § 9 projektu umowy.

Wnosimy o ujednolicenie kary umownej przewidzianej w kontrakcie za odstgpieni od umowy z
wytgcznej winy Wykonawcy na poziomie 10% wartosci netto wynagrodzenia umowy.
Jednoczenie wnosimy o uwzglednienie w umowie limitu kar umownych. Proponujemy lgczna
wartos¢ limitu kar umownych na poziomie 10% wartosci netto wynagrodzenia umowy. ,,
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ w tym zakresie, poniewaz zamowienie jest
zwigzane z pozyskaniem Srodkow zewnetrznych. System kar umownych ma uchronié
realizacje inwestycji przed nierzetelnymi Wykonawcami.

Pytanie nr 3

wDot. § 9 ust 1 pkt b projektu umowy.

Wnosimy o zmniejszenie wartosci kary umownej przewidzianej za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy. W naszej ocenie zaproponowana przez Zamawiajgcego wartosc tj. 1%
wartosci wynagrodzenia, jest nieadekwatna i razqco narusza zasadg rownosci stron stosunku
cywilno-prawnego. Proponujemy 0,5% wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki.”



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia w tym zakresie tresci SIWZ.

W zamowieniach publicznych ma zastosowanie Prawo zamoéwien publicznych przed
innymi przepisami prawa. Wykonawcy moga, ale nie maja obowiazku uczestniczenia w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w SIWZ
przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 4

, W zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego w projekcie Architektury brak
rysunku nr A1l — Elewacje potudniowa i potnocna. Prosimy o udostgpnienie rysunku.”
Odpowiedz:

Brakujacy rysunek A-11 - ,Elewacje poludniowa i podlnocna” przekazujemy w
zalaczonym pliku pdf.

Pytanie nr 5

Zgodnie z zakresem robot budowlanych opisanym w SIWZ zadaszenie nad wejsciem powinno
by¢ wykonane z ptyt poliweglanowych, natomiast wg Opisu do Projektu Architektury ze szkla
klejonego hartowanego. Ktore z rozwigzan nalezy przyjg¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Wszystkie trzy zadaszenia nad wejsciami powinny by¢ wykonane ze szkla bezpiecznego
klejonego hartowanego.

Pytanie nr 6

,,Zgodnie z rysunkiem A05 wykonczenie posadzki w pomieszczeniu nr 14 powinno by¢
wykonane z parkietu, natomiast wg Opisu do Projektu Architektury z plytek gresowych. Ktore
z rozwiqzan nalezy przyjqé do wyceny?”

Odpowiedz:

Posadzka w pomieszczeniach nr 13 (pokdj nauczyciela) i nr 14 (pokoj pierwszej pomocy)
powinna by¢ wykonana z plytek gresowych.

Pytanie nr 7

,,Zgodnie z rysunkiem A05 wykonczenie posadzki w pomieszczeniu nr 18 powinno by¢
wykonane z plytek gresowych, natomiast wg rysunku AI0 z wylewki cementowej z
wykonczeniem niepalnym. Ktore z rozwigzan nalezy przyjqgc do wyceny?”

Odpowiedz:

Posadzka w pomieszczeniu nr 18 (pomieszczenie techniczne) powinna by¢ wykonana z
plytek gresowych

Pytanie nr 8
., Czy przedmiar wyposazenia obiektu w sprzet sportowy obejmuje caly zakres wyposazenia
sportowego niniejszego postepowania?”’
Odpowiedz:
Przedmiar obejmuje caly zakres wyposazenia hali sportowej i szatni.

Pytanie nr 9

., W dokumentacji brak opisu dotyczqcego wyposazenia sportowego — prosimy o dotqczenie.’
Odpowiedz:

Szczegolowy opis wyposazenia sportowego i wyposazenia szatni podajemy w zalaczonym
pliku pdf.

’



Pytanie nr 10

., Czy wykonanie przylgcza energetycznego jest objete zakresem niniejszego postgpowania?
Jesli tak, w jakim zakresie? ”

Odpowiedz:

Zakresem niniejszego postepowania objeta jest wewnetrzna linia zasilajaca (kabel
doziemny YKY 4x50mm? o dlugosci 120mb ) laczaca istniejace zlacze kablowo-
licznikowe na granicy dzialki z projektowanym Budynkiem Hali Widowiskowo-
Sportowej. Zakres koniecznych prac ujety jest w projekcie oraz przedmiarze i podany
na stronie internetowej (folder : ,,Przylacza..”)

Pytanie nr 11

., czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia w sytuacji,
gdy Wykonawca bedzie polegal na zasobach podmiotu trzeciego bedgcego czynnym i
aktywnym doradcq a nie podwykonawcq czesci udzielanego zamowienia?

Odpowiedz:

Tak, poniewaz takie sa obecnie interpretacje prawne.

Niemniej Wykonawca powinien rzetelnie oceni¢ czy rzeczywiscie posiada lub dysponuje
wiedza i doSwiadczeniem w stopniu umozliwiajacym nalezyte i terminowe wykonanie
zamoOwienia, aby nie zaistnialy okolicznosci okreSlone w § 9 umowy, kiedy to
Zamawiajacy bedzie musial nalozy¢ kary umowne na Wykonawce.

Niniejsze wyjasnienia staje si¢ integralng czeScig specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.



Hala Bobrowice - wyposazenie 06.03.

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Boisko giéwne do koszykowki

analiza wias-
na

- e

1*

2

3*

4*

5*
B6*

7*

8*

Dostawa i montaz konstrukcji podwieszanej
z koszem do koszykéwki z napedem elek-
trycznym

obmiar = 2szt.

R -
robocizna
0%0.955=0r-g/szt.

M -
konstrukcja podwieszana z koszem z nape-
dem elektrycznym

1szt/szt.

tablica do koszykowki profesjonalna, szkio
akrylowe, 105x180cm, gr. 10mm, na ramie
metalowej

1szt/szt.

mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105x180cm w zakresie 305-260cm

1szt/szt.

osfona dolnej krawedzi tablicy 105x180cm
1szt/szt.

obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami
gazowymi

1szt/szt.

siatka do obreczy turniejowa sznur 5mm
1szt/szt.

~8 -
samochoéw skrzyniowy 5t
0.0m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m-g

0.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

0.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Boisko treningowe do koszykéwki

analiza wias-
na

N NN

,1*

o

3%

4*

A/*

6*

7*

8«

Dostawa i montaz konstrukcji uchylnej do
koszykowki
obmiar = 2szt.

~R-
robocizna
0%0.955=0r-g/szt.

- M -

konstrukcja do koszykéwki uchylna skladana
na bok na sciane, wysieg 120cm, mocowa-
na bezposrednio do $ciany

1szt/szt.

mechanizm regulacji wysokosci tablicy
105x180cm w zakresie 305-260cm

1szt/szt.

tablica do koszykoéwki profesjonalna, szkto
akrylowe, 105x180cm, gr. 10mm, na ramie
metalowe;j

1szt/szt.

ostona doinej krawedzi tablicy 105x180cm
1szt/szt.

obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami
gazowymi

1szt/szt.

siatka do obreczy turniejowa sznur 5mm
1szt/szt.

-G
samochdw skrzyniowy 5t
Om-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m-g

0.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

0.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan ’




Hala Bobrowice - wyposazenie 06.03.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R [ S
jedn.
3 Boisko giéwne do siatkdwki
3/analiza wias- | Dostawa i montaz stupkéw wraz z siatkg i kpt
d.3|na osprzetem do siatkowki
obmiar = 1 kpl
- R -
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0%0.955=0r-g/ kpl
- M -
2* stupki do koszykdéwki alumin. profesjonalne | kpl 1.0000 0.000 0.00
wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym
blokowanym, zptynna regulacjg wysokosci
siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa) 70x120mm,
korba skladana , chowana w stupku
1kpl/ kpl
3* tuleja montazowa stupka alum. z naciggiem | szt 2.0000 0.000 0.00
wewnetrznym
2szt/ kpl
4* rama podiogowa z deklem szt 2.0000 0.000 0.00
2szt/ kpl
5* ostona profesjonalna stupka do siatkéwki kpl 1.0000 0.000 0.00
(gabka gr.5 cm pokryta sztuczng skérg, za-
pinana na rzepy)
1kpl/ kpl
6" siatka do siatkowki turniejowa czarna z an- | szt 1.0000 0.000 0.00
tenkami gr. 3mm z polipropylenu, obszyta z
4 stro tasma, boki usztywnione
1szi/ kpl
7 wieszak na siatke szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/ kpl
8* stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regu-| szt 1.0000 0.000 0.00
lacjg wysokosci podestu, oparciem i pod-
stawka do pisania
1szt/ kpl
-8 -
9* samochéw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
Om-g/ kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000




Hala Bobrowice - wyposazenie 06.03.

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Dwa boiska treningowe do siatkéwki

e

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

analiza wias-
na

Dostawa i montaz wyposazenia dla dwoch
boisk treningowych do siatkdwki
obmiar = 1 kpl

~—R--
robocizna
0*0.955=0r-g/ kpl

M -
stupki do koszykéwki alumin. profesjonalne
wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym
blokowanym, zptynna regulacja wysokosci
siatki (mozliwos$¢ gry w tenisa) 70x120mm,
korba skladana , chowana w stupku

2kpl/ kpl .

tuleja montazowa stupka alum. z naciggiem
wewnetrznym

4szt/ kpl

rama podtogowa z deklem

4szt/ kpl

osfona profesjonalna stupka do siatkowki
(gabka gr.5 cm pokryta sztuczng skoérg, za-
pinana na rzepy)

2kpl/ kpl

siatka do siatkéwki turniejowa czarna z an-
tenkami gr. 3mm z polipropylenu, obszyta z
4 stron tasma, boki usztywnione

1szt/ kpl

~S .-
samochow skrzyniowy 5t
0m-g/ kpl

kpl

kpl

szt

szt

kpl

szt

0.0000

2.0000

4.0000

4.0000

2.0000

1.0000

0.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Boisko do tenisa ziemnego

SRSIC

1*

0%

3=

4*

5*

6*

7*

g*

9*

analiza wias-
na

Dostawa i montaz wyposazenia boiska do
tenisa ziemnego
obmiar = 1 kpl

- R -
robocizna
0*0.955=0r-g/ kpl

M --
stupki do tenisa profesjonalne alum. owaine
z wewnetrznym naciggiem siatki

1kpl/ kpl

tuleja montazowa stupka do tenisa ziemne-
go,stal. ocynk. d=133mm,

2szt/ kpl

rama podiogowa z deklem

2szt/ kpl

siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z
fartuchem , czarna, gr. 3mm PE

1szt/ kpl

tasma $ciggajaca siatke do tenisa ziemnego
wraz z obcigznikiem

1szt/ kpl

podpodrki do gry singlowe;j

1kpl/ kpl

stanowisko sedziowskie do tenisa

1szt/ kpl

-8
samochow skrzyniowy 5t

Om-g/ kp!

kpl

kpl

szt

szt

szt

szt

kp!

szt

0.0000

1.0000

2.0000

2.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

0.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dia bogdan




Hala Bobrowice - wyposazenie 06.03.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
6 Dostawa wyposazenia dla czterech boisk do badmintona
6|analiza wias- | Cztery boiska do badmintona kpl
d.6/na obmiar = 4 kpl
R -
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0%0.955=0r-g/ kpl
M -
2* stojaki do badmintona przejezdne na kot- kpl 4.0000 0.000 0.00
kach z obcigzeniem
1kpl/ kpl
3 siatka do badmintona biata szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/ kpl
~-S-
4* samochéw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
Om-g/ kpl )
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
7 Boiska do pitki recznej
7|analiza wias- | Dostawa i montaz wyposazenia boiska do kpl
d.7/na pitki recznej
obmiar = 1 kpl
~R-
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0*0.955=0r-g/ kpi
. - M-
2 bramka do pitki recznej profesjonalna szt 2.0000 0.000 0.00
alumin. 2x3m, z fukami sktadanymi
2szt/ kpl
3* talerzyki do montazu bramki na posadzce kpl 1.0000 0.000 0.00
hali sportowej
1kpl/ kpl
4* siatka do pitki recznej z pitkochwytem splot | szt 2.0000 0.000 0.00
3mm, polipropylen
2szt/ kpl
—-S -
5 samochdw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0m-g/ kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 Boisko do pitki noznej halowej
8|analiza wias- | Dostawa i montaz wyposazenia boiska do | kpl
d.8na pitki noznej halowej
obmiar = 1 kpl
~R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0*0.955=0r-g/ kpl
M-
2 bramka do pitki noznej halowej 5x2m, alum. | szt 2.0000 0.000 0.00
profil owalny, z tukami skiadanymi
2szt/ kpl
3* talerzyki do zamontowania bramek na po- kpl 1.0000 0.000 0.00
sadzce hali sportowej
1kpl/ kpl
4* siatka do bramki pitki noznej turniejowa szt 2.0000 0.000 0.00
5x2m, splot gr. 4mm, polipropylen
2szt/ kpi
-8 -
5* samochoéw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
Om-g/ kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000




Hala Bobrowice - wyposazenie 06.03.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9 Drabinki gimnastyczne
9|analiza wias- | Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych | szt.
d.9/na obmiar = 10szt.
R --
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
Or-g/szt.
M -
2* drabinka gimnastyczna przy$cienna szt 10.0000 0.000 0.00
180x300cm (podwdjna) mocowana do $cia-
ny szczytowej hali - strona zachodnia
1szt/szt.
-5
3* samochow skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0.0m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10 Pitkochwyty na $cianach szczytowych
10janaliza wias- | Dostawa i montaz pitkochwytow m2
d.10[na obmiar = 325.6m?
~“R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
Or-g/m2
M -
2* siatka ochronna polipropylenowa z obcigze- | m2 | 325.6000 0.000 0.00
: niem dolnej krawedzi, wymiary siatki 7,4 x
22 m, 2 sztuki, oczka 100x100mm, splot
3mm, kolor zielony
1m2/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* samochdw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0.0m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11 Kotara grodzaca podnoszona pionowo
11|analiza wias- | Dostawa i montaz kotary grodzacej m?2
d.11|na obmiar = 150m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
Or-g/m?2
—M -
2" kotara grodzaca typu tkanina + siatka, o wy- | m2| 150.0000 0.000 0.00
miarach 7,5 x 20 m, do wys. 3 m materiat
nieprzezroczysty, powyzej siatka o oczkach
10 x10 cm, kolor zielony
1m?2/m2
3* konstrukcja do pionowego podnoszenia i kpl 1.0000 0.000 0.00
opuszczania kotary z napedem elektrycz-
nym, mocowana do dzwigara dachowego
1kpl
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
5* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0000 0.000 0.00
0.0m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan




Hala Bobrowice - wyposazenie 06.03.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
12 Tablica wynikoéw sportowych
12]analiza wias- |Dostawa i montaz tablicy wynikéw sporto- szt.
d.12|na wych typ ETW 220-130
obmiar = 1szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
Or-g/szt.
M-
2" tablica wynikéw sportowych typ ETW 220- szt 1.0000 0.000 0.00
130, 220 x 125 x 10 cm, sterowanie bez-
przewodowe, wysokos¢ cyfr 220 i 125 mm,
widocznos$é 60m
1szt/szt.
I
3 samochéw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
13 Wyposazenie szatni
13|analiza wias- | Dostawa tawkowieszakow szt.
d.13|na obmiar = 10szt.
—-R -
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
. 0.0*0.955=0r-g/szt.
e M -
2 tawko-wieszak jednostronny szer. 40cm, szt 10.0000 0.000 0.00
potka z profili stalowych na obuwie, z opar-
ciem, listwa z wieszakmi , dtugos¢ L=2,0 m
1szt/szt.
-8 -
3* samochéw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0.0m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
. jedn.
14 Siedziska na trybunach
14|analiza wias- | Dostawa i montaz siedzisk typu SP-24 szt.
d.14\na obmiar = 160szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0%0.955=0r-g/szt.
M-
2* siedzisko SP-24 z oparciem o wys. 24 cm, szt | 160.0000 0.000 0.00
trudnozapalne, montowane bezposrednio do
stopnia trybuny
1szt/szt.
~-S--
3* samochéw skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0.0m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
15 Ostony z gabki na siupy
15|analiza wtas- | Dostawa i montaz oston z gabki na stupy szt.
d.15|na obmiar = 18szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0.0*0.955=0r-g/szt.
M -
2* materace ochronne z gabki na stupy , na szt 18.0000 0.000 0.00
podiozu z gietej sklejki gr. 8 mm, wys. ma-
teraca 2,0m, gr. 5 cm, mocowanie do stu-
péw na tasmy z rzepami
1szt/szt.
S -
3* samochow skrzyniowy 5t m-g 0.0000 0.000 0.00
0.0m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA

W KOLORZE SREBRNYM
PANELE WARSTWOWE

W KOLORZE JASNO POPIELATYM
PANELE WARSTWOWE

W KOLORZE POPIELATYM
RYNNA PROSTOKATNA

W KOLORZE POMARANCZOWYM
COKOL — TYNK AKRYLOWY

W KOLORZE CIEMNO POPIELATYM

RURA SPUSTOWA #100mm
W KOLORZE POMARANCZOWYM

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM:
PROFILE STALOWE OCYNKOWANE
SZKtO KLEJONE HARTOWANE PRZEZROCZYSTE

KANALY WENTYLACYJNE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

CENTRALA WENTYLACYJNA
OBUDOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

WYWIETRZAKI | WENTYLATORY
W KOLORZE POPIELATYM

KOMIN ZE STALI NIERDZEWNEJ
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SCHODY ZEWNETRZNE — PLYTKI
GRESOWE PRZECIWPOSLIZGOWE

W KOLORZE JASNO POPIELATYM

& B B[] [=

SLUSARKA ALUMINIOWA
W KOLORZE POMARANCZOWYM

RURA SPUSTOWA #60mm
W KOLORZE POPIELATYM

KRATA STALOWA
W KOLORZE POPIELATYM

KRATA STALOWA
W KOLORZE POPIELATYM

BALUSTRADA: StUPKI | POCHWYT
ZE STALI NIERDZEWNEJ
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