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1. Wstep.

Niniejsze prace wykonano w celu zbadania podioza gruntowego pod projektowana budowe
zbiornika. Dla udokumentowania budowy geologicznej wykonano:

- 1 sonde penetracyjng do gt. 6,0 m

- badania makroskopowe gruntu

2.Polozenie geograficzne.

Wies Struzka potozona jest w zachodniej czeséci wojewodztwa Lubuskiego, ca 22 km
na potudnie od Krosna Odrzanskiego — siedziby powiatu.

Teren badan znajduje si¢ w centralnej czedei wsi.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to taras Doliny Dolnego Bobru.

3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowg geologiczng rozpoznano do gl. 6,0 m.

Budowa jest prosta — wystepuja tu czwartorzgdowe piaski gliniaste oraz pyty.

W obrgbie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystgpowania poziomu wodonosnego.
Na glebokosci 3m p.p.t. wystepuja sgczenia wody zwigzane prawdopodobnie z opadami
atmosferycznymi

W nadkiadzie wystgpuje 1,3 m warstwa nasypéw zbudowanych z gleby, piaskow
zaglinionych oraz cegiel, ktére nalezy traktowaé jako nienosne.

4. Warunki geotechniczne.

Wyrézniono 2 warstwy geotechniczne o parametrach:

- warstwa [ — piaski gliniaste, o I} = 0,35
- warstwa Il — pyly, o I = 0,25

Stopien plastycznosci I, gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody wateczkowania.
Pozostale parametry podane sg w legendzie do przekrojéw i sa zgodne z norma
PN - 81/B - 03020.

5.Whnioski i zalecenia.

5.1.W podlozu wystepuja piaski gliniaste oraz pyty.
5.2. Zwierciadta wéd do badanej giebokosci nie stwierdzono, wystepuja sgczenia wody.
5.3.W podtozu wystgpuja 2 warstwy geotechniczne o parametrach podanych na zat.
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Lazuryt Sp. zoo. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN:

Dychdw 48/3, 86-627 Bobrowice Profil numer 1 Wiertrica: obrotowa
Migjscowosc: Struzka Zeceniodawca: Gmina Bobrowice Systemn wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Bobrowice Wiercenie: LAZURYT Sp. zo.0. ——
Powiat: Krosno Odrzanskie Nadzorowa: mar Wojciech Hubert e
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: inz. Andrzej Hubert



LEGENDA DO PRZEKROJOW
TEMAT : STRUZKA
OBJASNIENIA — PARAMETRY GEOTECHNICZNE — wartodé charakterystyczna x®

wspolczynnik materiatowy vy,
warto$é obliczeniowa x™

Profil litologiczno-stratygraficzny 0, f 0,
Opis litologiczny Piasek Pyt
gliniasty
Nr warstwy geotechnicznej I 11
Symbol gruntu Pg 1T
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu 2 &
Stopien zageszczenia ( Ip ) - -
Stopien plastycznosci (I ) 0,35 0,25
L1 L1
Wilgotnos¢ naturalna ( wy, ) % 16 20
0.9 0,9
Gestosé objetosciowa (p ) tm™ 2,10 2,05
0,9 0,9
Spéjnosé (¢, ) kP 12 14
0,9 0,9
Kat tarcia wewnetrznego ( ¢y ) ° 12 14
0,9 0,9
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej ( M,) kPa 20000 26000
09 | 09
Edometryczny modut $cigliwosci wtornej (M ) kPa - -
Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 14000 18000
0,9 0,9
Modut odksztatcenia wtérnego ( E ) kPa - -
Wartosci wspdtczynnikéw nosnosci Np=2,97 | Np=3,59
Nc=9,28 | N¢=10,37
Ng=0,31 | Np=0,48




