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A) Oswiadczenie Projektanta

Ja - nizej podpisany projektant — Pawel Stefanczyk - reprezentujacy Biuro Ustug
Drogowych ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie o$wiadczam, ze
wykonana dokumenatcja techniczna pt.:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Deby

na podstawie umowy zawartej z Inwestorem — Gming Bobrowice nr 1/P/14, z dnia
21 styczen 2014r na wykonanie przedmiotowego projektu.

- jest wykonany zgodnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej

Krosno Odrzanskie 24.06.2014r
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B) UPRAWNIENIA, Czlonkowstwo IIB.

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z p6in. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak ‘ 7 1 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Stefanczyk
zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

§ BUDOWNICTWA
%{’ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 9 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani

Pawet Zbigniew Stefanczyk

miejsce zamieszkania: C.K.Norwida 2;

66-600 Krosno Odrzanskie
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: | BS/BD/0996/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od , stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

/ 4
/ /

F’RZEW()DNIuZIBCY /
oK RE SOWEJ RADY .

C/ P~ u&hisk j Okie wgy !zby Inzymeréw mewui

........................ nEr-ing. 1049} Krzvzgnowsklu.._..................

~ (pieczet i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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C) CZESC OPISOWA.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Inwestor:
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

1.2. Podstawa opracowania:
Umowa Nr 1/p/14 z dn. 21.01. 2014r, zawarta pomig¢dzy:
Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje

Pawet Stefanczyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

1.3. Projektant:
- branza drogowa — mgr. inz. Pawet Stefanczyk, upr. 67/04/ZG.

1.4. Nazwa i adres inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej we wsi Deby”
Adres: Jedn. ewid. Gmina Bobrowice,
Obreb 080202_2.0008 De¢by - dz.nr: 177, 187, 186, 194

1.5. Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
korzystajacych z drogi gminnej znajdujacej si¢ we wsi Deby, potozonej pomiedzy
dwiema drogami powiatowymi nr 1135F oraz 1128F.

Jednoczesnie poprawie ulegnie funkcjonalno$¢ catego ukladu komunikacyjnego
Gminy Bobrowice.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu aktualizowana dla celow
projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Marcina Walczaka

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.)
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e pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy we wlasnym
zakresie,

e uzgodnienia branzowe,

e wytyczne projektowania drog 1 ulic,

e badania podioza przeprowadzone przez laboratorium drogowe,

e katalog szczegotow drog ulic 1 placow,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej wewngtrznej we wsi Deby o dlugosci
641,67m, taczacej dwie drogi powiatowe nr 1135F oraz 1128F.

Poczatek teoretyczny (km 0+00,00) przebudowywanej drogi zaczepiono na
krawedzi drogi powiatowej nr 1135F, koniec natomiast na krawedzi drogi
powiatowej Nr 1128F (km 0+641,67)

Projekt obejmuje wykonanie:

» rozbiorki istniejacej zuzytej nawierzchni z kruszywa na drodze,
skrzyzowaniach oraz zjazdach na posesje,

» wzmocnienie podtoza G3 na odcinkach jego wystepowania za pomocg w-Wy
GRC 2,5MPa o grubosci 15¢cm

» wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni drogi, skrzyzowan oraz zjazdoéw
dla ruchu KR-1 (o grubosci tacznej 28cm)

» wykonaniu poboczy ziemnych tacznie z obsianiem trawg

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Pas drogi gminnej posiada niejednorodng szeroko$¢ w granicach od 9,2m do
17,8m. W otoczeniu projektowanej drogi znajdujg si¢ typowe gospodarstwa
wiejskie

Z wykonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze w podtozu zalegaja
réznorodne grunty. Nie stwierdzono wod gruntowych do glebokosci 2,0m.
W pierwszym z wykonanych trzech odwiertow km ok. 0+160 stwierdzono 0,5m
ponizej drogi stabonosne grunty G4 (glina piaszczysta), ktére dzieki dobrym
warunkom wodnym zaliczono do grupy G3. W pozostatych dwdoch km 0+375 oraz
0+560 stwierdzono w podiozu grunty G1.

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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Wzdtuz granic pasa drogowego, stwierdzono wystepowanie roslinnosci w
postaci dziko rosnagcych krzewow oraz drzew. Nalezy oczyscic¢ teren z krzakow dla
przygotowania miejsca na wykonanie niecek chtongcych wody opadowe z jezdni.

Wzdhuz projektowanej trasy drogi gminnej znajduje si¢ uzbrojenie w
szczegblnosci: wodociagi, sieci elektro-energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Opis projektowanych rozwigzan w planie.

Istniejgca obecna gminna droga wewngtrzna, jej pas drogowy oraz uktad przylegajacych
dziatek narzuca rozwigzania geometryczne drogi. Geometria drogi gminnej odwzorowuje
stan posiadania gruntu i zbudowana jest na 9 wierzchotkach potgczonych prostymi i
tukami. Parametry tukow ulic Ryin=20m, Rya=1400m.

Zaprojektowano wykonanie drogi na odcinku o dlug. L=641,67m 1acznie z istniejagcymi
skrzyzowaniami z innymi drogami gminnymi i jednoczesng przebudowsg istniejacych
zjazdow gospodarczych w jednorodnej technologii asfaltowej (jak na drodze gltdwnej).
Wszystkie zjazdy w ramach przebudowy nalezy wykonaé do granicy pasa drogowego.
Wszystkie wierzchotki drogi posiadajg wyznaczone wspéirzedne geodezyjne w
odniesieniu do sporzgdzonej mapy. Definicja punktow gtdwnych trasy:

ZAZOM TYP WSPORRZEDNE: X (N)

1

5653517, 566

Y (E)

3593037, 935

2 tuk kolowy 5653484,451 3592994, 367
PELK 5653497, 947 3593012,123
SEK 5653483,978 3592994,770
KiK 5653469, 065 3592978,222
3 tuk kolowy 5653439, 724 3592947,432
PELK 5653465, 646 3592974, 634
SEK 5653438,500 3592948,857
KiK 5653408, 920 3592925,914
4 tuk kolowy 5653281,839 3592837,143
PELK 5653400, 933 3592920, 335
SEK 5653278,193 3592843, 717
KiK 5653148,201 3592780,176
5 tuk kolowy 5653123,562 3592769,673
PEK 5653144,765 35927178,711
SEK 5653128,166 3592779,128
KZ.K 5653117,602 3592791, 938
6 tuk kolowy 5653102,809 3592847,203
PEK 5653109, 905 3592820, 695
SEK 5653102,448 3592847,096
KZ.K 5653094,270 3592873,282
7 tuk kolowy 5653080, 315 3592915, 905
PEK 5653085, 701 3592899, 454
SEK 5653081,489 3592916,117
KZK 5653079, 602 3592933,201

5653079, 560

3592934,221

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk

Projekt Budowlany



Przebudowa drogi gminnej we wsi Deby Strona -9 -

Podczas realizacji robdt, w przypadku pojawienia si¢ kolizji np. z brytami korzeniowymi
drzew, kierujac si¢ lepszym dopasowaniem budowanej drogi do istniejacego terenu,
dopuszcza si¢ za zgodg autora projektu, przesunigcie osi drogi do 50cm, z zachowaniem
parametrw gtéwnych tukow kotowych.

5.2. Opis projektowanych rozwigzan w profilu podtuznym. Odwodnienie.

Niwelete drogi skonstruowano w oparciu o 10 wierzchotkéw, na ktorych
zaprojektowano 5 tukow pionowych o promieniu od R,jp=1000m, do R,x=5000m.
Teren inwestycji jest raczej ptaski. Rzgdne terenu minimalna 72,88, maksymalna 75,35 na
dhugosci ok.642m. Spadki na odcinkach przebudowy imi,=0,2%, natomiast ima,=1,0%.

Profil podtuzny projektowano majgc na uwadze miimalizacj¢ robot ziemnych, poprawe
skutecznosci odwodnienia drogi oraz jak najlepsze dopasowanie do istniejagcych
skrzyzowan 1 zjazdow. Wskutek tych zalozen dobrano niwelet¢ z wyniesieniem ok. 10cm
ponad poziom istnicjgcej. Niwelete zaprojektowano tak, zeby wody opadowe nie
sptywaty do pasa drogi powiatowej (warunek ZDP).

Dominujacym spadkiem zapewniajacym odwodnienie drogi jest spadek poprzeczny
wielkos$ci od 2% do 5%. Skutecznos¢ odwodnienie drogi bedzie zaleze¢ planowanych do
wykonania wzdluz catej trasy niecek terenowych. Niecka terenowa powinna mieé
glebokos¢ co najmniej 30cm liczac od obecnego poziomu terenu. Niecki terenowe nalezy
wykona¢ jak najblizej krawedzi pasa drogowego (najdalej od drogi) z zachowaniem
warunkow:

- minimalna szeroko$¢ pobocza drogi 1,0m

- minimalny odstep krawedzi niecki od ogrodzen 0,30m

- minimalna szeroko$¢ dna niecki 0,3m; zalecana 0,5m

- nachylenie $cian niecki od 1:1 do 1:3; zalecane 1:1,5

- dopuszcza si¢ wyokraglenie w przekroju poprzecznym krawedzi niecki terenowej,

- glebokos$¢ niecki co najmniej 30cm liczac od otaczajgcego terenu

- minimalna gleboks$¢ niecki w sytuacji wykonania jej nad kablami telekomunikac. 0,2m

- ksztaltowany spadek poboczy o szerok. 1m - do niecki: i=6%

- ksztaltowany spadek terenu od poboczy do niecki: min. 1%

6. ZESTAWIENIE INFORMACJI O PRZEBUDOWYWANEJ DRODZE:

Droge projektuje sie na nastepujace parametry techniczne:

- Status istniejacej drogi planowanej do przebudowy drogi: droga gminna wewngtrzna
- Klasa techniczna: D,

- Obcigzenie ruchem: KR-1

- Predkos$¢ projektowa - teren zabudowany: Vp=30km/h

- Skrajnia pionowa: 4,60m

- Szerokos$¢ pobocza: min. 1,00m

- Szerokos¢ jezdni 3,50m do 6,,00m

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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Zestawienie powierzchni w ramach projektu przebudowy drogi:

- Powierzchnia jezdni i skrzyzowan 0 pelnej konstrukcji: F=2709m2,
- Powierzchnia zjazdow do posesji: F=165m2

- Powierzchnia poboczy ziemnych: F=1350m2

7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.

Grupa nosno$ci podtoza dla projektowanego odcinka drogi okre$lono na podstawie
wykonanych odwiertow w ktorych nie stwierdzono obecno$ci wod gruntowych.

» (3 do potowy odleglosci pomiedzy odwiertami Nrl i Nr2 tj. km ok. 0+270

» G1 na pozostatej czgsci drogi tj. od km 0+270 do 0+641,67

Granica zmiany grupy nosnosci podtoza okreslona w km 0+270 - jest granicg umowng
(srodek pomigdzy odwiertami Nr 1 i Nr 2). Rzeczywistg granice nalezy okresli¢ podczas
prowadzenia robdt ziemnych i stosownie do niej zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ zakres
wymaganego wzmocnienia podtoza za pomoca w-wy GRC 2,5MPa o grubosci 15cm.
(Glina piaszczysta w otworzez nr 1 - zalicza si¢ stricte do kategorii podtoza bardzo
stabego G4, jednakze ze wzgledu na dobre warunki wodne, ustalono grupe G3).

7.1. Na odcinku drogi gléwnej, oraz skrzyzowania, dla ruchu KR 1

o W-wa scieralna z BA typ AC8S na asfalcie 50/70 o grubosci 4cm

o Warstwa wigzgca z BA typ AC11W na asfalcie 50/70 o grubosci 4cm

e Podbudowa z kruszywa {tamanego naturalnego skalnego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm

o Warstwa wzmacniajgca podloze G3 - z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa i grubosci 15cm. Lokalizacja w-wy zgodnie z powyziszymi
uwagami

Uwaga:

Mieszanki bitumiczne (p.7.1. 1 7.2) wykona¢ z zachowaniem WT 2010 lub nowszych.
Podbudowe¢ z kruszywa lamanego oraz warstwe wigzaca, nalezy oczysSci¢ i spryskac
asfaltem w ilosci 0,4g/1m2.

7.2. Zjazdy do posesji:

o W-wa scieralna z BA typ AC8S na asfalcie 50/70 o grubosci 5Scm.
e Podbudowa z kruszywa famanego skalnego naturalnego 0/31,5mm gr.20cm,
stabilizowana mechanicznie

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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7.3. Pobocza.

Projektuje si¢ pobocza ziemne o szerokosci minimalnej wynoszacej 1,0m i pochyleniu
6%. Pobocza o grubosci humusu 10cm nalezy obsia¢ mieszankami traw wolnorosngcych.

8. OCHRONA SRODOWISKA.

8.1. Wprowadzanie wod opadowych z drogi do Srodowiska.

Zachowano istniejacy sposob odwodnienia drogi polegajacy na wchalaniau si¢ wod
opadowych w podloze poprzez niecki terenowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ustalono, iz nie zachodzi konieczno$¢
oczyszczania wod z przedmiotowych drég wprowadzanych do ziemi lub do wdéd, gdyz
droga zalicza si¢ do kategorii drog D, dla ktérych czyszczenie nie jest wymagane (mato
zanieczyszczen).

8.2. Wycinka drzew oraz krzakow.

Dla wykonania elementéw odwodnienia drogi — niecek terenowych, nalezy usunac
roslinno$¢ dziko porastajaca pas drogowy (obecne pobocza przy granicy pasa drogi).

8.3. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy drogi, skrzyzowan i zjazdow
zostanie zrealizowana z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym, posiadajagcymi stosowne certyfikaty jakosci; dotyczy w szczegdlnosci:
kruszyw oraz mieszanek betonu asfaltowego.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z utwardzeniem drogi gminnej na skrzyzowaniach
z droga powiatowg nalezy ustawi¢ oznakowanie:
Na drodze gminnej znak A-7, oraz na drodze powiatowej dwa znaki D-1.

10. STAN GRUNTOW. INNE INFORMACJE.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach pozostajacych we
wiadaniu:
a) Inwestora: Gminy Bobrowice

Jedn. ewid. Gmina Bobrowice, Obreb Deby, dz. nr: 186, 194

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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b) Starosty Kro$nienskiego, w ktorego imieniu drogami powiatowymi 1135F
oraz 1128F administruje Zarzad Drog Powiatowych w Krosnie Odrzanskim:

Jedn. ewid. Gmina Bobrowice , Obreb Deby, dz. nr: 177, 187
— pas drogi powiatowej — skrzyzowania.

10.1. Zarzadca drogi powiatowej pozytywnie uzgodnit przedmiotowy projekt oraz
przeprowadzenie robdt na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogami powiatowymi -
w granicach pasa tychze drog.

10.2. Dzialki, na ktorych projektuje si¢ obiekt budowlany, nie sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie prawnej.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono obiektow przyrodniczych oraz zabytkowych
chronionych prawem.

10.3. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gérnicze;.

10.4. Przedmiotowy teren inwestycji nie lezy w granicach obszarow Natura 2000.

10.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych 1 przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

Nie stwierdzono zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi
oraz zjazdow 1 skrzyzowan.

10.6. Nalezy ze stosownym wyprzedzeniem powiadomi¢ wszystkich wtascicieli urzadzen
I infrastruktury o zamiarze przystapienia do wykonywania robdt, zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach.

10.7. Przed przystapieniem do robdt w sasiedztwie urzadzen obcych dokona¢ ich
lokalizacji w celu unikniecia ich uszkodzenia.

10.8. Nalezy ostoni¢ za pomocag dwudzielnych rur ostonowych istniejace kable
telekomunikacyjne znajdujace si¢ pod przebudowywanymi zjazdami.

10.9. Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla zabezpieczenia wykonywanych robdt oraz projekt stalej organizacji ruchu

uwzgledniajacy pokazane na rysunku nr 2 oznakowanie stale.

Wszystkie prace wykonaywaé z zachowaniem warunkéw stawianych w uzgodnieniach
branzowych, obowigzujacych norm oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej.

Projektant:

mgr inz. Pawel Stefanczyk
upr. 67/04/2G
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D) INFORMACJA BIOZz

1. Wykaz rodzajow robét, ktérych specyfike nalezy uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

1. 1. Roboty budowlane wykonywane w obrebie pieszojezdni, po ktérych odbywa sie ruch

drogowy ruch pieszych oraz ruch budowlany.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie - nieréwnosci terenu,
namokniety grunt - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie
placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatdw przez caty czas trwania budowy.

Najechanie przez $rodki transportu - wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatdéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym -
wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych z uzyciem fadowarek, rowniarek,
Scinarek, walcow - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktoérych
uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki - wystepuje w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na calym placu budowy i zapleczu
placu budowy przez caty okres prowadzenia robdét.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatdéw, podczas prowadzenia
robét rozbidérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu -
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji
budowy.

Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen
napedzanych energia elektryczna.

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy - podczas wykonywania wszelkich

robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania - wystepuje w czasie catego okresu
realizacji kontraktu.

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1. Wydzielane i oznakowywane bedg nastepujgce miejsca niebezpieczne:

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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3.1.  Strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony pracownik
powinien obserwowac¢ prace koparki lub tadowarki i zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw i
0so6b postronnych.

3.1.1. Pracujgce maszyny i urzgdzenia.

3.1.1.1. Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki oraz inny ciezki sprzet
uzywany na budowie - powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow
dzwiekowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci
automatycznego podawania sygnatéow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do
recznego podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty

btyskowe.

3.1.2. Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

3.1.2.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktorych
odbywa sie ruch drogowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji
Ruchu.

3.1.3. Sposoéb zabezpieczenia budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

3.1.3.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byc¢
dozorowane, a dozorujgcy zobowigzani bedg do niedopuszczania na dozorowany teren
0s6b postronnych.

3.1.3.2. Nadzoér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace sie do miejsca wykonywania robét osoby postronne i informowanie ich
0 zakazie wstepu bezposrednio do strefy robét - wszystkie osoby realizujgce roboty
budowlane bedg wyposazone w identyfikujgcg ich odziez roboczg
1 ochronna.

3.1.4. Sposoéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

3.1.4.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.1.4.2. W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany
jest do wytgczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany
biegdw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia
klinéw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.4.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonych miejscach na
zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw zamykaé
na zamki lub ktddki, a teren parkowania dozorowag.

3.1.4.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych
Swiattem elektrycznym.

3.1.5. Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.5.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budéw, powinna by¢
zabezpieczona wytgcznikami réznicowo - prgdowymi,
3.1.5.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem

zabezpieczy¢ ostonami

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi bezposredni
przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed podjeciem pracy kazdego
nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W
ramach instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego
stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane
zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2. Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robot
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4,

szczegolnie niebezpiecznych i majgcych wptyw na srodowisko wszelkie prace z udziatem
maszyn, z ktérych w czasie awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla
Srodowiska substanc;j;

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(awarie, katastrofy),

Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny kazdy pracownik w
przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzgdzenh technicznych uzywanych do transportu
materiatéw oraz do wykonania rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

- optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku,

- ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska,

- zgtoszenia awarii bezposredniemu przetozonemu i Kierownikowi Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie nastgpit wyciek posypac
ABSORBENTEM - $rodkiem chemicznym znajdujgcym sie na terenie zaplecza budowy. W
wyjagtkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go =zastgpi¢ inna
substancja absorbujgca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecia przyczyny wycieku. Jezeli
pracownik (kierowca/ operator) nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest zobowigzany
powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci
jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania w
tym réwniez prywatnego telefonu komaérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylajg na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu
usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujgcy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie
dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego skiadowania odpadow
niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca/ operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy

0 usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu, przedostat sie do
kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik
(kierowca/ operator) zobowigzany jest niezwilocznie powiadomié najblizszg jednostke
Panstwowej Strazy Pozarnej - tel. 998 - z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substanc;ji
i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofg budowlang - jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub

jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdéw urzgdzen

formujacych, scianek szczelnych i obudowy wykopdw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

- Udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

- Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym
réowniez z prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika budowy, a w
przypadku nieobecnosci, jego zastepce.

Kierownik budowy jest zobowigzany:

- Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkow katastrofy,

- Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie
zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkow katastrofy).

- Niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:

a) Dyrekcje,

b) Wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

c) Wiasciwego miejscowego Prokuratora,

d) Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego,

Okreslenie konieczno$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie, celem
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4.5.

5.
5.1.

lepszej widocznosci pracownika przez operatorow obstugujgcych wszelkiego rodzaju

maszyn i sprzetu.

- Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych bedg okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonywania robot, przy ktérych
stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.

- Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét lub
majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢
zastepce.
Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy
i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej
i posterunku Policiji.
Kierownik Robot odpowiedzialny za dane prace wyznaczy brygadziste
prowadzgcego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych
prac.

Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)
)

Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomic o
nim wspoétpracownikéw oraz inne osoby, ktére w tej chwili znajdujg sie w strefie zagrozenia.
Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego Straz Pozarng podajac:

Gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu).

Co sie pali.

Czy jest zagrozone ludzkie zycie.

Numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu stuchawki nalezy
chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

Nalezy zawiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym
réwniez prywatnego telefonu komorkowego, kierownika:

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc przy
tym szczegodlng ostroznoseé.

j) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby,

zgodnie z hierarchig, ktdre organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg
zobowigzani podporzgdkowac sie ich poleceniom.

k) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpadac¢ w panike.
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E) CZESC RYSUNKOWA

Rysunek Nr 1 — Plan Orientacyjny

Rysunek Nr 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Rysunek Nr 3 — Profil Podtuzny

Rysunek Nr 4 — Przekroje Normalne. Szczegoty
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Wykanat : geodeta Witkowski Marcin

..........................................................................

Kierownik Roboty : geodeta Walc zak Marcin

inz. Marcin Jalczak
Ar upr,/24125
tel. 509°210 850
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| LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):
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@ - dziatki dr.pow. nr 1135F - w zarzadzie ZDP w Kro$nie Odrzariskim

|
|
| 728 106 -dziatki sgsiednie dla projektowanej inwestycji
|
|

- granice dziafek,

Il |- projektowana nawierzchnia drogi gminnej, beton asfaltowy
:: - przebudowa istniejgcych zjazdéw do posesji, nawierzchnia beton asfaltowy

— - pobocze drogi o szerokosci 1m od krawedzi jezdni

—— - projektowany dwudzielne rury ostonowe na kablach podziemnych

: PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

: - droga gminna dojazdowa, klasy D, Vp=30km/h

| - dtugos¢ projektowanej przebudowy drogi: 641,47m

l - szerokosc drogi: S=3,5m do 6,0m (na tukach i poszerzeniach)
: - powierzchnia drogi oraz skrzyzowan: F=2709m2
|
|
|
|
|
|

- powierzchnia zjazdow do posesji: F=165m2
- powierzchnia poboczy F=1350m2
- spadki poprzeczne drogi i=2% do 5%
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Istniejaca nawierzchnia drogi gruntowej 0,50 O

Pobocza i skarpy humusowa¢ w-wg grub. 10cm oraz
obsia¢ mieszanka, traw niskich

Uzupetenienie pobocza z gruntu o wspét. filtracji k > 8m/dobe

Q@

wzmocnionej kruszywem szerok. 3.5-6.0m
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Warstwa Scieralna z BA typu AC8S, asfalt drogowy 50/70

Pobocza i skarpy humusowaé w-wg grub. 10cm oraz
obsia¢ mieszankg_traw niskich

- grub. 4cm

Warstwa wigzaca z BA typu AC11W, asfalt drogowy 50/70 - grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

- grub.20cm

Wzmocnienienie podtoza G3 - za pomocg w-wy GRC 2,5MPa - grub. 15¢cm
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Istniejace podioze - grupa nosnosci G3
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Pobocza i skarpy humusowa¢ w-wg grub. 10cm oraz

obsia¢ mieszankg traw niskich

Istniejaca nawierzchnia drogi gruntowej

wzmocnionej kruszywem szerok. 3.0-4.0m ‘
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Warstwa Scieralna z BA typu AC8S, asfalt drogowy 50/70

Pobocza i skarpy humusowaé w-wg grub. 10cm oraz
obsia¢ mieszankg traw niskich

PRZEKROJ NORMALNY 3
skala 1:50

Przekroj charakterystyczny drogowy na podtozu G1

000

Granica dziatki
1 1

©0000 © © ©

I UWAGA:

OZNACZENIA:

- warstwa $cieralna z BA 0/8mm wg WT2010

mieszanka typu AC8S, na asfalcie drogowym 50/70
warstwa wigzgca z BA 0/11mm wg WT-2010

mieszanka typu AC11W, na asfalcie drogowym 50/70

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32mm
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podtoza za pomocg warstwy GRC 2,5MPa
istniejgce podfoze z grupy nos$nosci G3

warstwa humusu obsianego trawg na poboczach ziemnych
uzupetenieni nasypu pod poboczami z piasku $rednioziarnistego
- istnigjgce podfoze grupy nosnosci G1

- grub. 4cm,

- grub. 4cm,

- grub. 20cm,
- grub. 15cm

- grub. 10cm,
- grub. 1-30cm,

Przed utozeniem w-wy wigzgcej oraz scieralnej nalezy oczysci¢ podioze
oraz skropi¢ asfaltem w ilosci 0,4kg/1m2

skala 1:

- grub. 4cm

Warstwa wigzaca z BA typu AC11W, asfalt drogowy 50/70 - grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

- grub.20cm

Wzmocnienienie podtoza G3 - za pomocg w-wy GRC 2,5MPa

- grub. 15cm
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Istniejace podioze - grupa nosnosci G3
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F) UZGODNIENIA

1 ZDP w Kroénie Odrzaniskim — uzgodnienie projektu budowlanego 2394
pismo ZDP.l11.7156.05.2014 z dnia 23.06.2014r

Gmina Bobrowice, uzgodnienie projektu ,w planie” z dnia 17.06.2014r w
2 | zakresie rozwigzan drogowych oraz kolizji z urzadzeniami wodno- | 25
kanalizaycjnymi

Grupa Energetyczna ENEA, Uzgodnienie nr  ZM-142/2014 z dnia
20.06.2014r

Telekomunikacja Polska S.A. uzgodnienie nr TOTWSCU-ZG.2110-
32871/14/DG z dnia 17.06.2014r

26-27

28-30

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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Krosno Odrzanskie, dnia 23.06.2014r.
ZDPIII.7156.05.2014

Biuro Uslug Drogowych
Nadzory - Projekty - Konsultacje
Pawel Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 czerwca 2014 roku (data wpltywu 9 czerwca

2014 roku) w sprawie uzgodnienia projektu pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Deby

(L = 641,6 m) na terenie dzialek nr 177, 187, 186, 194 w zakresie droég powiatowych nr 1128F

i 1135F (dz. nr 177, 187) w m. D¢by, Zarzad Droég Powiatowych w Krosnie Odrzanskim

opiniuje przedlozony projekt zagospodarowania terenu,

na nastg¢pujacych warunkach:

1. Skrzyzowania drogi gminnej (dz. nr 186, 194) z drogami powiatowymi nr 1128F i 1135F
(dz. nr 177, 187) w m. Dg¢by nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym projektem
zagospodarowania terenu oraz przy zachowaniu warunkéw technicznych, okreslonych
przepisami prawa, przede wszystkim zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz.
430).

2. Nalezy zapewni¢ sposob odwodnienia projektowanej drogi uniemozliwiajacy zrzucanie
wod opadowych w pas drogowy drog powiatowych.

3. Nalezy opracowac projekty stalej i tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.

4. O terminie realizacji przedsiewzigcia nalezy poinformowaé Zarzad Drég Powiatowych
w Krosnie Odrzanskim co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.

5. Odbioru robo6t dokona¢ z udzialem przedstawiciela zarzad drogi, po wczesniejszym
pisemnym zgloszeniu ich wykonania.

W zalaczeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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mgr inz. Pawet Stefarficzyk
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"Enea

Operator
Grupa Enea

Krosno Odrzanskie, dnia 20 czerwca 2014 roku.
IM/IK/IS [ [ 2014

Uzgodnienie nr ZM-142/2014

Biuro Ustug Drogowych

ul. C.K. Norwida nr 2
66-600 Krosno Odrzanskie

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Temat: przebudowa drogi gminnej we wsi Deby (L=641,6 m.) w gminie Bobrowice na dziatkach
177, 186, 187 i 194.

Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie informuje, ze projektowang przebudowe drogi gminnej
(L=641,6 m.) w gminie Bobrowice na dziatkach 177, 186, 187 i 194, uzgadnia - bez uwag.

Z powazaniem.

ENEA Operator Sp. z o.0.

Rejon DystrybuyeffK)osno Odrz.
Dzial Wspomegani trybuciji
Z ' 'k \{e J'w"\"ﬂ”\/
atacznik: /e A
3 /'\.4.'44«9#-. Pietrus
- legz. b
Kopia:
ZM —a/a
ENEA Operator Sp. z ¢
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska
REGON 300455398, NIP 782-23-77-1
Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto | Wi
w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodar:
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269¢
www.operator.enea.pl B Kapital zakladowy: 4 678 050 000 P
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Przebudowa drogi gminnej we wsi Deby
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Orange Polska S.A.

Hurt Biuro Ustug Drogowych
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. C.K. Norwida 2

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznarn 66-600 Krosno Odrz.

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gdra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-tp.pl

Zielona Goéra, 17.06.2014r.

Numer pisma: TOTWSCU-ZG.2110-32871/14/DG
Temat: uzgodnienie projektu na przebudowe drogi gminnej we wsi Deby gmina Bobrowice.

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt na przebudowe drogi gminnej w Debach gmina Bobrowice.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg
integralng czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sig¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
dciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych

Ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywadé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

W czasie robdét w poblizu naszych urzadzen (strefa ochronna 3m) prace nalezy wykonywac przy
wykorzystaniu recznych narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscig, zwracajgc
uwage na istniejgca infrastrukture telekomunikacyjna.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.

Zachowad normatywne odlegtosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementdw infrastruktury drogowej do istniejgcych urzadzers podziemnych.

Wszystkie miejsca, w ktdrych zostang zmienione rzedne terenu i nie zostang zachowane normatywne
gtebokosci umieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych muszg zostac¢ zinwentaryzowane,

a istniejgce urzadzenia obnizone.

Orange Polska Spétka Akcylna z siedziba i adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru przez Sad dla m.st.

Xl Wydziat

p Yy
Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapi 3.937.072.437.
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6. Kable doziemne zabezpieczy¢ na catej dtugosci projektowanych wjazdéw rurami ostonowymi typu
ARQOT.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkdw opracuje na wtasny koszt
dokumentacje projektowa i wykona przebudowe.

8. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

9. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzgdzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A.

10. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzadzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

11. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng, wynikajacg z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktére w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

13. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzgdzonej przez Orange Polska S.A;

14. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

15. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan otrzymat do celéw
stuzbowych 1kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dot Ewiderkji o  daania
Dasymi ¢ indreXingkturze Pdzned

1 kpl. planéw sytuacyjnych.

2
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G) BADANIA PODLOZA

USLUGI LABORATORYJNE
~DROLAB”
Laboratorium Drogowe
Romuald Lewinski

ul. Armii Czerwonej 36
66-600 Krosno Odrzanskie

Regon: 080348962 Konto:BZ WBK SA 2 Oddzial w Krosnie Odrz.
NIP: 926-102-29-85 nr.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Studium Przebudowa drogi gminnej w m. Deby
gm. Bobrowice

Zadanie Odwierty konstrukcji jezdni i podloza
gruntowego
Zleceniodawca Biuro Uslug Drogowych Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida nr.2 66-600 Krosno Odrzanskie

Przebudowa drogi gminnej w m. D¢by
Temat gm. Bobrowice
km.0+000-0+650

Lokalizacja woj. lubuskie

Opracowal Romuald Lewinski

Sy o 20 ATORY INE ;-
“RDROLAB” : /
Podbi LAE;:}ORATDI%R{M OROE’QW ) -
0 is vomuald Lewins I v 4
P 66-600 Krosno Gdrz, ul Armii Czerwonej ;Q
NIP 826-102-25.85 RE(G.080348962

LoV OU T UL /

Data

30.04 2014r
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WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zamodwienia podpisane umowg w
dniu 25.04.2014. Podstawg prawng stanowi umowa pomiedzy prowadzacym a
autorem.

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji geotechnicznej jest ocena budowy podioza gruntowego
oraz warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb Przebudowy drogi gminnej.
w m.Degby gm. Bobrowice.

Zakres pracy: Wykonano 3 odwierty wiertnicze. Gtebokos$¢ odwiertéw od 0 do
200cm [cm ppt]. Wykonano je mechanicznie, na sucho. W celu dokonania
analizy wykonano: wykreslenie przekroju litologicznego dla kazdego wiercenia
zaznaczono granice gruntow mineralnych i rodzimych na podstawie wynikéw z
wiercen, opracowano czes¢ tekstowa, opracowano opinie oraz wydano
zalecenia.

LOKALIZACIA TERENU

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono na dr. gminnej w m.Deby woj.
Lubuskie
Teren ten posiada infrastrukture podziemna.

WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie poziomy wodonosne nie zostaty stwierdzone .

USLUG! LABORATORYJNE
“DROLAB”
LABORATORIUM DROGOY
. Romuaid Lewiniski
56-600 Krosno Qdrz. ul Armii C2e onej 36
NIP 926-102-29.85 REG.080548962
tel.601730102 \

Biuro Ustug Drogowych — Pawel Stefanczyk Projekt Budowlany
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USLUG! LABORATUKRYJINE
“OROLAB”
LABORATORILIM DROGOWE
Ro Lewinsk! .
36-600 Krosno . ul Armii Cze:ymr{ael 36
NIP 926-102-2 REG.05(343962
tel.6017601 02

KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drogi gminnej w m.D¢by gm. Bobrowice km0+000-0+650

Krosno Odrzanskie dnia 29.04.2014

Projektant;BiuroUslug Drogowych P.Stefanczyk ul.C.K.Norwida 2 Krosno Odrz.

ODWIERT NR 1 -konstrukcja i podioze gruntowe wg pl.

sytuacyjnego.

© > = 3
g~ c - c
w T N c 3 .- =
oFn 9 g . s = G = o
x'C o = Opis litologiczny s - o v 3
- | O=5 | Zo = o o = o
= a0 Y Q — c 3 >
o »= S © o N A= N
- _— ; o e ' g 'g ";.' v
3| ON3 | o= o g E : “ Yo
° > - ) onm
O |#W:a em " ES ns | =3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
2
o Mieszanka kruszywo T i 4
. ol tamanego 9
°o Pospotka jasnobrazowa Po w zg
o
™
Glina piaszczysta
o P Y Gp w pl 2
o
n
-

Kierownik Laboratorium

"DROLAB"
KIEROWNIK LAB TORIUM
DROG,

Romuald Lewiriski

\_/
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UShUTLAHGRATORYNE Krosno Odrzafskie dnia 29.04.2014
ATORIUM DROGOWE
o Lewinski )
56-600 Krosno Odiz. ul.Armii Czerwonej 36
NIP 926-102-29-65 REG.080343962 KARTA ODWIERTU
te1.501730102

LABOR
Reni

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drogi gminnej w m.Deby gm. Bobrowice km .0+000-0+650

Prbjektant;BiuroUslug Drogowych P.Stefanczyk ul.C.K.Norwida 2 Krosno Odrz.

ODWIERT NR 2 -konstrukcja i podioze gruntowe wg pl.
sytuacyjnego.
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Kierownik Laboratorium
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USLUGH LABORATORYJNE Krosno Odrzanskie dnia 29.04.2014

“DROLAB”
LABORATORIUM DROQOWE
Romuald Lewinsici

66-600 Krosno Ocrz. ul.Armii Czerwene] 36
NIP 826-102-29-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU
tel.601780102
Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego
Przebudowa drogi gminnej w m.Deby gm. Bobrowice km .0+000-0+650

Projektant;BiuroUslug Drogowych P.Stefanczyk ul.C.K.Norwida 2 Krosno Odrz.

ODWIERT NR 3 -konstrukcja i podioze gruntowe wg pl.
sytuacyjnego.
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USLUGI LABORATORYJNE
) “DROLAB”
LABDRATORIUM DROGOWE
A ) rRemuald Lewinski
58-600 Krosno Odrz. ul.Armii Czerwonej 36
NIF 926-102-25.85 RE0.080348962
t21.601780102

Opinia geotechniczna odwiertow konstrukcji
jezdni i podtoza gruntowego.

Przebudowa drogi gminnej w m.Deby

gm. Bobrowice
km.0+000-0+650

Nawierzchnie drogi gminnej w m. Deby tworzy mieszanka kruszywa famanego
$r. gr.15-20cm.(odwiert. nr.1 i 2) a w konncowej fazie wystepuje droga gruntowa
polna(odwiert nr.3)ktéra pokrywa pospotka dobrze zageszczajgca sie.
Podbudowa nie wystepuje w zadnej postaci.

Podioze gruntowe dokumentowanego terenu jest dos¢ zrdznicowane (odwiert
nr.1 wystepuje pospdtka gr.30c. oraz nizej glina piaszczysta .Grupa nosnosci
podtoza G4.0Odwiert nr.2 wystepujg piaski srednie jednoziarniste U=2,19 Grupa
nosnosci podioza G1 ale ze wzgledu na jednoziarnisto$¢ wskazane jest
wzmocnienie podioza pod konstrukcje drogi.Odwiert nr.3 wystepujg pospdtki
dobrze uziarnione -nie wymaga sie wzmocnienia .Grupa nosnosci podtoza G1.
Poziom wody gruntowej nie stwierdzono.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne i PN-88/04481 i
PN-86/B-02480-Grunty budowlane.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc 2:Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

/

Kierownik La baoratorium
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